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1  Informaciones generales: propósito del manual 
 
Este manual es una ayuda y una guía durante las fases de trabajo en el alternador. Contiene información de uso, mantenimiento

y tratamiento de los fallos y anomalías y proporciona las instrucciones para el comportamiento más adecuado y el uso y manejo

correcto de la máquina según los requisitos del Fabricante

El manual es un requisito esencial de seguridad y debe acompañar el alternador durante todo su ciclo de vida. Es esencial

preservar y poner a disposición el manual para todos los involucrados en el uso y en el mantenimiento del alternador.

 

 
  

1.1  Destinatarios del manual 
 
Este manual está destinado al personal cualificado y capacitado para operar en este tipo de producto. 

 
  

1.2  Profesionales involucrados 
 
A continuación se muestra la descripción de los profesionales que pueden operar en el alternador en función del tipo de

actividades.

Personal involucrado con la manipulación del producto

Responsable de mantenimiento mecánico

Responsable de mantenimiento eléctrico

Técnico del fabricante

 
 

Este documento y/o sus partes no pueden ser reproducidos o transmitidos a terceros sin el consentimiento de MECC

ALTE S.p.A.

La compañía MECC ALTE S.p.A. no es responsable de cualquier daño a personas o propiedad como resultado del uso

incorrecto no especificado en este documento y en contravención de lo especificado en la tabla de las características

técnicas de cada modelo.

Advertencia

Los operadores no deben realizar operaciones reservadas para el personal de mantenimiento o técnicos especializados.

El fabricante no se hace responsable de daños causados por la inobservancia de esta advertencia.

Personal cualificado y capacitado para proveer la elevación y manipulación del alternador con seguridad. Al operador
no se le permite realizar el mantenimiento.

Técnico cualificado para realizar la instalación, ajuste, mantenimiento y reparaciones habituales necesarias. No puede
operar en presencia de tensión.

Técnico cualificado. a cargo de todas las operaciones eléctricas, conexión, ajuste, mantenimiento y reparación. Está
autorizado para operar en la presencia de tensión.

Técnico cualificado proporcionado por el  fabricante para llevar a cabo operaciones complicadas en situaciones
particulares,  según lo acordado con el  usuario.
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1.3  Uso y conservación del manual 
 

Este manual está destinado a proporcionar toda la información necesaria para el uso correcto del alternador y su gestión que

sea lo más independiente y segura posible.

Es obligatorio para los usuarios y técnicos de mantenimiento leer cuidadosamente las instrucciones contenidas en este manual y

en los archivos adjuntos, antes de realizar cualquier operación en el producto.

En caso de duda sobre la correcta interpretación de los datos recogidos en el certificado, póngase en contacto con el fabricante

para obtener las aclaraciones necesarias. 

 

 

 

 

 

Advertencia

Leer atentamente este manual antes de poner en marcha el generador, o tomar ninguna acción sobre ello. De lo

contrario, puede que no sea capaz de reconocer posibles situaciones de peligro que puede causar la muerte o lesiones

graves a sí mismos y a los demás.

Precaución

Mantener este manual, y toda la documentación en anexo, en buen estado, legible y completa en todas sus partes.

Conservar la documentación en proximidad del alternador, en un lugar accesible y conocido por todos los operadores y

personal de mantenimiento y de manera más general a todos aquellos que por diversas razones entren en contacto

operativo con el alternador.

Advertencia

Guardar el manual en el estado de origen. No debe editar, modificar o eliminar las páginas del manual y su contenido.

El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño a personas, animales o cosas causados por no

respetar las advertencias y procedimientos operativos incluidos en este manual.

Este manual es parte integral del alternador y debe conservarse para futuras consultas.

Precaución

Este manual debe ser entregado junto con el alternador en el caso que sea cedido/vendido a otro usuario.

Precaución

En caso de pérdida o deterioro del manual exigir una copia al Fabricante, proporcionando los datos de identificación del

documento: nombre del documento, código, revisión y fecha de preparación.
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●

1.4  Modalidad de consultar el manual 
 

  El manual se divide en capítulos, secciones y subsecciones que figuran en el índice: una manera fácil de encontrar

cualquier tema de interés.

  La simbología utilizada proporciona información directa sobre el tipo de información indicada por el mismo símbolo. Por

ejemplo el símbolo:

 
  

1.4.1  Descripción de los símbolos/pictogramas presentes en el manual  
A continuación se muestran diversos símbolos utilizados en el manual para resaltar la información particularmente importante o

los destinatarios de la misma información. 

 

 

 

 

  Este símbolo indica una NOTA.

Peligro

Los riesgos descritos de esta manera indican el riesgo de ALTO NIVEL que de no ser evitado puede provocar lesiones

graves o la muerte.

Advertencia

Los riesgos descritos con esta modalidad indican el riesgo de MEDIO NIVEL que de no ser evitado puede provocar

lesiones graves o la muerte.

Precaución

Los riesgos descritos con esta modalidad indican el riesgo de NIVEL BAJO que de no ser evitado puede provocar

lesiones graves o la muerte.

Este símbolo indica una NOTA; una información o un análisis de importancia fundamental.

Este símbolo indica una REFERENCIA; la presencia de un formulario, un dibujo o un documento adjunto que se debe

inspeccionar y, si es necesario, rellenarlo.
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1.5  Directivas y normas de referencia 
 
Listado de las directivas y normas de referencia utilizados para el diseño y construcción del alternador.

Directivas

  2006/42/CE Directiva máquinas.

  2014/35/CE Directiva baja tensión.

  2014/30/CE Directiva compatibilidad electromagnética.
 

Normas técnicas armonizadas aplicables

  EN ISO 12100 (2010): Seguridad de las máquinas - Principios generales para el diseño - Evaluación y reducción del riesgo

  EN 60034-1: Máquinas eléctricas rotativas - Parte 1: Características nominales y de funcionamiento.

  EN 60204-1: Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales

  EN61000-6-3: Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 6-3: Normas genéricas - Norma de emisión en ambiente

residencial, comercial e industria ligera.

  EN61000-6-2:  Compatibilidad  electromagnética  (EMC)  Parte  6-2:  Normas  genéricas  -  Inmunidad  para  entornos

industriales
 

Normas  técnicas  aplicables

  EN 60034-2: Método para la determinación de las pérdidas y de eficiencia

  EN 60034-5 : Clasificación de los grados de protección (IP)

  EN 60034-6 : Métodos de refrigeración (IC)

  EN 60034-7 : Formas constructivas (IM)

  EN 60034-8 : Marcado de los terminales y sentido de rotación

  EN 60034-9 : Límites de ruido

  EN 60034-14 : Límites de las vibraciones mecánicas

  EN 60085 : Clasificación de los materiales aislantes

  ISO 1940-1 : Requisitos de balanceado partes rotativas
 

Normas técnicas a ser aplicadas por el instalador

  ISO 8528-9: Grupos electrógenos a corriente alterna arrastrados por motores alternativos de combustión interna. Parte

9: Medición y evaluación de las vibraciones mecánicas.
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1.6  Datos de identificación 
 

Placa de identificación del alternador.

La placa de identificación se aplica sobre el alternador en la posición mostrada en la figura.
 

1. Número de serie

2. Modelo

3. Indice de revisión

4. Número de las fases

5. Tipo de servicio

6. Mes / año de producción

7. Velocidad nominal

8. Clase de aislamiento

9. Factor de potencia nominal

10. Potencia nominal referida a la temperatura (11)

11. Máxima temperatura ambiente

12. Tensión nominal

13. Corriente nominal

14. Frecuencia nominal

 

15. Clase de las características nominales

16. Tipo de conexión

17. Tensión de excitación

18. Corriente de excitación

19. Potencia referida a la temperatura (20)

20. Temperatura ambiente

21. Tensión nominal

22. Corriente referida a la potencia (19)

23. Frecuencia nominal

24. Grado de protección

25. Masa total

26. Momento de inercia

27. Tipologia de cojinete/es

Solicitar una nueva placa de identificación si la placa original del alternador se ha vuelto ilegible.
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1.7  Declaración de conformidad 
 

A continuación facsímil de la declaración de conformidad del producto. El original se coloca dentro de la caja de bornes

de cada alternador. Copia conforme puede ser solicitada en caso de pérdida.
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1.8  Asistencia 
 
Para todas las necesidades con respecto al uso, mantenimiento o pedidos de piezas de recambio, el comprador debe ponerse en

contacto con el Fabricante (o centro de servicio si los hay), especificando los datos de identificación del generador indicados en

la placa de identificación.

El Cliente puede utilizar el soporte comercial de agentes locales o de las sucursales en el exterior, que están en contacto directo

con la empresa MECC ALTE S.p.A. y cuyas direcciones y contactos se enumeran en la contraportada.

En caso de fallo o problema no superable, el cliente puede contactar directamente con la oficina central con estas referencias:

 
  

1.9  Glosario 
 

 
  

TELEFONO: + 39 0444 396111
FAX: + 39 0444 396166
EMAIL: aftersales@meccalte.it
SITIO: www.meccalte.com

DIRECCIÓN DE CORREO:

MECC ALTE S.p.A
Via Roma
36051 Creazzo, Vicenza
Italia

En caso de cambio de propiedad o ubicación del alternador siempre es necesario informar al fabricante o al centro de

servicio de referencia.

Sistema: Por sistema se entiende en síntesis el conjunto motor de accionamiento más alternador.
instalador: Persona / empresa que está a cargo de la "máquina definitiva" y/o de su instalación donde el usuario.
Máquina final: Se define la máquina completa principalmente como el "motor de accionamiento" y el alternador.
Motor de
accionamiento:

Es el motor al que el alternador se va a conectar. En el manual también se ha definido como "máquina
de accionamiento."

DPI: Dispositivos de Protección Individual.
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2  Presentación del alternador 
 
Los alternadores de la serie ECO son autoregulados, sin escobillas, de 4 polos.

Cuentan con inductor rotante (1) completo de jaula de amortiguación y con un estator fijo con ranuras inclinadas.

Los bobinados tienen un paso acortado para reducir el contenido armónico.

Las pruebas para comprobar la compatibilidad electromagnética se llevan a cabo en conformidad con las condiciones prescritas

por las normas, con el neutro conectado a tierra.

Ejecuciones de acuerdo con otras especificaciones se pueden realizar a petición del cliente.

La construcción mecánica, siempre muy robusta, permite un fácil acceso a las conexiones y permite al usuario inspeccionar los

diversos componentes con la misma facilidad.

La carcasa está hecha de acero, las tapas son de hierro fundido, el eje en acero C45 con ventilador acoplado.

El grado de protección es IP23 (a petición es posible realizar un mayor grado de protección).

Los aislamientos son en clase H.

Las impregnaciones se realizan con resinas de poliéster para las partes rotativas y con tratamientos de vacío para las partes de

mayor voltaje, por ej. los estatores.

A petición también se pueden hacer tratamientos especiales. 
  

2.1  Componentes principales 
 

 

 

1. Inductor rotativo

2. Ventilador de refrigeración

3. Rotor principal

4. Rotor excitatriz

5. Caja de bornes

6. Carcasa de contención del estator

 

7. Puntos de apoyo

8. Rejilla de protección

9. Tapa anterior

10. Eje

11. PMG
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2.1.1  Regulador digital DSR  

2.1.2  Regulador digital DER1  

2.2  Descrpción general y principio de funcionamiento 
 

 

Los reguladores digitales DSR/DER1 incluyen un indicador LED. Durante el funcionamiento normal, el LED parpadea con un

periodo de 2 segundos y un ciclo de trabajo del 50% (1 segundo encendido, 1 segundo apagado), en presencia de anomalías

parpadea de una manera diferente.

 

 

Los reguladores electrónicos pueden ser de dos tipos: DSR,

DSR/A.

El suministro estándar incluye el DSR en la serie 38.

A petición es posible montar el DSR/A en las series 40-43-46.

El regulador se instala normalmente en la caja de bornes del

generador.

 

Los reguladores electrónicos pueden ser de 2 tipos: DER1,

DER1/A.

El suministro estándar prevee el DER1/A en las series 40-43-

46.

A petición es posible montar el DER1/A en la serie 38.

El regulador se instala normalmente en la caja de bornes del

generador.

 

A la brida y a los discos (1) del alternador se conecta al motor

de accionamiento.

El  rotor  del  alternador,  accionado  por  el  motor  de

accionamiento,  genera  energia  eléctrica.

En la barra terminales, contenida en la "caja de bornes" (2),

se conectan los cables de alimentación.

Ver los gráficos en el capítulo 10 "Gestión de alarmas".
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2.3  Datos técnicos 
   
  

2.3.1  Grado de protección IP  
El alternador se construye con protección IP23.

2.3.2  Cargas radiales  
Cargas máximas permisibles radiales aplicadas a la extensión del eje, para alternadores a 2 cojinetes.

2.3.3  Nivel de ruido [dB (A)]  

 

Serie Fuerza radial [N]

ECO 38 16000

ECO 40 16000

ECO 43 19000

ECO 46 30000

Serie
50 Hz 60 Hz

1 m 7 m 1 m 7 m

ECO 38 82 69 86 73

ECO 40 94 82 98 88

ECO 43 95 84 99 99

ECO 46 97 86 100 91
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2.3.4  Masa  

2.3.5  Volumen de aire [m³/min] para alternadores locales  

 

Pesos para alternadores con forma constructiva MD35.

Serie Modelo Masa [kg]

ECO 38

1S4 A 530

2S4 A 573

3S4 A 602

1L4 A 692

2L4 A 790

3L4 A 930

ECO 40

1S4 A 1024

2S4 A 1100

3S4 A 1152

1L4 A 1305

1.5L4 A 1400

2L4 A 1560

VL4 A 1693

ECO 43

1S4 A 1920

2S4 A 2140

1M4 A 2275

2M4 A 2370

2L4 A 2700

VL4 A 2980

ECO 46

1S4 A 3005

1.5S4 A 3375

2S4 A 3560

1L4 A 3805

1.5L4 A 4255

2L4 A 4375

VL4 A 5120

Serie 50 Hz 60 Hz

ECO 38 32 39

ECO 40 54 64.8

ECO 43 90 108

ECO 46 135 162
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2.3.6  Tolerancias de alineación en B3B14  
Tabla tolerancias de alineación del motor de accionamiento con el alternador.

2.3.7  Tolerancias de alineación en MD35  
Tabla tolerancias de alineación del motor de accionamiento con el alternador.

 

RPM Tolerancia radial (mm) Tolerancia angular (mm / 100 mm)

1200 0.08 0.05

1500 0.06 0.05

1800 0.05 0.05

3000 0.04 0.05

3600 0.03 0.05

Serie SAE L (mm)

ECO 38
11 ½ 39.6

14 25.4

ECO 40
14 25.4

18 15.7

ECO 43

14 25.4

18 15.7

21 0

ECO 46
18 15.7

21 0
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2.3.8  Resistencia del devanado a 20°C de temperatura ambiente  
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2.3.9  Dimensiones  
ECO 38A Forma constructiva MD35 
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ECO 38A Forma constructiva B3B14 

 

Código: es_ES
Revisión: 3
Fecha: 30/09/20 10:22

Alternadores autoregulados
Serie ECO 38-40-43-46 ESPAÑOL

Mecc Alte S.p.A. - Prohibida toda reproducción, incluso parcial, salvo autorización 16



ECO 40A Forma constructiva MD35 
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ECO 40A Forma constructiva B3B14 
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ECO 43A Forma constructiva MD35 
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ECO 43A Forma constructiva B3B14 
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ECO 46A Forma constructiva MD35 
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ECO 46A Forma constructiva B3B14 
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2.3.10  Materiales  
La siguiente tabla muestra los porcentajes aproximados de los materiales presentes en los alternadores Mecc Alte S.p.A. 

 

2.4  Condiciones ambientales de uso 
 

  

 
  

Material Porcentaje

Elementos de acero 45%

Piezas de hierro fundido 20%

Piezas de cobre 20%

Piezas de aluminio 10%

Piezas de plástico 3%

Partes electrónicas 2%

 

Temperatura ambiente máxima para garantizar la potencia nominal:   40°C

Altitud  máxima  de  funcionamiento  para  garantizar  la  potencia

nominal:
 

Inferior a

1000

metros.

 

Instalar el generador en un ambiente ventilado. Una ventilación insuficiente

puede causar el sobrecalentamiento y mal funcionamiento del alternador.

Para volúmenes de aire necesarios, consultar el párr. 2.3.5.
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3  Seguridad 
  
  

3.1  Advertencias generales 
 
El alternador se puede utilizar únicamente para el fin para el que fue diseñado y construido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precaución

Los alternadores de la serie ECO cumplen con las directivas de la CEE 2006/42 y sus modificaciones; por lo tanto, no

plantean ningún peligro para el operador, si está instalado, utilizado y mantenido de acuerdo con las instrucciones

dadas por la Mecc Alte y con los dispositivos de seguridad mantenidos en perfecto estado de funcionamiento.

Peligro

Instalar el alternador sólo después de haber leído y comprendido todas las partes de este manual.

Peligro

No opere bajo el efecto de sustancias excitantes que pueden prolongar los tiempos de reacción tal como, por ej.,

alcohol o drogas.

Peligro

Instaladores, responsables de operación y mantenimiento del generador deberán ser técnicos cualificados y que

conozcan las características de los alternadores.

Advertencia

Se recomienda vestir adecuadamente. Evitar el uso de cadenas, pulseras, bufandas y ropa abultada, atar el cabello

largo.

Advertencia

No neutralizar, eliminar, modificar o interferir de ningún modo con cualquier control de dispositivo de seguridad, de

protección o de control del alternador.

Advertencia

Mantener las áreas de trabajo y las rutas definidas para la instalación del alternador siempre libres de materiales y/o

elementos que puedan suponer un impedimento para el movimiento o causar accidentes para el operario.

Precaución

El área de trabajo debe estar iluminada adecuadamente.

Precaución

Mantener el suelo en el que opera, siempre limpio y seco para evitar el deslizamiento de la carretilla elevadora en

movimiento.

Peligro

No opere con las manos mojadas y objetos húmedos en el alternador mientras está en tensión.
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3.2  Dispositivos de seguridad del alternador 
 

 

Advertencia

No se apoye ni se suba en el alternador.

Advertencia

Al final de cualquier intervención que haya precisado remover las protecciones, proveer a su reposición y asegurar de

que el posicionamiento y la efectividad son correctos según hechos por fábrica.

Peligro

Mantener el generador a una distancia segura de sustancias inflamables.

Peligro

Los alternadores, mientras está en uso, producen calor en función de la potencia generada. Antes de tocarlo, espere

hasta que el alternador se ha enfriado.

Peligro

Los generadores son ruidosos en funcionamiento (véase el párr. 2.3.3). Instalar el alternador en entornos aislados y

usar cascos antiruido para operar.

 

Los dispositivos de seguridad del alternador son:

  Rejilla de seguridad en la tapa anterior.1.

  Tapa de la caja de bornes.2.

  Cierre posterior.3.

Peligro

Durante el funcionamiento del alternador, las protecciones deben estar siempre cerradas.
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3.3  Placas de seguridad 
 

 

En la máquina se disponen las siguientes placas de seguridad

 

Precaución

No retirar por ninguna razón las etiquetas aplicadas en el alternador.

Precaución

Las etiquetas deben ser reemplazadas si estan desgastadas o ilegibles.
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3.4  Dispositivos de protección individual 
 

   

  

  
 

 

El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño a personas causados por no usar los DPI. 
  

3.5  Riesgos residuos 
 
El alternador tiene los siguientes riesgos residuos: 

 

 
  

Precaución

El personal para operar en el alternador debe llevar los dispositivos de protección personal (DPI) indicados en la

siguiente tabla.

DPI   Operación

  Usar siempre

  Mantenimiento o elevación del alternador o partes de él.

Precaución

El usuario debe cumplir con las normas de prevención de accidentes vigentes en el País de utilización del alternador.

Precaución

Los DPI asignados no se pueden modificar.

Peligro

Riesgo de quemaduras. El alternador en funcionamiento

también puede desarrollar calor elevado.

Antes de tocar el alternador esperar hasta que se haya

enfriado.

Precaución

Riesgo de aplastamiento durante la elevación.
No se pare debajo de la carga suspendida, no acercarse a

él, utilice los dpi apropiados.
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4  Transporte, manipulación y almacenamiento 
 
Los alternadores de la serie ECO se envían por tierra en paletas, por mar en cajones de madera fumigados. Otros métodos de

envío están disponibles a petición del cliente.

Las cajas enviadas por mar están internamente cubiertas de nylon para evitar la penetración de sal que podría comprometer el

correcto funcionamiento del alternador.

Las  piezas  de  recambio,  sin  embargo,  se  envían  en  paquetes  de  cartón  que  deben  ser  eliminados  de  acuerdo  con  las

regulaciones  locales.

Los paquetes van siempre acompañados por una lista de empaque.

El transporte de los envases hasta el lugar de instalación es proporcionado por el cliente. 

 
  

4.1  Advertencias generales 
 

 

 

 

 

 

Revisar siempre la idoneidad, la integridad de los dispositivos y medios para levantar el embalaje, el alternador y las eventuales

piezas desmontadas.
 

Tras la recepción del alternador comprobar con el albarán que no hayan partes que faltan y/o daños; en tal caso

notificar inmediatamente al remitente, la compañía de seguros, el revendedor o Mecc Alte.

Advertencia

Levantar el alternador solamente según indicado en el presente capítulo.

Advertencia

Usar equipo de elevación adecuado, probado y certificado.

Advertencia

La elevación y transporte deben ser realizados por un especialista capacitado para tal fin.

Advertencia

Para hacer todas las operaciones de elevación, transporte y manipulación usar los DPI requeridos por norma (ver el

párr. 3.4).

Advertencia

El levantamiento del alternador por la carretilla elevadora debe ser realizado colocando las horquillas lo más distante

posible entre ellas, a fin de evitar la caída o deslizamiento del alternador.
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4.2  Elevación y transporte de los embalajes 
 

 

   
  

4.3  Desembalaje 
 

 
  

4.4  Eliminación de los embalajes 
 
Eliminar el embalaje de una manera diferenciada de acuerdo a las regulaciones en el País en el que se lleva a cabo la instalación

del alternador.
 

Peligro

Tener cuidado durante todas las operaciones de transporte y manipulación. No se pare debajo de la carga suspendida.

Advertencia

Comprobar en el embalaje o en los documentos que acompañan el peso a elevar, los puntos de enganche definidos, y

utilizar un equipo adecuado para la elevación.

Desembalar el alternador con cuidado de no romper o arruinar el embalaje. Tanto las cajas (equipadas con bisagras de

metal especial para ser dobladas) como las paletas deben ser devueltas a Mecc Alte .

 
Después  de  desembalar  el  alternador  monocojinete,  no  corte  las  ataduras  de

retención  del  rotor  para  evitar  que  el  mismo  se  deslize.
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4.5  Manipulación del alternador 
 

 

 
  

4.6  Almacenamiento 
 
En el caso de almacenamiento, los alternadores, embalados y no embalados, deben almacenarse en un lugar fresco, seco y libre

de vibraciones, y nunca expuestos a los elementos. 

 

 

 

 
  

 

La  manipulación  de  los  alternadores  desembalados  siempre  y

exclusivamente debe realizarse enganchando los cáncamos de elevación

con un medio adecuado de elevación..

Para la masa del alternador ver párr. 2.3.4

 

 

Precaución

Levantar el alternador a una altura no superior a 30 cm.

No añadir cargas adicionales. Los cáncamos están diseñados solo para la elevación del alternador. No utilice los

cáncamos del alternador para levantar la máquina final.

Peligro

Una vez acoplado al motor de accionamiento, para levantar el alternador es obligatorio seguir las instrucciones

proporcionadas por el fabricante de la máquina final.

Los cojinetes no requieren ningún mantenimiento especial, pero es preferible hacer girar el eje, una o dos veces por

mes con el fin de evitar la corrosión por contacto y el endurecimiento de la grasa; antes de la puesta en servicio, donde

está programada la lubricación periódica, también es necesario proceder a la lubricación.

Después de largos períodos de almacenamiento o si hay signos evidentes de humedad/condensación, examinar el

estado de aislamiento.

Advertencia

La prueba de aislamiento debe ser realizada por un técnico cualificado.

Advertencia

Antes de realizar esta prueba, se debe desconectar el regulador de tensión.

Si los ensayos han dado un resultado demasiado bajo (menos de 1 MW) (EN60204-1) tendrá que secar el generador

dirigiendo un chorro de aire a 50-60 ° C en las entradas o salidas de aire del alternador.
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5   Indicaciones  de instalación /  acoplamiento con motor  de

accionamiento 
 

 

 

  
  

5.1  Predisposiciones para la instalación 
  

  
 

El alternador está diseñado y construido para ser instalado en áreas bien ventiladas.

 

 

Asegúrese de que la base del alternador y el motor de accionamiento sea calculada para apoyar el equipo y todos los eventuales

esfuerzos operativos.

Advertencia

El instalador final es responsable de la preparación de todas las protecciones (dispositivos de seccionamiento,

protección contra contactos directos e indirectos, protecciones contra sobrecorriente y sobretensión, parada de

emergencia, etc.) necesarias para que la máquina y la instalación del usuario sean conformes a las normas de seguridad

Europeas e internacionales vigentes.

Las operaciones de instalación y la puesta en marcha de la máquina final, deben ser realizadas por personal cualificado.

Peligro

Los generadores son ruidosos en funcionamiento (ver el párr. 2.3.3). Instalar el alternador en entornos aislados y usar

cascos antiruido para operar.

 

En el momento de la instalación, el alternador debe estar conectado a

tierra._x000D_  Asegúrese  de  que  el  sistema  de  puesta  a  tierra  sea

eficiente y conforme a las directivas del País donde se va a instalar el

generador .

 

Consulte el párr. 2.4.

Peligro

Instalar el generador en un ambiente ventilado. Una ventilación insuficiente puede causar sobrecalentamiento y mal

funcionamiento del alternador.

 

Es la responsabilidad del instalador acoplar adecuadamente el alternador al motor de

accionamiento y poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar el

correcto funcionamiento y evitar el estrés anormal que puede dañar el alternador

(como vibraciones, desalineamiento, tensiones mecánicas de diversos tipos).
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●
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5.2  Desembalaje y eliminación de materiales de embalaje 
 

 

 

 

 
  

5.3  Acoplamiento mecánico 
 
El acoplameinto del alternador al motor de accionamiento es responsabilidad del usuario final. Se lleva a cabo de acuerdo a su

propio criterio, pero debe:

  Ser realizado en conformidad con las normas de seguridad vigentes.

  Garantizar las condiciones ideales de funcionamiento del alternador (temperatura del aire no superior a 40 °C y salidas

de aire no obtruidas).

  Garantizar un fácil acceso para su inspección y mantenimiento.

  Ser realizado sobre una base sólida capaz de soportar el peso total del alternador y del motor de accionamiento.

  Respetar las tolerancias de montaje.

Comprobar el montaje correcto de los discos en el rotor del generador.

 

 

También es aconsejable comprobar la compatibilidad de las características torsionales del motor / alternador (responsabilidad

del cliente).

 

 

 
 

Peligro

Tenga cuidado durante todas las operaciones de transporte y manipulación.

Peligro

No se pare debajo de la carga suspendida.

Retirar con cuidado el embalaje.

Eliminar el embalaje en modo diferenciado.

Ver el párr. 9.7

Una alineación imprecisa puede causar vibraciones y daños a los cojinetes.

Consultar la documentación técnica pertinente.

En caso de alternador de dos cojinetes, comprobar que las cargas radiales aplicadas a la extensión del eje no excedan

los valores admisibles.

Ver el párr. 2.3.2.
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Estos  valores  se  calculan  para  evitar  una  excesiva  flexión  del  eje.  La  carga  sostenible  por  los  cojinetes  es  estática  y

dinámicamente superior a la sostenible del eje, sin embargo, la presencia de vibraciones excesivas o condiciones ambientales

desfavorables pueden conducir a una reducción de la vida del cojinete, o a una carga máxima permisible inferior a paridad de

vida útil del cojinete.

 

 

 
  

5.3.1  Preparación del alternador  

5.3.2  Alineación del motor de accionamiento con el alternador en B3B14  

 

 

 

Durante el montaje y desmontaje de la red, asegurarse de mantenerla en su posición

con las manos para evitar que la elasticidad de la red pueda golpear al operador o a

personas cercanas.

En el caso de alternadores de un solo cojinete, en fase de acoplamiento con el motor de accionamiento tener cuidado

de que el rotor no se deslize, manteniendo el alternador siempre en posición horizontal. Eliminar el sistema de fijación

del rotor, si está presente.

 
Durante los procedimientos de acoplamiento mecánico, evitar de forzar el

ventilador para hacer girar el rotor.

 

  En el  caso de generadores de un solo cojinete,  retirar las abrazaderas de

seguridad del rotor. Después de esta operación, prestar atención a que el rotor

no se deslize durante la manipulación.

1.

  Retirar la protección de pintura antioxidante de la brida y, si el alternador es

de doble rodamiento, también del eje.

2.

  En el caso de que el alternador se ha almacenado durante más de un año,

antes de la puesta en marcha debe re-lubricar los rodamientos en el caso de

que no son de tipo estanco (ver párr. 9.4.1).

3.

 

Para asegurar el correcto funcionamiento del alternador en la forma constructiva

B3B14,  es  necesario  que  quede  alineado  con  el  motor  de  accionamiento  con

respecto a las tolerancias radiales y angulares entre los dos ejes motor de arrastre-

alternador.

Una desalineación puede conducir a daños en el eje o el cojinete. Para las tolerancias de alineación, véase 2.3.6.
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●

5.3.3  La alineación del motor de accionamiento con el alternador en MD35  
El alternador monocojinete (MD35) requiere un base sólida y plana para llevar a cabo la alineación adecuada.

 

 

5.3.4  Compensación por la dilatación térmica  
La compensación de la dilatación térmica es particularmente importante para los generadores monocojinete, ya que están

conectados directamente al motor y una perfecta alineación es esencial a fin de garantizar la vida esperada de los cojinetes. En

el caso de generadores de dos rodamientos, la importancia de este aspecto depende del tipo de acoplamiento motor-generador.

Las temperaturas de funcionamiento tienen un efecto significativo en las tolerancias de alineación y deben ser tomadas en

cuenta. Debido a esto, de hecho, el eje del alternador, durante el funcionamiento, puede estar en una posición diferente en

comparación con el mismo en frío.

Por tanto, una compensación de la alineación puede ser necesaria y depende de las temperaturas de funcionamiento, el tipo de

acoplamiento, la distancia entre las dos máquinas, etc.

Los dos tipos de dilataciones térmicas más importantes a tener en cuenta son:

  Dilatación térmica vertical 

  Dilatación térmica axial

Dilatación térmica vertical

Esta dilatación térmica puede afectar el valor de la tolerancia radial, y se puede calcular utilizando la siguiente fórmula:

ΔH = α x ΔT x H

 

 

Compruebar siempre y rigurosamente la medida L.

 

Errores en la medida L pueden causar altas cargas axiales en los cojinetes con

posibles daños, incluso del motor de accionamiento.
 

Para las tolerancias de alineación, ver el párr. 2.3.7.

La presencia de flexiones en la brida de acoplamiento del alternador puede provocar vibraciones excesivas y, en el

peor de los casos, incluso fallos mecánicos.

ΔH   # ¿NOMBRE?

α   = Coeficiente de expansión térmica (se puede utilizar el valor de α = 10 x 10-6 K-1).

ΔT   # ¿NOMBRE?

H   # ¿NOMBRE?
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Dilatación térmica axial

El valor de la dilatación térmica axial puede disminuir la tolerancia axial entre los dos ejes.

Es un valor muy importante, ya que una tolerancia demasiado estrecha en frío puede dar lugar, cuando todo el sistema está en

temperatura, a una fuerza axial que puede imponerse sobre los cojinetes y dañarlos o llevarlos a la ruptura.

Se puede calcular con la siguiente fórmula:

ΔL = α x ΔT x L

 

 

La variación de la tolerancia axial debe calcularse relacionando la expansión térmica axial del alternador y la del motor.

ΔL

α

ΔT

 

# ¿NOMBRE?

= Coeficiente de expansión térmica (se puede utilizar el valor de α = 10 x 10-6 K-1).

# ¿NOMBRE?

 

L = longitud del eje, calculada entre el cojinete y los discos de

acoplamiento con el motor de accionamiento.
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6  Conexión eléctrica 
 

La conexión eléctrica es responsabilidad del usuario final y se realiza de acuerdo a su propia discreción  

  

  

  

 

La intervención debe ser realizada por un electricista de mantenimiento.

 
Para la entrada en la caja de bornes se recomienda usar pasacables y ataduras

de cables conformes a las especificaciones del país de uso.

Los puentes que se suministran en la serie 38 se deben utilizar solamente cuando sea necesario modificar el cableado.

Consultar la tabla "Conexiones con 12 terminales" en esta sección.

 

El  alternador  debe estar  siempre conectado a  tierra  con un conductor  de

sección transversal  adecuada.  Utilice uno de los dos terminales especiales

(interno/externo).

 

Para la conexión eléctrica utilizar cables adecuados, de un tamaño de acuerdo

con la potencia del alternador. Realizar las conexiones en los terminales como

se muestra en la figura._x000D_

A) Tuerca hexagonal_x000D_

B) Arandela plana_x000D_

C) Cable operador

Consulte el párr. 6.1.
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Después de haber realizado la conexión, comprobar los pares de apriete de los bornes que deben estar en conformidad con las

instrucciones de la sección 9.8

A conexión concluida volver a montar la tapa de la caja bornes.

 

Rotación y secuencia de las fases

  

Modalidad de conexión bobinados

Los alternadores se construyen de serie con 12 cables de salida para permitir obtener diferentes voltajes, por ej., a 50 Hz, 115 V

(ΔΔ) / 200 V (AA) / 230 V (Δ) / 400 V (Y) en la serie 38 stándard o 230 V (ΔΔ) / 400 V (AA) / 460 V (delta) / 800 V (y) en la serie 40,

43 y 46 stándard. Para pasar de una conexión a otra seguir los diagramas en la tabla "conexiones con 12 terminales" en la página

siguiente.

Los cables de alimentación del usuario deben estar conectados y soportados adecuadamente a fin de no provocar

tensiones mecánicas en los terminales del alternador.

 

Todos  los  ventiladores  de  los  alternadores  ECO  están

diseñados  para  girar  en  ambos  sentidos  de  rotación.

Rotación en sentido horario, visto desde el lado de acople: el

orden de las fases de salida es L1, L2, L3.

Rotación en sentido anti-horario, desde el lado de acople: el

orden de las fases de salida es L3, L2, L1 (el orden se invierte).
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* En el caso de cargas monofásicas es importante recordar que no exceda la corriente de fase._x000D_

** En la conexión en zig-zag trifásica, la potencia debe ser reducida a 0.866 veces el valor nominal._x000D_

*** Las celdas resaltadas son los valores nominales. Los otros valores de las tensiones se obtienen actuando sobre el

potenciómetro VOLT._x000D_

Las variaciones de tensión respecto al valor nominal pueden, sin embargo, conducir a una degradación de la máquina.

Para las potenias ver la documentación técnica disponible en www.meccalte.com .
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6.1  Configuraciones caja de bornes 
  
  

6.1.1  Caja regulación ECO 38 y conexión cables  

 

La máquina suministrada para operar a 50 Hz puede también funcionar a 60 Hz (o viceversa). Para conseguir el cambio

es suficiente calibrar el potenciómetro al nuevo valor de tensión nominal. En la transición de 50 Hz a 60 Hz, la potencia

puede aumentar en un 20% (misma corriente), si el voltaje se incrementa del 20%. Para alternadores especialmente

diseñados para una frecuencia de 60 Hz, al pasar a 50 Hz los valores de tensión y potencia tienen que disminuir en un

20% con respecto al valor a 60 Hz.
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6.1.2  Caja regulación ECO 40 y conexión cables  
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6.1.3  Caja regulación ECO 43 y conexión cables  
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6.1.4  Caja regulación ECO 46 y conexión cables  
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6.2  Conexión en paralelo de los alternadores 
 
En caso se quiera hacer funcionar los generadores en paralelo, es necesario montar un dispositivo que asegure un estatismo

idéntico en la característica externa de la tensión.

El transformador de paralelo está programado para una caída de tensión del 4% a plena carga con un factor de potencia 0.

 
  

6.2.1  Instalación de un dispositivo de paralelo (Serie 38)  

 

 

Serie 38

El dispositivo se suministra a petición o puede ser montado por el

cliente. Después de montar el dispositivo, debe comprobar la caída

de  tensión;  para  más   información,  ver   la  guía  técnica

funcionamiento  en  paralelo.

Series 40 - 43-46

El dispositivo es estándar, por lo que cuando dos o más de estos

alternadores deben trabajar en paralelo es suficiente eliminar el

puente que cortocircuita el secundario del dispositivo de paralelo.

 

 

  Consultar  las  instrucciones  de  montaje  "Procedimientos  de  Montaje  a

Posteriori  PD500"

●

  Conectar las espiras de potencia en serie a la fase según las instrucciones●

Para el número de espriras de cada transformador ver tabla A9865 presente al

interno del procedimiento

  Una vez recibido e instalado el dispositivo de paralelo es esencial comprobar,

sobre la base de los datos nominales del alternador y el tipo de referencia

adoptado, que los puentes J1 y J2 están conectados a los faston correctos, de

acuerdo con la tabla A9865 presente al interno del procedimiento. Comprobar

también que el trimmer droop del PD-I sea colocado en el centro.

●

  Conectar la referencia del alternador al módulo PDI y conectar el módulo PDI

al terminal de referencia del regulador, siguiendo paso a paso las instrucciones

del procedimiento.

●

Ver Sección 12.

Para habilitar el dispositivo de paralelo quitar el puente de des-activación J3 entre los

faston 9 y 11 del módulo DP-I (ver la figura a lado y relativos diagramas de cableado).
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Después de realizar todas las conexiones eléctricas, y sólo después de cerrar la caja de bornes es posible realizar la prueba de la

primera puesta en marcha del sistema.

Comprobar la tensión sin carga del alternador y, si es necesario, actuar sobre el trimmer VOLT del regulador electrónico para

volver al valor nominal.

Advertencia

Para alternadores en paralelo red el usuario debe integrar el sistema de generación con protecciones adecuadas.

Advertencia

Para estas aplicaciones es esencial preveer una protección contra una amplia variación de la excitación o un relé de

pérdida de excitación para evitar daños graves al alternador.
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●

7  Indicaciones de la primera puesta en marcha 
 

 

 

 

  

  Comprobar la fijación de la máquina a la base con los respectivos pares de apriete y solidez de la propia base.

Antes de arrancar la máquina final, debe asegurarse de que:

 

 

Los rotores de los alternadores Mecc Alte y el mismo alternador cumplen las normas (ver párr. 1.5). Esto significa que las

vibraciones generadas por los alternadores Mecc Alte son muy contenidas y según norma.

Eventuales vibraciones excesivas deben imputarse al motor de accionamiento o a un incorrecto acoplamiento motor-alternador,

y podrían resultar en daño o ruptura de los cojinetes.

 
 

Este párrafo sólo facilita indicaciones para la primera puesta en marcha del alternador. instrucciones detalladas se

incluyen en el manual de la máquina final.

Advertencia

Todas las operaciones de arranque, operación y parada deben ser realizadas por personal debidamente cualificado que

han leído y comprendido las indicaciones de seguridad y técnicas del presente manual.

La instrumentación para el arranque, operación y paro es responsabilidad del instalador.

Comprobar la alineación de la máquina final. Ver el párr. 5.3.2.

Comprobar el par de apriete de las conexiones de los terminales y su posicionamiento. Consultar el párr. 9.8.

 

  Las aberturas de entrada y salida de aire de refrigeración sean siempre libres.

Para los volúmenes de aire de enfríamiento necesarios, consultar el párr. 2.3.5.

●

  El lado de aspiración debe estar lejos de fuentes de calor. En cualquier caso, si

no se acuerda específicamente, la temperatura del aire de enfriamiento debe

ser la del ambiente y, en todo caso no superior a 40 ° C. El alternador puede

funcionar a temperaturas más altas con una reducción de potencia adecuada.

●

Durante la primera puesta en marcha, a ser ejecutada a baja velocidad, el instalador debe asegurarse de que no hayan

ruidos inusuales. Si se producen ruidos inusuales, detener inmediatamente el sistema y tomar medidas para mejorar el

acoplamiento mecánico.

Es responsabilidad del instalador seguir las normas para la evaluación y medición de vibraciones en la máquina final

(ver párr. 1.5).
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●

●

Después de la primera puesta en marcha

Después de la primera puesta en marcha de la máquina final, es necesario realizar las siguientes pruebas:

  Comprobar que todo funciona correctamente.

  Controlar el nivel de vibración y eventuales altas temperaturas de los bobinados y cojinetes.

 
  

En el caso en el que, durante el funcionamiento, el alternador entra en protección por voltaje anormal, corregir el fallo

antes de proceder a un nuevo arranque.

Ver "Fallos, causas y remedios" cap. 11.
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8  Reguladores electrónicos 
  
  

8.1  Regulador digital DSR 
 

 

 

 

La autorregulación obtenida por medio del regulador digital DSR garantiza en condiciones estáticas una precisión de tensión de ±

1% con cualquier factor de potencia y con variación de velocidad entre -5% y + 20%. 

Regulación a distancia

Para obtener la regulación remota, introducir un potenciómetro de 10K en los terminales correspondientes 10-11.
 

La intervención debe ser realizada por un electricista de mantenimiento.

Para mayores detalles sobre los reguladores, consultar el manual específico.

Peligro

Control con el alternador en funcionamiento.
Realizar control cuidadosamente, usar apropiados DPI tal

como guantes aislantes.

El control de la tensión debe ser realizado en vacío con el alternador operativo y a la frecuencia nominal. Para obtener

el ajuste de la tensión actuar sobre el potenciómetro VOLT del regulador electrónico.

 

  Regulación protección de sobrecarga (AMP).1.

  Regulación de la protección de baja frecuencia (Hz).2.

  Regulación de estabilidad (STAB).3.

  Regulación de la tensión (VOLT).4.

  Terminales  10  y  11  para  el  ajuste  de  la  tensión  a

distancia.

5.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8.1.1  Calibración de la estabilidad   
Los alternadores son parte de un sistema esquematizable como motor + alternador. Entonces, el alternador puede presentar

inestabilidad de rotación y tensión debido a las irregularidades de funcionamiento del motor al que está conectado.

Existe un potenciómetro dedicado a la regulación de esta estabilidad (potenciómetro STAB), ya que los sistemas de regulación

de la tensión del alternador y de la velocidad del motor pueden entrar en conflicto, causando oscilaciones de la velocidad como

de la tensión.

Es importante destacar que los alternadores Mecc Alte se prueban con un motor eléctrico, no térmico. Por tanto, la regulación

STAB está configurada correctamente para el alternador accionado por el motor eléctrico.

instrucciones generales que deben seguirse en caso de problemas de inestabilidad:
 

  Comprobar el ajuste del potenciómetro STAB y asegurarse de que coincide con el ajuste indicado en las siguientes tablas.

  Si no hay ninguna coincidencia, restablezer el potenciómetro al valor que se muestra en la siguiente tabla; en el caso de

informaciones faltantes, colocarlo en la mitad.

  Si el problema persiste, girar el potenciómetro de un escalón en sentido antihorario y repetir la prueba.

  Si no hay ninguna diferencia o son mínimas, girar una muesca más en sentido antihorario; continuar con este proceso

hasta que se resuelva el problema.

  Si girando el potenciómetro en sentido antihorario aumenta la inestabilidad de tensión, ajuste el potenciómetro según lo

dispuesto en el apartado 2. Girar el potenciómetro en sentido horario una muesca y repetir la prueba

  Si no hay cambio o son mínimos, girar una muesca más hacia en sentido horario y repetir la prueba.

  Continuar este proceso hasta que se resuelva el problema.

  Si después de estos pasos el problema sigue sin resolverse, puede ser necesario actuar sobre la estabilidad (ganancia) del

sistema de regulación de la velocidad del motor. Si esto no resuelve el problema, intente cambiar los parámetros del

software de estabilidad del regulador de tensión. Ver el manual dedicado.
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* DSR: P [11] = 4, P [12] = 3, P [13] = 16384, función cuadrática con la ganancia integral.

** DSR / A: P [11] = 5, P [12] = 1, P [13] = 26 624, función lineal con ganancia integral.
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8.1.2  Protecciones  
El regulador digital DSR, a fin de evitar funcionamientos anormales y peligrosos del alternador, está provisto de una protección

de baja velocidad y de una de sobrecarga.

Protección de baja velocidad

Su intervención es instantánea y provoca la reducción de la tensión del alternador cuando la frecuencia cae por debajo de 4 ±

1% de la nominal.

El umbral de intervención se ajusta actuando sobre el potenciómetro "Hz".

Protección de sobrecarga

Un circuito adecuado compara el voltaje de excitación parcial. Si se supera por más de 20 segundos el valor predeterminado

para dicha tensión (valor que corresponde a un valor de corriente de carga igual a 1,1 veces la corriente nominal del alternador),

el regulador interviene reduciendo la tensión del alternador con consiguiente limitación de corriente dentro de los valores de

seguridad.

El retraso se inserta a propósito para permitir el arranque de motores que normalmente se inician en 5-10 segundos. Este

umbral se ajusta actuando sobre el potenciómetro "AMP".

Causas que provocan la activación de las protecciones.

 

En el caso de intervención de las protecciones, la tensión generada por el alternador caerá hasta un valor que dependerá de la

extensión de la anomalía.

La tensión volverá automáticamente a su valor nominal, si cesa el inconveniente.
 

Intervención instantánea protección de baja velocidad 1 - Velocidad reducida de 4 ± 1% de los datos nominales.

Intervención retardada de protección de sobrecarga

2 - Sobrecarga del 10% respecto a los datos de placa.

3 - Factor de potencia (PF) inferior a los datos de placa.

4 - Temperatura ambiente superior a 50 ° C.

Intervención de ambas protecciones 5 - Combinación de factor 1 con los factores 2, 3, 4.
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8.1.3  Entradas y salidas: especificaciones técnicas  

* Están conectados entre sí en la tarjeta los terminales: 2 con 3; 4 con 5; 6 con 7; 8 con 9; 11 con 13 y 15.

** Con filtro EMI SDR 128 /K externo (3m sin filtro EMI).

*** A partir de la versión 10 del Firmware. No debe exceder más de ± 10%.

**** A partir de la rev. 18 del Firmware.

Los ajustes básicos se pueden hacer directamente en el regulador a través de los 4 trimmers (VOLT - STAB - Hz - AMP), el puente

50/60 y la entrada Vext.

Ajustes o medidas más detalladas pueden ser realizadas via software utilizando, por ej., el interfaz de comunicación MeccAlte

USB2DxR y el programa DxR_Terminal.

Entrada VEXT

La entrada Vext (conector CN1 terminales 10 y 11) permite el control remoto analógico de la tensión de salida a través de un

potenciómetro de 10kohm con rango de variación programable via el parámetro 16 (el ajuste por defecto es de ± 14% desde la

versión 10 del Firmware) respecto al valor fijado por el trimmer VOLT o el parámetro 19.
 

Los reguladores montados a bordo de los alternadores se calibran durante la prueba final. Para los reguladores sueltos

(por ej. recambios), o si se requieren variantes de cableado o de calibración, se tendrá que proceder a un ajuste

adecuado del regulador para asegurar su correcto funcionamiento.
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●

●

Si desea emplear una tensión de corriente continua, ella tendrá efecto si incluida en el rango de 0 V a + 2.5V.

La entrada tolera voltajes de 5V a + 5V, pero para los valores que exceden los límites de 0 V / + 2.5V (o en caso de desconexión)

dos opciones son posibles:

  No tener en cuenta el valor (configuración por defecto) y volver a ajustar el valor de tensión establecido via trimmer (si

está activado) o mediante el parámetro 19.

  Mantener el valor de voltaje mínimo (o máximo) alcanzable.

Las dos opciones se establecen con el flag RAM Voltage CTRL en el menú Configuration correspondiente a los bits B7 de la word

de configuración P[10].

 

Señal 50/60

Un puente puesto en la entrada 50/60 (conector CN1 terminales 12 y 13) implica cambiar el umbral de protección de baja

velocidad desde 50·(100% -αHz%) a 60 · (100% -αHz%), donde αHz% representa la posición relativa del trimmer Hz. 

Contacto APO

Acrónimo de Active Protection Output: (conector CN1 terminales 14 y 15) transistor open colector no aislado 30V-100mA, por

defecto normalmente cerrado (a partir de la revisión 18 del firmware; para las revisiones de firmware hasta 17 el transistor está

normalmente abierto y se cierra en el caso de alarma activa). Se abre (con un retardo programable, via software, de 1 a 15

segundos) cuando, entre todas las alarmas, resultan activas una o más seleccionables via software por separado. 

Trimmer VOLT

Permite una regulación de aprox. 70V a 140V en el caso se utilizen los terminales 4 y 5 para el sensing, o de aprox. 140V a 280V

en el caso se utilizen los terminales 6 y 7. 

Trimmer STAB

Regula la respuesta dinámica (estatismo) del alternador en condiciones transitorias. 
 

La fuente de tensión continua debe ser capaz de absorber al menos 2 mA.

En la regulación es oportuno no exceder más de ± 10% del valor nominal de la tensión del generador
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Trimmer AMP

Regula el umbral de intervención de la protección de sobrecorriente de excitación.

Para calibrar la protección de sobrecarga seguir este procedimiento:
 

  Girar el trimmer Hz completamente en sentido antihorario.

  Aplicar la carga nominal al alternador.

  Disminuir la velocidad del 10%.

  Girar el trimmer AMP completamente en sentido antihorario.

  Después de unos segundos, se deberá notar una disminución en el valor de la tensión del generador y la activación de la

alarma 5 (visible por medio de un cambio de parpadeo en el LED).

  En estas condiciones, girar lentamente el trimmer "AMP" en sentido horario hasta llevar el valor de la tensión de salida al

97% de su valor nominal: la alarma 5 aún está activa.

  Volviendo a la velocidad nominal, después de unos segundos la alarma 5 desaparece y la tensión del generador aumenta

al valor nominal.

  Recalibrar el trimmer Hz como indicado.
 

Trimmer Hz

Permite el ajuste del umbral de intervención de la protección de baja velocidad hasta -20% con respecto al valor de la velocidad

nominal fijado por el puente 50/60 (a 50 Hz el umbral puede ser calibrado de 40 Hz a 50 Hz, a 60 Hz el umbral puede ser

calibrado de 48 Hz a 60 Hz).

La intervención de la protección hace disminuir la tensión del alternador. Calibrar de la siguiente manera:
 

  Girar el trimmer Hz completamente en sentido antihorario.

  Si la máquina tiene que funcionar a 60 Hz, asegurarse de que esté insertado el puente entre los terminales 12 y 13 del

conector CN1

  Llevar el alternador a una velocidad igual al 96% de la nominal.

  Actuar lentamente sobre el trimmer "Hz". Girarlo en sentido horario de modo que la tensión del generador comienza a

disminuir y al mismo tiempo asegurar que el LED comienza a parpadear rápidamente.

  Aumentando la velocidad, la tensión del generador debe normalizarse y la alarma desaparecerá.

  Restaurar la velocidad a su valor nominal.
 

 

Gestión de alarmas

 

Diagramas eléctricos

 

Sin dejar de ajustar la tensión, el DSR entra en modo de reposo si la frecuencia cae por debajo de 20 Hz._x000D_

Para la recuperación, es necesario detener por completo el alternador .

Ver párr. 10.1.

Ver párr. 12.1.
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8.2  Regulador digital DER1 
 

 

 

La autorregulación obtenida através del regulador digital DER1 garantiza en condiciones estáticas una precisión de la tensión del

± 1% con cualquier factor de potencia y con variación de velocidad entre -5% y + 20%. 

Regulación a distancia

Para lograr el ajuste de ± 14% del valor nominal, introducir un potenciómetro 100KΩ en los terminales correspondientes 29-30.

Para lograr el ajuste de ± 7% del valor nominal, insertar un potenciómetro lineal de 25KΩ en serie con una resistencia de 3,9KΩ

para reducir a la mitad el efecto del potenciómetro externo. 

Regulador digital DER2

El regulador DER2 se monta como un DER1 excepto el interfaz de comunicación USB2DxR que se sustituye por el nuevo conector

strip 1x5 p.2,54 mm montado directamente en la tarjeta. A paridad de alternador las configuraciones del regulador DER2 son las

mismas del DER1.
 

La interbeción debe ser realizada por un electricista de mantenimiento.

Para mayores detalles sobre los reguladores, ver el manual específico.

Peligro

Control con el alternador en funcionamiento.
Realizar el control cuidadosamente, usar los DPI

apropiados, tal como guantes aislantes.

El control de tensión debe ser realizado en vacío con el alternador operativo a la frecuencia nominal. Para obtener el

ajuste de la tensión actuar sobre el potenciómetro VOLT del regulador electrónico.

 

  Regulación de la protección de sobrecarga (AMP).1.

  Regulación de la protección de baja frecuencia (Hz).2.

  Regulación de la estabilidad (STAB).3.

  Regulación de la tensión (VOLT).4.

  Terminales 29 y 30 para la regulación de tensión a

distancia.

5.
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8.2.1  Calibración de la estabilidad  
Los alternadores son parte de un sistema esquematizable como motor + alternador. Entonces, el alternador puede presentar

inestabilidad de rotación o de tensión debido a las irregularidades de funcionamiento del motor al que está conectado.

Existe un potenciómetro dedicado a la regulación de esta estabilidad (potenciómetro STAB), dado que los sistemas de regulación

de la tensión del alternador y de la velocidad del motor pueden entrar en conflicto, causando oscilaciones sea de la velocidad

como de la tensión.

Es importante destacar que los alternadores Mecc Alte se prueban mediante un motor eléctrico, no térmico. Por tanto, la

regulación STAB está configurada correctamente para el alternador accionado por el motor eléctrico.

Instrucciones generales que deben seguirse en caso de que se presenten problemas de inestabilidad:
 

  Comprobar el ajuste del potenciómetro STAB y asegurarse de que coincide con el ajuste en las siguientes tablas.

  Si no hay ninguna coincidencia, restablezca el potenciómetro al valor que se muestra en la siguiente tabla; en el caso de

que falte información, colocarlo en la mitad.

  Si el problema persiste, gire el potenciómetro de un escalón en sentido antihorario y repita la prueba.

  Si no hay ninguna diferencia o son mínimas, girar una muesca más en sentido antihorario; continuar con este proceso

hasta que se resuelva el problema.

  Si girando el potenciómetro en sentido antihorario aumenta la inestabilidad de tensión, ajuste el potenciómetro según

dispuesto al punto 2. Girar el potenciómetro en sentido horario una muesca y repetir la prueba

  Si no hay cambios o son mínimos, girar una muesca más en sentido horario y repetir la prueba.

  Continuar este proceso hasta que se resuelva el problema.

  Si después de estos pasos el problema sigue sin resolverse, puede ser necesario actuar sobre la estabilidad (ganancia) del

sistema de ajuste de la velocidad del motor. Si esto no resuelve el problema, intente cambiar los parámetros del software

de estabilidad del regulador de tensión. Ver el manual dedicado.
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DER * 1: P [11] = 4, P [12] = 3, P [13] = 16384, función cuadrática con la ganancia integral.

** DER 1 / A: P [11] = 5, P [12] = 1, P [13] = 26 624, función lineal con ganancia integral.

*** DER 1 / A: P [11] = 7, P [12] = 1, P [13] = 26 624, función lineal con ganancia integral.
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8.2.2  Protecciones  
El regulador digital DER1, a fin de evitar funcionamientos anormales y peligrosos del alternador, está provisto de una protección

de baja velocidad y de una de sobrecarga. 

Protección de baja velocidad

Su intervención es instantánea y provoca la reducción de la tensión del alternador cuando la frecuencia cae por debajo de 4 ±

1% de la nominal.

El umbral de disparo se ajusta actuando sobre el potenciómetro "Hz". 

Protección de sobrecarga

Un circuito adecuado compara el voltaje de excitación parcial. Si se supera por más de 20 segundos el valor predeterminado

para dicha tensión (valor que corresponde a un valor de corriente de carga igual a 1,1 veces la corriente nominal del alternador),

el regulador interviene reduciendo la tensión del alternador con consiguiente limitación de corriente dentro de los valores de

seguridad.

El retraso se inserta a propósito para permitir el arranque de motores que se inician normalmente en 5 a 10 segundos. Este

umbral se ajusta actuando sobre el potenciómetro "AMP".

Causas que provocan la intervención de las protecciones.

En el caso de intervención de las protecciones, la tensión generada por el alternador se reducirá hasta un valor que dependerá

de la extensión de la anomalía.

La tensión volverá automáticamente a su valor nominal, en caso cese el inconveniente.
 

Intervención instantánea protección de baja velocidad 1 - Velocidad reducida de 4 ± 1% respecto a los datos nominales.

intervención retardada de protección de sobrecarga

2 - Sobrecarga de un 10% respecto a los dato de placa.

3 - Factor de potencia (PF) inferior a los datos de placa.

4 - Temperatura ambiente superior a 50°C.

Intervención de ambas protecciones 5 - Combinación del factor 1 con los factores 2, 3, 4.
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8.2.3  Entradas y Salidas: especificaciones técnicas  

* Están conectados entre sí en la tarjeta los terminales: 2 con 3; 4 con 5; 6 con 7; 9 con 10, 11 y 12.

** Mínima tensión de alimentación 40Vac a 15 Hz, 100V a 50 Hz, 115V a 60Hz.
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*** Con filtro EMI externo (3m sin filtro EMI).

**** 50·(100% -αHz%) o 60 · (% 100% -αHz) donde αHz% es la posición relativa del trimmer Hz o el valor del porcentaje del

parámetro P[21].

***** Los valores no deben ser sobrepasados, el rango real depende del parámetro P[16].

****** A partir de rev. 18 del firmware.

Los ajustes básicos se pueden hacer directamente en el regulador a través de los 4 trimmers de ajuste (VOLT - STAB - Hz - AMP),

el puente 50/60, JP1, JP2 y la entrada Pext.

Ajustes o medidas más detalladas pueden ser realizadas via software utilizando, por ej., el interfaz de comunicación MeccAlte

USB2DxR y el programa DxR_Terminal.
 

Los reguladores montados a bordo de los alternadores se calibran durante la prueba final. Para los reguladores sueltos

(por ej. recambios), o si se requieren variaciones de cableado o de calibración, se tendrá que proceder a un ajuste

adecuado del regulador para asegurar su correcto funcionamiento.
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●

●

Control remoto de la tensión

Las entradas Pext (terminal 30) y ± 10 V (terminal 32) permiten el control remoto analógico de la tensión de salida a través de

una tensión continua o un potenciómetro, con rango de variación programable con respecto al valor establecido via trimmer

(por defecto) o mediante el parámetro P[19].

Si desea emplear una tensión continua, ella tendrá efecto si incluida en el rango de 0 Vdc /2,5Vdc o -10VDC /+ 10 Vdc, cuando

conectada respectivamente entre los terminales 30 y 29, o 32 y 29 y en función de la presencia o ausencia de los puentes JP1 y

JP2.

Para valores que exceden dichos límites (o en caso de desconexión) son posibles dos opciones:

  No tener en cuenta el valor y volver con la regulación al valor de tensión establecido via trimmer (si está activado) o

mediante parámetro P[19], fig. 1.

  Mantener el valor mínimo (o máximo) de la tensión alcanzable, fig. 2.

La segunda opción se puede establecer con el flag RAM Voltage CTRL en el menú Configuration que corresponde a los bits B7 de

la word de configuración P[10].

Señal 50/60

Un puente puesto en la entrada 50/60 (terminales 25 y 26) implica cambiar el umbral de protección de baja velocidad de

50·(100% -αHz%) a 60·(100% -αHz%), donde αHz% representa la posición relativa del trimmer Hz. 

Contacto APO

Acrónimo de Active Protection Output : (conector CN3 terminales 23 y 24) transistor open colector no aislado 30V 100mA, por

defecto normalmente cerrado (a partir de la revisión 19 del firmware; para revisiones de firmware hasta 18 el transistor está

normalmente abierto y se cierra en caso de alarma activa. Se abre (con un retardo programable via software de 1 a 15 segundos)

cuando, entre todas las alarmas, una o más resultan activas y seleccionables via software por separado.
 

Figura 1: senza saturazione della tensione di uscita al raggiungimento

dei limiti della tensione di ingresso.

 

Figura 2: con saturazione della tensione di uscita al raggiungimento dei limiti

della tensione di ingresso.

Ver Guía Técnica: Regulador Digital DER 1.

La fuente de voltaje DC debe ser capaz de absorber al menos 2 mA.

En la regulación es oportuno no exceder más de ± 10% del valor nominal de la tensión del generador
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Trimmer VOLT

Permite una regulación de aprox. 75V a 150V en caso se utilizen para el sensing los terminales 06/07 - 10/11/12 (con puente 8-9)

15-16 y 20-21, o de aprox. 150V a 300V en caso se utilizen los terminales 4/5 - 9/10/11/12, 14-17 y 19-22. 

Trimmer STAB

Regula la respuesta dinámica (estatismo) del alternador en condiciones transitorias.

No se debe girar menos de dos muescas contadas en sentido horario.

Trimmer AMP

Regula el umbral de intervención de la protección de sobrecorriente de excitación.

Para calibrar la protección de sobrecarga seguir este procedimiento:
 

  Girar el trimmer AMP totalmente en sentido horario.

  Aplicar al alternador una sobrecarga a cosphi = 0,8 o cosphi = 0, respectivamente igual al 125% o 110% de la carga

nominal.

  Dos minutos más tarde girar lentamente el trimmer AMP en sentido antihorario hasta que obtendrá una disminución en

el valor de la tensión del generador y la activación de la alarma 5 (visible a través de un cambio de parpadeo del LED)

  Calibrar el trimmer AMP hasta llevar el valor de la tensión de salida al 97% del valor nominal; la alarma 5 aún está activa

  Eliminando la carga, después de unos segundos la alarma 5 desaparece y la tensión del generador aumenta al valor

nominal
 

Trimmer Hz

Permite el ajuste del umbral de intervención de la protección de baja velocidad hasta -20% con respecto al valor de la velocidad

nominal fijado por el puente 50/60 (a 50 Hz el umbral puede ser calibrado de 40 Hz a 50 Hz, a 60 Hz el umbral puede ser

calibrado de 48 Hz a 60 Hz).

La intervención de la protección hace disminuir la tensión del alternador. Calibrar de la siguiente manera:
 

  Girar el trimmer Hz completamente en sentido antihorario.

  Si la máquina tiene que funcionar a 60 Hz, asegúrese de que esté insertado el puente entre los terminales 25 y 26.

  Llevar el alternador a una velocidad igual al 96% de la nominal.

  Actuar lentamente sobre el trimmer "Hz". Girarlo en sentido horario de modo que la tensión del generador comienza a

disminuir y al mismo tiempo asegurarse que el LED comienza a parpadear rápidamente.

  Aumentando la velocidad, la tensión del generador debe normalizarse y la alarma desaparecerá.

  Retornar la velocidad a su valor nominal.
 

 

Gestión de alarmas

 

Diagramas eléctricos

 

Sin dejar de ajustar la tensión, el DER1 entra en modo de reposo si la frecuencia cae por debajo de 20 Hz._x000D_

Para la recuperación, es necesario detener por completo el alternador .

Ver párr. 10.2.

Ver párr. 12.2.
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●

●

8.3  Reguladores analógicos UVR6-SR7 
 

 

 

Regulación a distancia

Para obtener la regulación de voltaje a distancia en un rango de ÷ 5% del valor nominal, insertar:

  Un potenciómetro de 100KΩ para alternadores con 6 terminales

  Un potenciómetro de 100KΩ con en serie una resistencia de 100KΩ para alternadores con 12 terminales.

 

La intervención debe ser realizada por un electricista de mantenimiento.

Para más detalles sobre los reguladores, consultar el manual específico.

Peligro

Control con alternador en funcionamiento.
Realizar el control cuidadosamente, usar los apropiados

DPI como por ej. guantes aislantes.

El control de la tensión debe ser revisado en vacío con el alternador operativo a la frecuencia nominal. Para obtener la

regulación de la tensión dentro de ± 5% del valor nominal, actuar sobre el potenciómetro de tensión del regulador

electrónico.

 

Los  siguientes  reguladores  son  obsoletos  y  han  sido

sustituidos  por  los  reguladores  electrónicos  DSR/DER1.

Los reguladores U.V.R.6/1-F y S.R.7/2-G se pueden utilizar

indistintamente en la serie ECO sin afectar actuaciones.

El U.V.R.6/1-F se monta de serie en los tipos 38 - 40 - 43 - 46,

mientras que el S.R.7/2-G se monta en las series 28 - 31 - 32 -

34.

Los dos reguladores garantizan el mismo rendimiento, pero

difieren en las alertas y la referencia.

 

Para un correcto funcionamiento del alternador, conectar el potenciómetro a distancia

de la siguiente manera:

  Girar el trimmer VOLT del regulador electrónico completamente en sentido

antihorario.

●

  Colocar el potenciómetro externo a mitad carrera y conectarlo a los respectivos

terminales del regulador electrónico.

●

  A través del trimmer VOLT del regulador electrónico calibrar la tensión al valor

nominal.

●
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Protecciones

Los reguladores analógicos U.V.R.6 /1-F - S.R.7 /2-G, con el fin de evitar funcionamientos anormales y peligrosos del alternador,

están provistos de una protección de baja velocidad y una de sobrecarga.

Advertencias para U.V.R.6 /1-F

 

Todas estas indicaciones se pueden administrar en forma remota y se utilizan para diversos fines, mediante el uso del dispositivo

SPD96/A, disponible bajo petición.
 

 

Protección de baja velocidad

Su intervención es instantánea y provoca la reducción de la tensión del alternador

cuando la frecuencia cae por debajo de 10% del valor nominal.

El umbral de intervención se ajusta actuando sobre el potenciómetro "Hz".

Protección de sobrecarga

Un circuito adecuado compara el voltaje de excitación parcial. Si se supera por más de

20 segundos el valor predeterminado para dicha tensión (valor que corresponde a un

valor de corriente de carga igual a 1,1 veces la corriente nominal del alternador), el

regulador interviene reduciendo la tensión del alternador con consiguiente limitación

de corriente dentro de los valores de seguridad.

El retraso se inserta a propósito para permitir el arranque de motores que se inician

normalmente en 5-10 segundos. Este umbral se ajusta actuando sobre el potenciómetro

"AMP".

Si se utiliza el alternador en monofase, o con voltajes diferentes a los ajustados en fábrica, puede ser necesario

recalibrar los potenciómetros AMP y STAB.

 

El regulador U.V.R.6 /1-F tiene las siguientes características:

  Posibilidad de referencia trifásica, además de monofásica.1.

  Informes  en  LED  de  autodiagnóstico  que  indican  las  condiciones  de

funcionamiento  de  la  máquina:

2.

  Un LED verde: cuando está encendido indica un funcionamiento normal del

alternador.

●

  Un LED rojo: indica la intervención de la protección de baja velocidad.●

  Un LED amarillo: indica la intervención de la protección de sobrecarga.●

Durante el funcionamiento normal del alternador sólo debe estar encendido el LED verde.
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Causas que provocan la activación de las protecciones.

En caso de interveción de las protecciones, la tensión generada por el alternador se reducirá hasta un valor que dependerá de la

extensión de la anomalía.

La tensión volverá automáticamente a su valor nominal, en caso cese el inconveniente.

Opcionales

 
  

Intervención instantánea protección de baja velocidad 1 - Velocidad reducida del 10% con respecto a los datos de placa.

Intervención retardada de protección de sobrecarga

2 - Sobrecarga del 20% con respecto a los datos de placa.

3 - Factor de potencia (cosφ) inferior a los datos de placa.

4 - Temperatura ambiente superior a 50°C.

Intervención de ambas protecciones 5 - Combinación del factor 1 con los factores 2, 3, 4.

 

Todos  los  alternadores  de  la  serie  ECO  también  pueden

funcionar con la regulación manual, sin la ayuda de fuentes

externas pero sólo con el uso de un reóstato.

Ver párr. 12.4.

Código: es_ES
Revisión: 3
Fecha: 30/09/20 10:22

Alternadores autoregulados
Serie ECO 38-40-43-46 ESPAÑOL

Mecc Alte S.p.A. - Prohibida toda reproducción, incluso parcial, salvo autorización 68



9  Mantenimiento 
  
  

9.1  Advertencias generales 
 

 

 

 

 

 

Los alternadores de la serie ECO están construidos para trabajar largas horas sin mantenimiento.

Las intervenciones de mantenimiento en el alternador Mecc Alte se dividen en ordinarias y extraordinarias.
 

Advertencia

Antes de realizar cualquier mantenimiento, leer cuidadosamente el cap. 3 "Seguridad" del presente manual.

Advertencia

Operadores autorizados han de realizar en el alternador sólo las intervenciones de sus conocimientos específicos y usar

eventuales DPI (dispositivos de protección personal) necesarios y adecuados.

Advertencia

Siempre desconectar el alternador de fuentes de alimentación antes de realizar operaciones de mantenimiento y/o

sustitución.

Advertencia

Los alternadores, mientras estan en uso, producen calor en función de la potencia generada. Antes de tocarlo, espere

hasta que el alternador se ha enfriado.

Peligro

Nunca pase o se pare por debajo del alternador durante las fase de elevación y transporte.

Es apropiado que el técnico de mantenimiento mantenga un registro de todas las intervenciones realizadas.
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9.2  Tabla resumen mantenimientos 
  
  

9.2.1  Tabla resumen mantenimientos de rutina  
Siglas de los tipos de intervención: E = Eléctrica; M = Mecánica 

9.2.2  Tabla resumen de mantenimientos extraordinarios  
Siglas de los tipos de intervención: E = Eléctrica; M = Mecánico; S = Software 

 

Tipo Descripción Periodicidad Descripción

M Limpieza externa e interna del alternador Cada 15 días 9.3.7

M Limpieza general Cada 400 horas 9.3.1

M Limpieza de los filtros de aire (si estan presentes) Cada 400 horas de uso 9.3.2

M Inspección visual Cada 2500 horas 9.3.3

M Comprobar el estado de los bobinados Cada 2500 horas 9.3.4

M Verificar el correcto funcionamiento del alternador Cada 2500 horas 9.3.5

M Control de pares de apriete Cada 2500 horas 9.3.6

Tipo Descripción Periodicidad Descripción

M Mantenimiento cojinetes y eventual sustitución Cada 4000 horas 9.4.1

E Control estado bobinados y montaje puente diodos
Cada 8000 horas / 1

año
9.4.2

S Copia de las alarmas del regulador digital
Cada 8000 horas / 1

año
9.4.3

M Comprobar fijación correcta PMG (componente opcional)
Cada 8000 horas / 1

año
9.4.4

M Limpieza de los bobinados
Cada 20000 - 25000

horas
9.4.5
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9.2.3  Tabla resumen de mantenimientos en caso de fallo  
Siglas de los tipos de intervención: E = Eléctrica; M = Mecánica 

 

Tipo Descripción Periodicidad Descripción

M Montaje del ventilador de repuesto - 9.5.1

E Comprobar y sustituir si es necesario puente de diodos - 9.5.2

M Desmontaje mecánico para inspección (serie 40-43-46) - 9.5.3

M Ensamblaje mecánico (serie 40-43-46) - 9.5.4

M Desmontaje PMG - 9.5.5

M Montaje PMG (serie 38) - 9.5.6

M Montaje PMG (serie 40-43-46) - 9.5.7

M Extracción del manchón discos (serie 43 y 46) - 9.5.8

E Pérdida del magnetismo residual (re-excitación de la máquina) - 9.5.9

E Control y sustitución del regulador de voltaje - 9.5.10

E Prueba y configuración en banco del DSR - 9.5.11

E Prueba y configuración en banco del DER 1 - 9.5.12

E Prueba y configuración en banco del DER 2 - 9.5.13

E Prueba tensión bobinados del estator principal - 9.5.14
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9.3  Mantenimiento de rutina 
 
El mantenimiento de rutina es el conjunto de operaciones que se deben realizar con una periodicidad definida.

Su propósito es mantener el alternador en buenas condiciones de trabajo. 

 
  

9.3.1  Limpieza general  

 

 

 

 

Realizar la limpieza general del alternador y sus alrededores.

Durante la limpieza comprobar el estado y la integridad de las diversas partes del alternador.

En  caso  de  mal  funcionamiento  o  daños,  póngase  en  contacto  con  el  técnico  de  mantenimiento  para  una  posible

intervención/reemplazo.
 

Precaución

Realizar el mantenimiento de rutina con precisión y con la periodicidad indicada por el fabricante.

El procedimiento descrito en este párrafo se refiere únicamente al alternador, la frecuencia de ejecución propuesta

debe ser adecuada a las condiciones reales y frecuencia de uso.

Peligro

Desconectar el alternador de fuentes de energía. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus fuentes

de energía.

Advertencia

Nunca usar líquidos o agua.

Advertencia

No limpiar con aire comprimido los componentes eléctricos dentro de la caja de terminales, ya que esto puede causar

cortocircuitos u otras anomalías.

Advertencia

Acercarse al alternador solamente cuando está en estado de energía cero y a temperatura ambiente. Sólo entonces se

puede limpiar el exterior con aire comprimido.
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9.3.2  Limpieza de los filtros de aire (si estan presentes)  

 

 

Los filtros de aire son accesorios que se suministran a petición.

Los filtros de aire deben limpiarse periódicamente dado que en su interior se encuentra una red de malla que debe mantenerse

limpia para garantizar la eficiencia del filtro y el consecuente buen funcionamiento del alternador.

La frecuencia de la intervención en los filtros de aire dependerá de la severidad de las condiciones del sitio operativo. En

cualquier caso, una inspección periódica de estos componentes permitirá establecer si es necesario intervenir.

Volver a montar todo según la configuración inicial.
 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

Cada 400 horas de uso

DPI a ser usados Materiales y equipos

Equipo para la limpieza.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía.

La frecuencia de la intervención indicada se refiere a las condiciones ambientales críticas. Adaptar la frecuencia de

acuerdo con las condiciones reales de uso.

 
Abrir los cuatro pestillos (1).

Retirar los componentes internos del filtro y limpiar.

 
Retirar la tapa (1).

Retirar los elementos filtrantes (2) y (3) y limpiar.
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●

●

●

9.3.3  Inspección visual  

 

  Comprobar la presencia de anomalías, tales como grietas, oxidación, fugas y cualquier otro evento anormal.

  Comprobar el apriete de los cables de potencia y de los cables del regulador.

  Comprobar el estado de los aislantes de los cables de potencia y de los cables del regulador (exceso de temperatura,

roce).
 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

Cada 2500 horas.

DPI a ser usados Materiales y equipos

 
Equipos de taller.
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9.3.4  Comprobar el estado de los bobinados  

 

 

 

 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

Cada 2500 horas.

DPI a ser usados Materiales y equipos

Herramienta "Megger" o

similar a 500V CC.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía.

 

Antes  de  realizar  la  verificación,  desconectar  el

regulador de voltaje (fig. A), el filtro de interferencias

de radio (fig. B), y cualquier otro dispositivo conectado

eléctricamente a los bobinados que deben verificarse.

 

Medir la resistencia de aislamiento a tierra.

El  valor medido de la resistencia hacia tierra de todos los

bobinados debe ser mayor que 1MΩ..

Si el valor es inferior a 1MΩ, secar los bobinados con un chorro de aire caliente a 50-60°C. Dirigir el chorro de aire en

las entradas o salidas de aire del alternador.
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●

●

●

●

●

●

●

●

9.3.5  Verificar el correcto funcionamiento del alternador  

 

Comprobar que el alternador está funcionando normalmente, sin ruidos o vibraciones anormales.

En presencia de ruidos y/o vibraciones, comprobar:

  El equilibrado del rotor.

  El estado de los cojinetes del alternador. Cambiar si es necesario (ver 9.4.1).

  La alineación de los acoplamientos.

  La posible presencia de tensiones en el motor térmico.

  La posible presencia de tensiones en los soportes antivibratorios.

  Los datos de funcionamiento (ver placa de características del alternador párr. 1.6).

 

9.3.6  Control de pares de apriete  

 

 

  Comprobar el estado de fijación de los tornillos (ver párr. 9.6 "Pares de apriete").

  Comprobar las conexiones eléctricas.
 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

Cada 2500 horas.

DPI a ser usados Materiales y equipos

Equipos de taller.

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

Cada 2500 horas.

DPI a ser usados Materiales y equipos

LLave dinamométrica.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía.
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9.3.7  Limpieza externa e interna del alternador  

 

Limpiar con aire comprimido. 

 

 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

Cada 15 días

DPI a ser usados Materiales y equipos

Aire comprimido.

Queda absolutamente prohibida la utilización de cualquier tipo de lavadora a presión y productos detergentes. El

grado de protección standard del alternador es IP23 y, por tanto, el uso de líquidos podría causar anomalías o incluso

cortocircuitos.

La frecuencia de la intervención indicada se refiere a las condiciones ambientales críticas. Adaptar la frecuencia de

acuerdo con las condiciones reales de uso.
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●

●

9.4  Mantenimiento extraordinario 
 

 

 
  

9.4.1  Mantenimiento cojinetes y eventual sustitución  

 

 

  Comprobar el estado de los cojinetes.

  Engrasar el cojinete, si está equipado con engrasador. 

Tabla lubricación cojinetes

* Los cojinetes sellados: mantenimientos no son necesarios durante todo el período de operación; en condiciones normales de

funcionamiento tienen una vida útil de unas 30.000 horas.

** En condiciones normales de funcionamiento los cojinetes engrasables tienen una vida útil de aproximadamente 40.000 horas

Para cualquier sustitución seguir las instrucciones en el párrafo 9.5.3

Precaución

Realizar el mantenimiento de rutina con precisión y con la periodicidad indicada por el fabricante.

Advertencia

Todos los intervalos de mantenimiento se describen a continuación haciendo referencia a un uso normal del

alternador. En caso de uso en condiciones más severas (alta humedad, temperatura o polvo) deben llevarse a cabo

estos controles con mayor frecuencia.

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

Cada 4000 horas.

DPI a ser usados Materiales y equipos

Tipo  de  grasa  SKF  LGMT2,  o

ENS  o  equivalentes.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía.

Alternador_x00

0D_

tipo

Tipo de cojinetes Intervalo de horas de lubricación

Cantidad de

grasa_x000D_

en gramos

Lado_x000D_

acoplamiento

Lado

opuesto_x000D_

acoplamiento

Lado

acoplamiento

Lado

opuesto_x000D_

acoplamiento

L.A. L.O.A.

ECO 38 6318.2RS 6314.2RS - (*) - (*) - -

ECO 40 6322.2RS 6318.2RS - (*) - (*) - -

ECO 43 6324.2RS 6322.2RS - (*) - (*) - -

ECO 46 6330M 6324.2RS 4000 (**) - (*) 90 -
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9.4.2  Control estado bobinados y montaje puente diodos  

 

 

Retirar la rejilla posterior del alternador para la inspección visual de los bobinados y para el control de fijación del puente

diodos.

Si los bobinados estan sucios o grasosos, limpiar con aire comprimido.

En el caso en el que se detecta otro tipo de problemas, se debe proceder con el desmontaje del alternador para su resolución.

 

9.4.3  Copia de las alarmas del regulador digital  

 

 

Los reguladores digitales Mecc Alte están equipados con un conector especial desde el cual se pueden descargar los datos

relativos a las alarmas registradas.

Descargar estos datos para verificar la posible presencia de anomalías y, si las hay, para proceder a su resolución.
 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

Cada 8000 horas / 1 año.

DPI a ser usados Materiales y equipos

Equipos de taller.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía.

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

Cada 8000 horas / 1 año.

DPI a ser usados Materiales y equipos

PC + interfaz + sotware

dedicado.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía.
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9.4.4  Verificación correcta fijación PMG (componente opcional)  

 

 

 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

Cada 8000 horas / 1 año.

DPI a ser usados Materiales y equipos

Equipos de taller.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía.

 

En  los  alternadores  Mecc  Alte  de  la  serie  ECO puede  ser

instalado  el  accesorio  PMG.

En el caso de que este accesorio está presente, comprobar su

fijación adecuada.

Ver el párr. 9.5.6.
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9.4.5  Limpieza de los bobinados  

 

 

 

 

Después de la limpieza, se recomienda comprobar que no hay señales de sobrecalentamiento y posibles trazas de carbonización.

Después de realizar el secado, en torno a 60-80°C, se debe volver a comprobar la resistencia del aislamiento del bobinado.

Si se observa una degradación del barnizado de los bobinados, aplicar otro barnizado.
 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

Cada 20.000 - 25.000 horas.

DPI a ser usados Materiales y equipos

Equipo para la limpieza.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía.

Precaución

Si el sistema está funcionando en ambientes con mucho polvo, las operaciones de limpieza deben realizarse con mayor

frecuencia.

La limpieza debe realizarse con productos adecuados.

 

Proceder con el desmontaje del alternador para su limpieza

general.

En esta ocasión se recomienda también de proceder con la

sustitución  de  los  cojinetes  para  una  optimización  de  las

operaciones  de  mantenimiento  para  todo el  grupo.

Los  bobinados  se  pueden  limpiar  con  un  chorro  de  agua

caliente a baja presión y a una temperatura no superior a

80°C,  o  utilizando  solventes  adecuados  de  alto  grado  de

evaporación aptos para la limpieza de bobinados eléctricos.

Tales disolventes permiten una limpieza adecuada sin afectar

el grado de aislamiento del bobinado.
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9.5  Mantenimiento en caso de fallo 
  
  

9.5.1  Montaje del ventilador de repuesto  

 

 

Ventilador para ECO 38-40 

 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

DPI a ser usados Materiales y equipos

Equipos de taller.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía.

 

A. Insertar (sin fijar) los tornillos en los respectivos bornes del

ventilador.

B.  Instalar  la  chaveta  del  eje  (6)  e  insertar  el  ventilador

llevandolo  que  apoye  sobre  el  tope  (X).

 

C. Bloquear el ventilador con el anillo seeger adecuado (7).

D. Apretar los pernos (Y) a 38 ± 5 Nm para la serie 38, a 40 ± 5

Nm para la serie 40.
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Ventilador para ECO 43-46

Los alternadores de la serie ECO 43-46 utilizan ventiladores de aluminio con funda interior en hierro fundido.

El montaje se realiza calentando el ventilador a 200°C durante 1 hora y luego se inserta en el eje.

Para desmontarlo, se debe utilizar un extractor especial.
 

N. Descripción Cantidad Código

1 Ventilador ECO 38 1 6102217303

1 Ventilador ECO 40 1 6102217355

2 Tornillo TE M10x50 2 6110605417

3 Arandela plana Ø 10 2 6110613053

4 Arandela dentada Ø 10 2 6110603250

 

N. Descripción Cantidad Código

5 Tuerca hexagonal M10 2 6110601046

6 Chaveta ECO 38 A 16x10x60 1 9911130565

6 Chaveta ECO 40 A 20x12x70 1 9911130595

7 Anillo Seeger ECO 38 D. 95 1 9911136245

7 Anillo Seeger ECO 40 D. 120 1 9911136265
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9.5.2  Comprobar y, si es necesario, sustituir puente de diodos  

 

 

Dependiendo del tipo de alternador, el puente de diodos puede estar compuesto por tres sectores separados en cada uno de los

cuales se fijan dos diodos (T30), o un solo bloque circular con seis diodos (T18).

El primer tipo (T30) se utiliza en los alternadores de la serie 38, mientras que el segundo tipo (T18) se utiliza en alternadores de

las series 40-43-46.

Cada diodo puede ser fácilmente comprobado con un multímetro calibrado para la prueba de diodos; simplemente desconectar

el puente de diodos a examinar y comprobar cada diodo en ambas direcciones.

Después de reemplazar el sector o todo el puente, apretar los tornillos con el par de apriete correcto (ver párr. 9.6), respetando

las polaridades.
 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

DPI a ser usados Materiales y equipos

Equipos de taller.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía.
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9.5.3  Desmontaje mecánico para inspección (series 40-43-46)  

 

 

Resumen del procedimiento de desmontaje.

 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

DPI a ser usados Materiales y equipos

Equipos de taller.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía.

Tapa anterior   Para quitar la tapa anterior golpear suavemente con un martillo de goma.

Rotor

 

El rotor se extrae de la tapa posterior usando un extractor adecuado. Una vez que el cojinete se

libera  de  su  alojamiento,  el  rotor  puede  extraerse,  atándolo  con  cuerdas  suaves  para  su

manipulación.

Durante esta operación hay que tener mucho cuidado de que no se dañen los bobinados

del rotor.

Tapa posterior

 

Antes de retirar la tapa posterior, desconectar del regulador los cables amarillo-azul del estator

excitatriz y desvincularlos de las abrazaderas de sellado.

Al retirar la tapa posterior quitar también los cables del estator excitatriz.

Tirar de los cables con delicadeza a fin de evitar que se enganchen y se dañen.

Inspección general

 

Examinar todas las partes (bobinados: excitatriz, auxiliar, estator y rotor) para comprobar la

presencia de daños.

Particularmente examinar con atención la integridad de los conectores de crimpado.

Inspección del estator /

carcasa
 

  Hacer una inspección visual del estator y de la carcasa.●

  Eliminar cualquier suciedad o polvo.●

  Reparar cualquier daño a los bobinados.●

  Inspeccionar los extremos de los cables y  asegurar que cumplen con las normativas

aplicables.

●

Inspección eje

 

Examinar el eje y los alojamientos de las chavetas para detectar cualquier signo de corrosión,

rebabas o desgaste. Limpiarlos y, si es necesario, lijarlos.

Si el grado de desgaste en el eje es demasiado elevado, llevarlo a un centro de servicio

para su reparación o sustitución.
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Desmontaje cojinetes

anterior / posterior
 

  Ambos cojinetes se desmontan usando extractores especiales.●

  Las dimensiones de los cojinetes deben ser medidas cuidadosamente para verificar la

presencia de un desgaste excesivo.

●

  En presencia de un desgaste excesivo o de ruidos / vibración anormal, proceder a su

reemplazo.

●

Pruebas eléctricas

 

Comprobar los terminales de los cables y verificar que aseguren un buen contacto. Comprobar

que no hay signos de corrosión y/u oxidación.

Comprobar la integridad del  revestimiento del  cable.  Si  presenta signos de daño, reparar o

sustituir  el  cable.

Con la ayuda de equipo adecuado, comprobar la resistencia, continuidad y aislamiento de los

siguientes bobinados (ver párr. 9.5.14.):

  Estator principal.●

  Bobinado auxiliar.●

  Rotor principal.●

  Estator excitatriz.●

  Rotor excitatriz.●

  Sensores de temperatura (si estan presentes).●

  PMG (si está presente).●

Verificar también la integridad de los diodos y varistores.

Todos los instrumentos de medición deben estar calibrados.

Comprobaciones de

aislamiento

 

Comprobar la resistencia de aislamiento de los siguientes bobinados:

Estator principal:
 

  Entre las fases y entre fases y tierra.●

  Entre las fases y el bobinado auxiliar.●

  Entre el bobinado auxiliar y tierra.●

 

Rotor principal y rotor excitatriz:     Entre bobinado y tierra.●

 

Estator excitatriz:     Entre bobinado y tierra.●

 

PMG (si está presente):     Entre bobinado y tierra.●

 

El AVR se puede comprobar en el banco de pruebas o durante la prueba de funcionamiento de la

máquina.

Consulte el párr. 9.5.10; 9.5.11; 9.5.12; 9.5.13.

Los bobinados internos de la máquina pueden requerir una limpieza a fondo. Use un disolvente

adecuado o agua caliente. Secarlos y, si es necesario, barnizar de nuevo.
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Procedimiento detallado de desmontaje  

 

 

 

 

Retirar la tapa de la caja de bornes y sus paneles, desconectar

el  regulador  digital,  y  quitar  la  parte posterior  y  el  cierre

posterior  de la  carcasa.

Cortar las abrazaderas de sellado que sujetan los cables del

regulador, a continuación, quitar los cables amarillo y azul del

estator excitatriz a través del orificio pasacables.

Asegurar el estator excitatriz a un dispositivo de elevación

adecuado usando un cinturón suave.

Retirar los tornillos de fijación y, usando una palanca, extraer

el  estator  excitatriz,  teniendo  cuidado  de  no  dañar  los

bobinados.

 

Memorizar la posición de los cables para poder volver

a  conectarlos  en  la  posición  original  al  final  de  la

intervención.

Desconectar los cables (A) conectados al puente de diodos

rotativo (tres cables del rotor excitatriz y dos cables del rotor

principal).

Destornillar los tres tornillos (B) M5 y retirar el puente de

diodos rotativo.

 

Destornillar  los  tres  tornillos  M8 y  retirar  el  manchón de

bloqueo del  rotor  excitatriz.

Con un marcador evidenciar en el rotor excitatriz la posición

de la chaveta en el eje.

 

Asegurar  el  rotor  excitatriz  a  un adecuado dispositivo  de

elevación usando un cinturón suave.

Retirar con extractor Mecc Alte.
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Cortar la tira de sellado de los cables del rotor principal en el

eje.

 

Con un marcador, marcar la posición de las tapas anterior y

posterior respecto de la carcasa para permitir su re-montaje

correcto.

Serie  38-40:  Retirar  los  tirantes  de  fijación  de  las  tapas

anterior  y  posterior.

En las series 43-46 los tirantes de fijación se sustituyen por

pernos normales.

 
Enganchar la tapa anterior a un dispositivo de elevación.

Golpear con un martillo de goma para retirar de la carcasa.

 

Enganchar la tapa posterior a un dispositivo de elevación.

Con el auxilio de un extractor, empujar el eje hasta la salida

completa del cojinete de su alojamiento.
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Hacer pasar una correa suave por la extremidad del  eje y

levantar ligeramente el  rotor.

Iniciar a empujarlo para extraerlo

 

Tan  pronto  como sea  posible,  colocar  el  extremo del  eje

sobre  una  base  adecuada.

Mover la cuerda suave sobre el paquete rotor y continuar

con la extracción de este.

 

A medida que el rotor sobresale lo suficiente, sostenerlo con

una segunda correa suave.

Extraerlo de la carcasa y colocarlo en un lugar seguro.

  Con el auxilio de un extractor, retirar el cojinete.
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9.5.3.1  Nota para desmontaje alternadores ECO 43-46 
 

 

 

Antes  de  desmontar  la  tapa  posterior  quitar  los  cuatro

tornillos  de  fijación  de  la  pequeña  brida.

En la serie 43 está presente un anillo paragrasa adicional.

Prestar  especial  atención  en  fase  de  re-montaje  con  el

centrado  del  mismo.

 

En fase de desmontaje el tubo de engrase del cojinete debe

ser retirado antes de remover la tapa posterior.

Al  volver a montar,  el  tubo de engrase debe ser montado

inmediatamente después de la fijación de la tapa posterior.
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9.5.4  Ensamblaje mecánico (serie 40 - 43 - 46)  

Procedimiento de montaje

 

 

Montaje de cojinetes de

recambio
 

Calentar los cojinetes en una herramienta especial a inducción.

Colocarlos en el eje enviandolos a descansar contra el apoyo.

La temperatura de calentamiento no debe superar el límite impuesto por el fabricante.

Rotor
  Volver a montar el rotor con especial cuidado para evitar daños en los bobinados.

Tapa anterior   Para montar la tapa anterior golpear suavemente con un martillo de goma.

Tapa posterior   Durante el montaje, comprobar la tensión de los cables del estator excitatriz para evitar daños en

los cables mismos.

Tirantes / pernos de

fijación

 

Para montar los  tirantes y  pernos de fijación utilizar  nuevas arandelas y  apretar  con el  par

correcto.

En  el  caso  de  alternadores  de  dos  cojinetes,  una  vez  montados,  girar  manualmente  para

asegurarse  de  que  no  hayan  obstrucciones  y  ruidos  anormales.

En el caso de alternadores de un solo cojinete, esta comprobación debe llevarse a cabo durante la

prueba, después del acoplamiento con el motor de accionamiento.

 

Precaución

Usar guantes anti-escaldaduras.

Calentar un nuevo cojinete a 110 °C.

Ver párr. 9.4.1.

Introducir  el  nuevo cojinete en el  eje,  empujarlo hasta el

límite.

Esperar  que  el  cojinete  enfríe.  Luego,  proceder  a  re-

ensamblar  el  alternador.

 
Con la ayuda de dos correas suaves levantar el rotor.

Insertar el rotor en la carcasa.
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Cuando sea posible, quitar una de las dos correas suaves y

seguir introduciendo el rotor.

Mantener un soporte adecuado debajo del extremo

del eje.

 

Con la ayuda de un sistema de elevación adecuado levantar

la tapa posterior y fijar en su posición.

Atornillar una varilla roscada en el orificio presente en el eje.

Atornillar  una tuerca  en  la  varilla  roscada.  Interponer  un

separador cilíndrico, superpuesto por una placa adecuada,

entre la tuerca y la tapa posterior.

Atornillar la tuerca para ajustar el cojinete en el asiento de la

tapa posterior.

 

Levantar  la  tapa  anterior  y  ponerla  en  posición.  Hacer

coincidir  las  marcas  realizadas  con anterioridad entre  las

tapas  y  la  carcasa.

Fijar  los  tirantes  (para  series  38  -40)  o  los  tornillos  (para

series  43-46)  con el  respectivo  par.  (Ver  párr.  9.6).

  Con una abrazadera fijar los cables del rotor principal al eje.
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Limpiar el asiento del rotor excitatriz en el eje. Eliminar la

suciedad y cualquier residuo pegajoso.

Apl icarle  pegamento  Loctite  Permabond  A1046  o

equivalente.

 

Limpiar el orificio del rotor excitatriz. Eliminar la suciedad y

cualquier residuo pegajoso.

Aplcarle pegamento Loctite Permabond A1046 o equivalente.

 

Con un sistema de elevación adecuado y con la ayuda de una

correa suave, levantar el rotor excitatriz.

Insertar  el  rotor  en el  eje,  en la  posición original.  Prestar

mucha atención a la  posición_x000D_

de la chaveta marcada en fase de desmontaje .

 
Apretar los 3 tornillos M8 a 21Nm para fijar el manchón de

bloqueo del rotor excitatriz.
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Insertar  el  puente  de  diodos  rotativo  y  atornillar  los  3

tornillos  M5  a  3,3  Nm.

Volver a cablear los tres cables del rotor excitatriz y los dos

del rotor principal en su configuración inicial.

 

Con  el  auxilio  de  una  correa  suave  levantar  el  estator

excitatriz.

Insertar  el  estator  excitatriz  en  su  asiento  con  los  cables

colocados  hacia  el  interior  y  orientados  hacia  arriba.

Insertar los pernos de fijación y atornillar a 25 Nm.

Pasar, a través del orificio pasacables colocado en la carcasa,

los cables amarillo y azul del estator excitatriz.

Conectarlos  al  regulador  y  luego fijarlos  con abrazaderas

adecuadas,  como en origen.

Vuelver a colocar la tapa posterior, el cierre posterior y la

caja de bornes.
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9.5.5  Desmontaje PMG  

 

 

 

 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

DPI a ser usados Materiales y equipos

Equipos de taller.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía.

 
A. Retirar la tapa y la rejilla de protección.

B. Volver a insertar el espaciador en papel.

 

C.  Desatornillar  el  tirante central  M14 y,  sin  retirarlo  por

completo, utilizarlo para hacer leva sobre el dispositivo PMG

con el fin de desacoplarlo del rotor excitatriz.

Enganchar el PMG a un dispositivo de elevación adecuado a

través de una correa suave.

D. Retirar los 4 tornillos M8.

Con  una  palanca  quitar  el  dispositivo  PMG  del  estator

excitatriz, teniendo cuidado de no retirar también el estator

excitatriz.
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9.5.6  Montaje PMG (serie 38)  

 

 

 

 

 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

DPI a ser usados Materiales y equipos

Equipos de taller.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía.

En la seie 38 el PMG sólo está disponible bajo petición específica del cliente, realizada en el momento de ordenar la

máquina. De hecho, la máquina de serie no permite montar este accesorio.

 

A.  Centrar  la  arandela  de  fijación  en  el  rotor  excitatriz  y

atornillar  los  3  tornillos  M8 con  un  par  de  21  Nm.

B. Limpiar cuidadosamente el estator excitatriz retirando la

pintura (1), y quitar la pintura al desgarro en el PMG3 (2).

 

C.  Mover  el  PMG3 hacia  la  brida  del  estator  excitatrizr  y

centrar la brida, atornillar los 4 tornillos M8 aplicando un par

de 25 Nm.

D.  Centrar  la  arandela en el  tirante central  en el  paquete

rotor y atornillar el tirante central M14 aplicando un par de

120 Nm.

 

E. Retirar el espaciador en papel.

F.  Comprobar  que  el  PMG3  está  sentado  correctamente

controlando que la parte rotativa gira libremente sin ninguna

interferencia, luego pasar los cables como se muestra en la

figura y conectarlos al regulador según el diagrama.

 

G. Insertar la rejilla especial posterior IP 23 y atornillar los 8

tornillos M6 aplicando un par de 9 Nm.

H.  Introducir  la  tapa  IP  23  y  atornillar  los  3  tornillos  M4

aplicando  un  par  de  1,5  Nm
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9.5.7  Montaje PMG (series 40-43-46)  

 

 

 

 

 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

DPI a ser usados Materiales y equipos

Equipos de taller.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía.

 
A. Retirar la protección IP 23 posterior.

B. Retirar los 6 tornillos M8 del estator excitatriz.

 

C. Limpiar cuidadosamente el área indicada por el diseño en

el estator excitatriz  (1)  y retirar la pintura al  desgarro del

dispositivo PMG3 (2).

D.  Mover  el  PMG3  hacia  el  estator  excitatriz  haciendo

atención  al  correcto  posicionamiento_x000D_

de la referencia para el ECO40 (3), ECO43-46 (4) y centrar la

brida, atornillar los 6 tornillos M8 aplicando un par de 25 Nm

.

 

E. Centrar la arandela para el tirante central en el paquete

rotor y atornillar el tirante central M14 aplicando un par de

120 Nm.

F. Retirar el espaciador en papel.
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G.  Verificar  que  el  PMG3  esté  completamente  asentado

comprobando  que  la  parte  rotativa  gira  libremente  sin

ninguna  interferencia,  luego  pasar  los  cables  como  se

muestra  en  la  figura  y  conectarlos  al  regulador  según  el

diagrama.

 

H. Insertar la rejilla especial posterior IP 23 y atornillar los 12

tornillos a 12 Nm.

I. Introducir la tapa IP 23, atornillar los 2 tornillos a 3,5 Nm e

insertar el tapón que cubre el perno.
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9.5.8  Extracción manchón portadiscos  

 

 

 

 

 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

DPI a ser usados Materiales y equipos

Equipos de taller.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía.

 

Para la extracción del manchón usar un extractor hidráulico

adecuado.

Para las series 43 y 46 utilizar una brida adicional fijada al

manchón.

 

Calentar  el  manchón  portadiscos.  Usar  dos  sopletes  de

oxiacetileno.

Mantener  el  extractor  bajo  presión,  hasta  la  extracción

completa  del  manchón.

Antes de re-montar el manchón, calentarlo a 250°C durante una hora.
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9.5.9  Pérdida de magnetismo residual (re-excitación de la máquina)  

 

 

El siguiente procedimiento es aplicable a los alternadores equipados con regulador electrónico y debe aplicarse en el caso de

que el alternador no se autoexcite (en tal condición, aún girando a la velocidad nominal, no hay tensión en los terminales

principales del alternador):

  Con el alternador parado, retirar la tapa de la caja de bornes.

  Usar dos terminales conectados a una batería de 12 V CC, posiblemente en serie con una resistencia de 5 Ω.

  Identificar, con la ayuda de los diagramas de cableado suministrados por Mecc Alte, los terminales "+" y "-" del regulador

electrónico.

  Arrancar el generador.

  Aplicar por un instante los dos terminales a los bornes previamente identificados haciendo especial atención de respetar

las polaridades (terminal "+" del regulador con terminal "+" de la batería, terminal "-" del regulador con terminal "-" de la

batería).

  Comprobar con un voltímetro o relativa instrumentación del cuadro, que el alternador genera la tensión nominal

indicada en la "placa de identificación" del alternador.
 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

DPI a ser usados Materiales y equipos

Batería, cables eléctricos y

resistencia.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía.
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9.5.10  Control y sustitución del regulador de voltaje  

 

 

Los alternadores están provistos de regulador automático de tensión; dependiendo del tipo de alternador, los reguladores

electrónicos pueden ser de 4 tipos: DSR, DSR/A, DER1, DER1/A.

El suministro estándar incluye el DSR en la serie 38 y el DER1/A en las series 40-43-46.

 

Inspección visual del regulador 

 

Controlar especialmente:

  Daños mecánicos de varios tipos.

  Estado de los fusibles.

  Integridad de las conexiones eléctricas.

  Posible presencia de componentes eléctricos quemados.

  Presencia en los potenciómetros Hz y AMP de protección de silicona.

Verificar resistencia SCR y diodo de recirculación

Antes de realizar esta prueba, asegúrarse de que el fusible está insertado y en buen estado.

  Diodo de recirculación: está funcionando si la prueba de diodos realizada entre el pin 1 y 2 da éxito positivo.

  SCR: está funcionando si se ha medido una resistencia de varios cientos KOhmios entre el pin 1 y 8 (en el DSR) o entre el

pin 1 y 12 (en el DER1).

La medida de resistencia cercana a cero evidencia un fallo del SCR.

Una causa del daño de estos componentes puede ser un cableado incorrecto del regulador al alternador.

Copiar datos y alarmas desde el regulador

Con el fin de no crear nuevas alarmas, la copia de datos y alarmas existentes en el regulador (file .dat y .alr) debe ser realizada

alimentando el regulador con una tensión continua adecuada, de acuerdo con los diagramas de abajo.
 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

DPI a ser usados Materiales y equipos

Equipos de taller.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía.

A petición del cliente es posible montar el DER1 en la serie 38 y DSR/A en las series 40-43-46.

En el caso de problemas de regulación de voltaje no imputables a una equivocada calibración de los potenciómetros

VOLT, STAB, Hz y AMP y/o al sistema (máquina final + carga), seguir el siguiente procedimiento para una revisión

completa de la integridad del regulador de voltaje .

No modificar la posición de los potenciómetros VOLT, STAB, Hz y AMP antes de anotar su posición.
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Prueba sobre banco estático (ver el párr. 9.5.11, 9.5.12 y 9.5.13)

  Ajustar la posición de los potenciómetro VOLT, STAB, Hz y AMP, leyendo los correspondientes parámetros L[32], L[33],

L[34] y L[35] y los parámetros de estado, leyendo L[36], L[37], L[38] y L[39].

  Comprobar el funcionamiento correcto de los potenciómetros VOLT, STAB, Hz y AMP girandolos completamente en

sentido antihorario y horario, el valor de los parámetros L[32], L[33], L[34] y L[35] debe ser 64 en un sentido y 32760 en el

otro.

  Ajustar el parámetro L[41]; con el potenciómetro externo no conectado se debe leer un valor igual a 16384; de lo

contrario, el circuito relativo al potenciómetro externo está dañado.

  Prueba ajuste de tensión: establecer los potenciómetros VOLT, STAB y Hz en la muesca 6, a continuación girar el

potenciómetro AMP totalmente en sentido horario. Leer los parámetros L[43] y L[44].

Rotando en sentido antihorario o horario el potenciómetro VOLT, el valor del parámetro L[43] debe disminuir o aumentar,

respectivamente.

Verificar y confirmar el siguiente comportamiento: si el valor L[43] es mayor que L[44], la luz de la bombilla de prueba estática

debe aumentar.

Sin embargo, si el valor de L[43] es menor de L[44], la luz de la bombilla debe disminuir hasta apagarse.

La bombilla representa la carga ficticia conectada entre los conectores 1 y 2 del regulador digital.

  Prueba protección AMP: ajustar los potenciómetros STAB y Hz en la muesca 6, luego girar el potenciómetro AMP

totalmente en sentido horario; a continuación, girar el potenciómetro VOLT de manera que L[43] sea mayor que L[44], la

bombilla esté prendida y ninguna alarma activa.

Leer el parámetro L[45] y ajustar el potenciómetro AMP (leer el parámetro L[35] para los reguladores con SN en placa amarilla, o

L[55] para los reguladores con SN en placa azul) a un valor inferior al del parámetro L[45] previamente leido. Verificar la

intervención de la protección AMP (alarma 5).
 

La correcta alimentación y funcionamiento del software se señala mediante un LED verde intermitente con una

duración de 1 segundo. Si el LED no se ilumina, tratar de apagar y encender de nuevo el sistema de alimentación.
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Una vez establecido que el regulador debe ser reemplazado, proceder de la siguiente manera:

En el caso de que se noten comportamientos anormales, favor consultar el manual específico del regulador o contactar con el

servicio de asistencia técnica Mecc Alte
 

 

  Desconectar  todos  los  cables  de  conexión  en  los

terminales.

●

  Desenroscar los 2/4 tornillos de fijación del regulador.●

 

  Colocar el nuevo regulador en el lugar previsto.●

  Fijar el nuevo regulador con los tornillos previamente

recogidos.

●

  Volver a conectar todos los cables a la caja de bornes

del regulador utilizando, si es necesario, los diagramas

suministrados por Mecc Alte

●

Código: es_ES
Revisión: 3
Fecha: 30/09/20 10:22

Alternadores autoregulados
Serie ECO 38-40-43-46 ESPAÑOL

Mecc Alte S.p.A. - Prohibida toda reproducción, incluso parcial, salvo autorización 103



9.5.11  Prueba y ajuste del DSR en el banco prueba  

 

 

 

 

Los esquemas de conexión del DSR y del interfaz de comunicación USB2DxR se dan en las figuras (A), (B) o (C), en este párrafo de

acuerdo con la función deseada y la tensión de alimentación disponible.
 

 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

DPI a ser usados Materiales y equipos

PC + interfaz+software.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía. Desconectar el regulador y conectarse a un ordenador según los diagramas abajo. Las operaciones

de verificación de funcionamiento o ajuste de parámetros pueden ser más fáciles si se realiza en el banco en vez de con

el regulador dentro de la caja de bornes.

Precaución

Debido a que algunas partes del DSR que trabajan con alto potencial no estan aisladas, para seguridad del operador es

necesario que la fuente de alimentación esté aislada de la red eléctrica, por ejemplo a través de un transformador.

Precaución

El uso de estos tipos de conexión está reservado a personal cualificado capaz de evaluar los riesgos que conlleva el

trabajo en piezas con tensiones elevadas y que tienen una comprensión completa de los contenidos del manual.

 

Alimentación DSR 48V CC para descarga de alarmas sin correr

el riesgo de cambiar el contenido de la EEPROM a causa de

las pruebas.

No se requieren otras  conexiones que la  fuente de

alimentación.
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Alimentación DSR 70-140Vac para prueba y ajuste.

La carga ficticia entre los terminales 1 y 2, el sensing

en el terminal 7 y el puente entre los terminales 6 y 3

del DSR.

 

Alimentación DSR 140-270Vac para prueba y ajuste.

La carga ficticia entre los terminales 1 y 2, el sensing

en el terminal 5 y el puente entre los terminales 3 y 4

del DSR.

Código: es_ES
Revisión: 3
Fecha: 30/09/20 10:22

Alternadores autoregulados
Serie ECO 38-40-43-46 ESPAÑOL

Mecc Alte S.p.A. - Prohibida toda reproducción, incluso parcial, salvo autorización 105



9.5.12  Prueba y ajuste del DER 1 a banco  

 

 

 

 

Los diagramas de conexión del DER1 y del interfaz de comunicación USB2DxR se dan en las figuras (A), (B) o (C), en este párrafo

en base a los tipos de fuentes de alimentación disponibles. 

 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

DPI a ser usados Materiales y equipos

PC + interfaz+software.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía. Desconectar el regulador y conectarse a un ordenador según los diagramas abajo. Las operaciones

de verificación de funcionamiento o ajuste de parámetros pueden ser más fáciles si se realizan en el banco prueba en

vez de con el regulador dentro de la caja de bornes.

Precaución

Debido a que algunas partes del DER1 que trabajan en alto potencial no estan aisladas, para seguridad del operador es

necesario que la fuente de alimentación esté aislada de la red eléctrica, por ejemplo a través de un transformador.

Precaución

El uso de estos tipos de conexión está reservado a personal cualificado capaz de evaluar los riesgos que conlleva el

trabajo en piezas con tensiones elevadas y que tienen una comprensión completa de los contenidos del manual.

 

Alimentación  DER1  48V  CC  para  descarga  de  alarmas  sin

correr  el  riesgo de cambiar  el  contenido de la  EEPROM a

causa de la  prueba.

No se requieren otras  conexiones que la  fuente de

alimentación.
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Alimentación DER1 75-150Vac para prueba y ajuste.

La carga ficticia entre los terminales 1 y 2, el sensing

en el terminal 6 y los puentes entre los terminales 8 y

9, 7 y 15, 12 y 16, 19 y 22.

 

Alimentación DER1 150-270Vac para prueba y ajuste.

La carga ficticia entre los terminales 1 y 2, el sensing

en el terminal 4 y los puentes entre los terminales 5 y

14, 12 y 17, 19 y 22.
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9.5.13  Prueba y ajuste del DER 2 en el banco prueba  

 

 

 

 

Los esquemas de conexión del DER2 se dan en las figuras (A), (B) o (C), en este párrafo, de acuerdo con los tipos de fuentes de

alimentación disponibles. 

 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

DPI a ser usados Materiales y equipos

PC + software.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía. Desconectar el regulador y conectarse a un ordenador según los diagramas abajo. Las operaciones

de verificación de funcionamiento o ajuste de parámetros pueden ser más fáciles si se realizan en el banco en vez de

con el regulador dentro de la caja de bornes.

Precaución

Debido a que algunas partes del DER2 que trabajan en alto potencial no estan aisladas, para seguridad del operador es

necesario que la fuente de alimentación esté aislada de la red eléctrica, por ejemplo a través de un transformador.

Precaución

El uso de estos tipos de conexión está reservada a personal cualificado capaz de evaluar los riesgos que conlleva el

trabajo en piezas con tensiones elevadas y que tienen una comprensión completa de los contenidos del manual.

 

Alimentación DER2 48V CC para descarga alarmas sin correr

el riesgo de cambiar el contenido de la EEPROM a causa de la

prueba.

No se requieren otras  conexiones que la  fuente de

alimentación.
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Alimentación DER2 75-150Vac para prueba y ajuste.

La carga ficticia entre los terminales 1 y 2, el sensing

en el terminal 6 y los puentes entre los terminales 8 y

9, 7 y 15, 12 y 16, 19 y 22.

 

Alimentación DER2 150-270Vac para prueba y ajuste.

La carga ficticia entre los terminales 1 y 2, el sensing

en el terminal 4 y los puentes entre los terminales 5 y

14, 12 y 17, 19 y 22.
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9.5.14  Prueba tensión devanados estator principal  

 

Con el uso de un multímetro, comprobar las tres fases (tanto L-L que L-N).

En vacío la tensión debe ser equilibrada en las tres fases, con una tolerancia de ± 1%.

Si el voltaje está desequilibrado, esto indica un problema en el bobinado principal del estator.

Sin embargo, si el voltaje está equilibrado sobre las tres fases, entonces el bobinado del estator no presenta problemas.

Si el voltaje es menor del 15% en comparación al valor nominal, puede haber un problema en el regulador, en el puente de

diodos rotativo o en el bobinado de la excitatriz.
 

Tipo de intervención Ejecutante Periodicidad

DPI a ser usados Materiales y equipos

Instrumentos eléctricos.

Peligro

Desconectar las fuentes de energía del alternador. El motor de accionamiento debe ser detenido y aislado de sus

fuentes de energía.
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9.5.14.1  Prueba de resistencia/continuidad 
 

 

 

 

Estator principal

Medir con un instrumento adecuado la

resistencia/continuidad de fase 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 y 11-

12.

Verificar también la resistencia/continuidad del  bobinado

auxiliar  entre  los  dos  cables  rojos  que  salen  del  estator

principal.

Para los valores ver el párr. 12.3.

 

Rotor principal

Medir la resistencia/continuidad del rotor principal con un

multímetro.

Para los valores ver el párr. 12.3.

 

Estator excitatriz

Medir  la  resistencia/continuidad  del  bobinado  estator

excitatriz entre el cable positivo (amarillo) y negativo (azul)

con un multímetro.

Para los valores ver el párr. 12.3.

 

Rotor excitatriz

Medir la resistencia/continuidad del bobinado rotor excitatriz

entre fase y fase con un multímetro.

Para los valores ver el párr. 12.3.
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9.5.14.2  Prueba de aislamiento 
 

 

 

 

 

Estator principal

Desconectar  completamente  el  AVR  y  la  conexión  entre

neutro  y  tierra  antes  de  realizar  esta  prueba.

La medición debe realizarse con un medidor de aislamiento

(megóhmetro) a 500 V.

Verificar el aislamiento entre las fases, entre fases y tierra,

entre el auxiliar y las fases y entre el auxiliar y tierra.

Para  estos  alternadores,  el  valor  mínimo  de

aislamiento  es  de  1  MΩ.

Si  la  resistencia de aislamiento es menor,  el  estator debe

limpiarse y, si es necesario, debe impregnarse o barnizar de

nuevo con barniz gris EG43, y luego debe ser secado a 50-

60°C.

Si después de estas operaciones el valor sigue siendo bajo, el

estator debe ser rebobinado o reemplazado.

 

Rotor principal

La  resistencia  de  aislamiento  se  mide  entre  fase  y  tierra

utilizando  un  medidor  de  aislamiento  (megóhmetro).

Para  estos  alternadores,  el  valor  mínimo  de

aislamiento  es  de  1  MΩ.

Si  la  resistencia  de  aislamiento  es  inferior,  el  rotor  debe

limpiarse y, si es necesario, debe impregnarse, y luego debe

ser secado a 50-60°C.

Si después de estas operaciones, el valor se mantiene bajo,

entonces el rotor debe ser rebobinado o reemplazado.

 

Estator excitatriz

La  resistencia  de  aislamiento  se  mide  entre  fase  y  tierra

utilizando  un  medidor  de  aislamiento  (megóhmetro).

Para  estos  alternadores,  el  valor  mínimo  de

aislamiento  es  de  1  MΩ.

Si  la  resistencia de aislamiento es menor,  el  estator debe

limpiarse y, si es necesario, debe ser barnizado de nuevo con

barniz gris EG43, y después debe ser secado a 50-60°C.

Si después de estas operaciones el valor se mantiene bajo,

entonces el estator debe ser rebobinado o reemplazado.
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Rotor excitatriz

La  resistencia  de  aislamiento  se  mide  entre  fase  y  tierra

utilizando  un  medidor  de  aislamiento  (megóhmetro).

Para  estos  alternadores,  el  valor  mínimo  de

aislamiento  es  de  1  MΩ.

Si  la  resistencia  de  aislamiento  es  inferior,  el  rotor  debe

limpiarse y, si es necesario, debe impregnarse y luego debe

ser secado a 50-60°C.

Si después de estas operaciones, el valor se mantiene bajo,

entonces el rotor debe ser rebobinado o reemplazado.
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9.6  Pares de apriete generales 
  
  

9.6.1  Serie ECO38  

 

SERIE 38

Aplicación Tipo de tornillos
Par de apriete

[Nm] ± 7%

Referencia cat.

recambios

Tirante tapas
S M12 X 496 100 ± 10%

28
L M12 X 705 100 ± 10%

Fijación estator excitatriz 55 mm (sin PMG) M8 X 70 CL. 8.8 25 10

Fijación estator excitatriz 55 mm (con PMG) M8 X 70 CL. 4.8 25 10

Fijación rotor excitatriz M8 X 30 CL. 8.8 21 163

Protección IP2X tapa anterior M5 X 30 CL. 4.8 3.3 39

Rejilla posterior M6 X 16 CL. 8.8 9 1

Bloque de bornes M6 X 30 CL. 8.8 9 5

Fijación caja bornes a la carcasa M6 X 16 CL. 8.8 9

Caja de bornes M6 X 16 CL. 8.8 12 2, 95, 96, 97

Masa tapa posterior M10 X 20 CL. 8.8 48 7

Soporte rotor M5 X 50 CL. 8.8 3.5 14

Fijación ventilador M10 X 50 CL. 8.8 38 15

Regulador M4 X 25 CL. 4.8 1 23

Puente de diodos
M5 X 12 CL. 4.8 1.7 11

M5 X 16 CL. 4.8 1.7 11

Volante

Volante 11.5 M12 X 55 CL. 8.8 80 60

Volante 14 M12 X 30 CL. 8.8 80 60
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SERIE 38

Aplicación Tipo de tornillos
Par de apriete

[Nm] ± 7%

Referencia cat.

recambios

Opcional

Fijación dispositivo de paralelo M4 X 16 CL. 4.8 1

Bloque bornes para dispositivo paralelo M3 X 16 CL. 4.8 0.5

Bloque bornes para accesorios M3 X 25 CL. 4.8 0.5

Filtro de aire anterior IP45 M5 X 16 CL. 8.8 5

Filtro de aire posterior IP45 M6 X 16 CL. 4.8 9

PMG

M4 X 10 CL. 4.8 1.5

M8 X 90 CL. 8.8 25

M14 X 188 120 ± 10%
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9.6.2  Serie ECO40  

 

SERIE 40

Aplicación Tipo de tornillos
Par de apriete

[Nm] ± 7%

Referencia cat.

recambios

Tirante tapas
S M16 X 640 180 ± 10%

28
L M16 X 805 180 ± 10%

Fijación estator excitatriz 70 mm M8 X 90 CL. 8.8 25 10

Protección IP2X tapa anterior M5 X 25 CL. 4.8 3.3 39

Rejilla posterior M6 X 16 CL. 8.8 9 1

Caja de bornes M6 X 16 CL. 8.8 12 2, 95, 96, 97

Fijación caja de bornes a la carcasa M6 X 16 CL. 8.8 9 142

Masa sobre la carcasa M16 X 30 CL. 8.8 180 ± 10% 8

Soporte rotor M8 X 70 CL. 8.8 18 14

Bloque de bornes M6 X 35 CL. 8.8 9 5

Fijación del ventilador M10 X 50 CL. 8.8 40 15

Regulador M4 X 25 CL. 4.8 1 23

Fijación dispositivo de paralelo M4 X 16 CL. 4.8 1

Bloque de bornes para dispositivo paralelo M3 X 25 CL. 4.8 0.5

Puente de diodos

M5 X 25 CL. 4.8 3.3 11

M5 X 20 Brass 3.3 11

M5 X 25 Brass 3.3 11

Volante

Volante 14 M16 X 45 CL. 8.8 200 ± 10% 60

Volante 18 M16 X 40 CL. 8.8 200 ± 10% 60
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SERIE 40

Aplicación Tipo de tornillos
Par de apriete

[Nm] ± 7%

Referencia cat.

recambios

Opcional

Bloque de bornes para accesorios M3 X 25 CL. 4.8 0..5

Filtro de aire anterior IP45 M5 X 16 CL. 8.8 5

Filtro de aire posterior IP45 M6 X 16 CL. 8.8 9

PMG

M5 X 10 CL. 4.8 5

M6 X 80 CL. 8.8 9

M8 X 100 CL. 8.8 25

M14 X 227 120 ± 10%

Código: es_ES
Revisión: 3
Fecha: 30/09/20 10:22

Alternadores autoregulados
Serie ECO 38-40-43-46 ESPAÑOL

Mecc Alte S.p.A. - Prohibida toda reproducción, incluso parcial, salvo autorización 117



9.6.3  Serie ECO43  

 

SERIE 43

Aplicación Tipo de tornillos
Par de apriete

[Nm] ± 7%

Referencia cat.

recambios

Fijación estator excitatriz 80 mm M8 X 100 CL. 8.8 25 10

Tapa anterior M14 X 50 CL. 8.8 120 ± 10% 9

Tapa posterior M14 X 70 CL. 8.8 120 ± 10% 7

Caja de bornes M6 X 16 CL. 8.8 12 2, 95, 96, 97

Fijación caja de bornes a la carcasa M6 X 25 CL. 8.8 9

Protección IP2X tapa anterior M5 X 25 CL. 4.8 3.3 39

Fijación bornes al soporte M6 X 45 CL. 10.9 9 140

Fijación extremidades cables M10 X 40 CL. 8.8 48

Fijación de puente a los bornes (fase L1, L2, L3) M10 X 50 CL. 8.8 48 141

Fijación del puente a los bornes (punto estrella) M10 X 60 CL. 8.8 48 141

Soporte bloque bornes de 3 placas M6 X 25 CL. 8.8 9 139

Soporte bloque bornes M8 X 40 CL. 8.8 12 139

Anillo posterior paragrasa M12 X 85 CL. 8.8 100 ± 10%

Anillo anterior paragrasa M6 X 80 CL. 8.8 9

Cierre posterior a V M6 X 16 CL. 8.8 9 94

Fijación rotor excitatriz M8 X 35 CL. 8.8 21 13

Fijación anillo de equilibrado M8 X 20 CL. 8.8 21

Masa tapa posterior M16 X 30 CL. 8.8 180 ± 10% 7

Soporte rotor M10 X 75 CL. 8.8 35 14

Regulador M4 X 25 CL. 4.8 1 23

Fijación dispositivo de paralelo M4 X 16 CL. 4.8 1

Bloque de bornes para dispositivo de paralelo M3 X 25 CL. 4.8 0.3

Puente de diodos rotativo

M5 X 25 CL. 4.8 3.3 11

M5 X 20 Brass 3.3 11

M5 X 25 Brass 3.3 11
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SERIE 43

Aplicación Tipo de tornillos
Par de apriete

[Nm] ± 7%

Referencia cat.

recambios

Volante

Volante 14 M16 X 55 CL. 8.8 200 ± 10% 60

Volante 18 M16 X 40 CL. 8.8 200 ± 10% 60

Volante 21 M16 X 40 CL. 8.8 200 ± 10% 60

Opcional

Bloque de bornes para accesorios M3 X 25 CL. 4.8 0..5

Filtro de aire anterior IP45 M5 X 16 CL. 4.8 3.3

Filtro de aire posterior IP45 M6 X 16 CL. 8.8 9

PMG

M5 X 10 CL. 4.8 3.3

M6 X 80 CL. 4.8 9

M8 X 100 CL. 8.8 25

M14 X 227 120 ± 10%

Puente bloque bornes para transformador

M10 X 40 CL. 8.8 48

M10 X 50 CL. 8.8 48

M10 X 60 CL. 8.8 48

M5 X 20 CL. 4.8 2

M6 X 30 CL. 8.8 9
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9.6.4  Serie ECO46  

 

SERIE 46

Aplicación Tipo de tornillos
Par de apriete

[Nm] ± 7%

Referencia cat.

recambios

Fijación estator excitatriz 120 mm M8 X 140 CL. 8.8 25 10

Tapa anterior M14 X 70 CL. 8.8 120 ± 10% 9

Tapa posterior M14 X 70 CL. 8.8 120 ± 10% 7

Caja de bornes M6 X 16 CL. 8.8 12 2, 95, 96, 97

Fijación caja de bornes a la carcasa M6 X 25 CL. 8.8 9

Protección IP2X tapa anterior M5 X 25 CL. 4.8 3.3 39

Fijación bornes al soporte M6 X 45 CL. 10.9 9 140

Fijación extremidades cables M10 X 40 CL. 8.8 48

Fijación del puente a los bornes (fase L1, L2, L3) M10 X 50 CL. 8.8 48 141

Fijación del puente a los bornes (punto estrella) M10 X 70 CL. 8.8 48 141

Soporte bloque bornes de 3 placas M8 X 40 CL. 8.8 12 142

Soporte bloque bornes M8 X 35 CL. 8.8 12 142

Anillo posterior paragrasa M6 X 85 CL. 8.8 9

Anillo anterior paragrasa M6 X 100 CL. 8.8 9

Cierre posterior a V M6 X 16 CL. 8.8 9 94

Fijación rotor excitatriz M8 X 35 CL. 8.8 21 13

Fijación anillo de equilibrado M8 X 20 CL. 8.8 21

Masa tapa posterior M16 X 30 CL. 8.8 180 ± 10% 7

Soporte rotor (sólo 4 polos) M10 X 80 CL. 8.8 43 14

Soporte rotor (sólo 6 polos) M10 X 110 CL. 8.8 43 14

Regulador M4 X 25 CL. 4.8 1 23

Fijación dispositivo de paralelo M4 X 16 CL. 4.8 1

Bloque de bornes para dispositivo paralelo M3 X 25 CL. 4.8 0.5

Puente de diodos rotativo

M5 X 25 CL. 4.8 3.3 11

M5 X 20 Brass 3.3 11

M5 X 25 Brass 3.3 11
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SERIE 46

Aplicación Tipo de tornillos
Par de apriete

[Nm] ± 7%

Referencia cat.

recambios

Volante

Volante 18 M16 X 40 CL. 8.8 200 ± 10% 60

Volante 21 M16 X 40 CL. 8.8 200 ± 10% 60

Opcional

Bloque de bornes para accesorios M3 X 25 CL. 4.8 0..5

Filtro de aire anterior IP45 M6 X 20 CL. 8.8 9

Filtro de aire posterior IP45 M6 X 16 CL. 8.8 9

PMG

M5 X 10 CL. 4.8 3.3

M6 X 80 CL. 4.8 9

M8 X 150 CL. 8.8 25

M14 X 267 120 ± 10%

Puente bloque bornes para transformador

M10 X 40 CL. 8.8 48

M10 X 50 CL. 8.8 48

M10 X 70 CL. 8.8 48

M5 X 20 CL. 4.8 2

M6 X 30 CL. 8.8 9
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9.7  Pares apriete para discos 
 
En caso de sustitución de los discos, se indican los respectivos pares de apriete (fijación discos al manchón). 

 

 
  

9.8  Pares de apriete bloque bornes 
 

 
  

Tipo SAE L
Dimensión de los tornillos Pares de apriete (Nm)

TE TCCEI CL. 8.8 CL. 12.9

ECO38
11 ½ 39,6 M12x45-8.8 / 80 ± 7% /

14 25,4 M12x30-8.8 / 80 ± 7% /

ECO40
14 25,4 M16x45-8.8 / 200 ± 10% /

18 15,7 M16x40-8.8 / 200 ± 10% /

ECO43

14 25,4 M16x55-8.8 / 200 ± 10% /

18 15,7 M16x40-8.8 / 200 ± 10% /

21 0 M16x40-8.8 / 200 ± 10% /

ECO46
18 15,7 M16x40-8.8 / 200 ± 10% /

21 0 M16x40-8.8 / 200 ± 10% /

 

DIAMETRO DE ROSCA
Df TIPO PAR DE APRIETE

(Nm)

M10 (Acero) ECO 43 ECO
46 48 ± 7%

M16 ECO 38 80 ± 7%

M20 ECO 40 100 ± 7%
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10  Gestión alarmas DSR/DER1 
 
El estado de las alarmas activas se muestra en la ubicación 38 que puede ser leída a través de USB.

El índice de los bits que tienen un valor de 1 corresponde a la alarma activa.

Si el regulador está funcionando normalmente (ninguna alarma activa) el bit B11 será alto. 

 

Durante el funcionamiento normal, un indicador LED montado en la tarjeta parpadea con un período igual a 2 seg. y ciclo de

trabajo del 50%.

En caso de intervención o señales de algunas alarmas, se dan diferentes modos de parpadeo, como se muestra en la figura

siguiente. 

 

N. Descripción evento Acción

1 Suma de comprobación EEPROM Restablecer datos por defecto, Bloqueo

2 Sobretensión APO

3 Subtensión APO

4 Cortocircuito APO, corriente máxima, Bloqueo

5 Sobrecorriente de excitación APO, Reducción de la corriente de excitación

6 Baja velocidad APO, Rampa V/F

7 Sobrevelocidad APO

8 Subexcitación/Pérdida de excitación APO
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10.1  Alarmas del regulador digital DSR/DER1 
 

 

DESCRIPCIÓN ALARMAS

N. Descripción
del evento Acción

1
Código control

EEPROM
incorrecto

Se comprueba al arranque (después del reset del DSP y la inicialización de periféricos).
Las acciones llevadas a cabo son: señalización, carga de los ajustes por defecto, memorización
en la EEPROM y el bloqueo del regulador.
Cuando se enciende de nuevo, si la memoria EEPROM es defectuosa, se repite la alarma, de lo
contrario, el regulador comienza a trabajar con los parámetros por defecto.

2 Sobretensión

La alarma no implica cambios en el parpadeo del LED, activa la salida APO y se memoriza.
Puede  ser  causado  o  por  condiciones  de  funcionamiento  anormales  (tales  como
sobrevelocidad  o  carga  capacitiva),  o  de  algún  fallo  en  el  regulador.
La alarma de sobretensión se activa sólo en caso de que el ángulo ya se ha reducido a cero y
entonces el control de la tensión de salida se ha perdido.
La sobretensión se calcula utilizando una máscara apropiada, en función de la velocidad, y se
inhibe durante los transitorios, por 2 seg.
En la máscara para calcular el umbral se fija en un 5% por encima del valor nominal.

3 Subtensión (@
ωN)

La alarma no implica cambios en el parpadeo del LED, activa la salida APO y se memoriza.
La subtensión se calcula mediante una máscara apropiada que es función de la velocidad
(visible en la descripción alarma de sobretensión), el umbral se establece en 5% por debajo del
valor nominal; Interviene sólo por encima del umbral de la alarma de baja velocidad, en la
práctica es inhibido por esta.
Es también inhibido en el caso de la intervención de la alarma "sobrecorriente de excitación" y
durante los transitorios.

4 Cortocircuito

La  alarma  se  desactiva  por  debajo  de  20  Hz,  la  activación  de  la  acción  se  muestra  y  se
memoriza.
El tiempo de corto tolerado va de 0,1 a 25,5 segundos (programable en pasos de 100ms);
luego, el regulador, después de guardar DD y TT, se pone en bloqueo e informa del estado de
STOP.
Con el parámetro "tiempo en corto" puesto en cero, el bloqueo se deshabilita.
La reducción del ángulo puede provocar una caída de la excitación, con sucesivo apagado y
posterior reinicio del regulador y luego una repetición del ciclo.

5 Sobrecorriente
de excitación

Esta alarma no sólo tiene la función de señalización de una condición de excesiva acumulación
de calor en la excitatriz, más tiene una función activa en la eliminación de la causa.
De hecho, ocurre un anillo de regulación que toma el control después de superar un umbral; la
acción implica la reducción de la corriente de excitación y por tanto de la tensión de salida.
El parámetro disponible es el "umbral", que determina, al final, el valor de equilibrio en el que
el sistema se estabiliza.
La alarma es señalizada y memorizada.
Para la calibración ver el párrafo "Sobrecorriente de excitación."

6 Baja velocidad

Señalización (inmediata) y activación de la rampa V/F.
Esta alarma también aparece en el arranque y la parada.
La alarma no produce la memorización de datos en la memoria EEPROM.
El umbral de intervención de la alarma depende del estado del puente 50/60 (hardware o
software) y de la posición del trimmer Hz o del valor del parámetro 21.
Por debajo del umbral está presente la rampa V/F.
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DESCRIPCIÓN ALARMAS

N. Descripción evento Acción

7 Sobrevelocidad

Se muestra de una manera similar a la alarma de baja velocidad, no implica acciones
sobre el control y se memoriza.
La condición de sobrevelocidad puede causar, como en el caso de una carga capacitiva,
una sobretensión.
El umbral se puede ajustar mediante el parámetro 26.

8 Subexcitación/Pérdida
de excitación

La alarma no implica cambios en el parpadeo del LED, activa la salida APO y se memoriza.
La condición de alarma es detectada por un observador de subexcitación/ pérdida de
excitación, que está disponible para la lectura en la ubicación L[56]: si el valor de L[56] es
mayor que el umbral superior (fijo) o menor que el valor del umbral inferior (parámetro
P[27]), se da la activación de A-08.
La alarma se inhibe durante los transitorios.
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11  Problemas, causas y soluciones 
 

 

Anomalía Causa Remedios

El alternador no excita.

Fusible defectuoso.
Comprobar  el  fusible  y  reemplazar  si  es

necesario.

Diodos averiados.
Comprobar diodos y reemplazar si es necesario

(ver párr. 9.5.2).

Velocidad  demasiado  baja  (menor  que  la

nominal).
Ajustar la velocidad a su valor nominal.

Magnetismo residual demasiado bajo. Ajustar la velocidad a su valor nominal.

Después de excitado el

alternador se desexcita.
Cables de conexión dañados o desconectados.

Verificar  el  estado y correcto apretado de los

cables. Comprobar la correcta conexión de los

cables según los dibujos adjuntos.

En vacío, tensión baja

Regulador sin calibrar.
Calibrar la tensión y/o la estabilidad. (Ver párr.

8.1.1 y 8.2.1).

Regulador defectuoso. Reemplazar el regulador.

Velocidad inferior a la nominal. Comprobar el número de revoluciones.

Bobinados dañados.
Comprobar  los  bobinados.  (Ver  párr.  9.5.14 y

9.5.6).

En vacío, tensión

demasiado alta.

Regulador sin calibrar.
Calibrar la tensión y/o la estabilidad. (Ver párr.

8.1.1 y 8.2.1).

Regulador defectuoso. Reemplazar el regulador.

En carga, tensión

inferior a la nominal.

Regulador sin calibrar.
Calibrar la tensión y/o la estabilidad. (Ver párr.

8.1.1 y 8.2.1).

Regulador defectuoso. Reemplazar el regulador.

Corriente demasiado alta, cos φ inferior a 0.8,

velocidad inferior del 4% de la nominal.

Funcionamiento  fuera  de  los  parámetros

estándar. Llevar el alternador a operar dentro de

los parámetros estándar.

Diodos defectuosos.
Comprobar diodos y reemplazar si es necesario

(ver párr. 9.5.2).

En carga, tensión

superior a la nominal.

Regulador sin calibrar.
Recalibrar la tensión y/o la estabilidad. (ver párr.

8.1.1 y 8.2.1).

Regulador sin calibrar. Reemplazar el regulador.
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Anomalía Causa Remedios

Tensión inestable.

Inestabilidad  de  la  velocidad  de  rotación  del

motor  de  accionamiento.

Comprobar  la  uniformidad de la  velocidad de

rotación del  motor  de accionamiento.

Potenciómetro  "STAB"  del  regulador  no

calibrado.

Ajustar  la  estabilidad  del  regulador  actuando

sobre el potenciómetro "STAB". (ver párr. 8.1.1 y

8.2.1).

Temperatura cojinetes

elevada.

Lubricación  cojinetes  deficiente  o  demasiado

elevada.

Comprobar  el  nivel  de  lubricante  (ver  párr.

9.4.1).

Cojinete dañado. Sustituir el cojinete (ver párr. 9.5.8).

Desalineación del eje. Comprobar la alineación (ver párr. 5.3.2).

Temperatura de aire de

refrigeración elevada.

Temperatura ambiente elevada.
Comprobar  la  ventilación  del  ambiente  para

asegurar  la  temperatura  correcta.

Reflujo de aire hacia la máquina.
Verificar la presencia de obstrucciones alrededor

de la máquina.

Toma de aire bloqueada.
Comprobar  las  uniones  de  la  tubería  de

aspiración.

Fuente  de  calor  en  proximidad de  tubería  de

aspiración.
Mover la fuente de calor o la máquina.

Filtro de aire obstruido.
Limpiar o reemplazar los filtros de aire (ver párr.

9.3.2).

Vibración

Cojinetes dañados. Sustituir cojinetes (ver párr. 9.5.8).

Desequil ibrio/ruptura  del  venti lador  de

refrigeración.

Comprobar/sus t i tu i r   e l   vent i l ador  de

re f r i gerac ión   ( ver  pár r .   9 .5 .1 ) .

Sistema de fijación a la base ineficiente. Comprobar el sistema de fijación.

Desalineación entre el alternador y el motor de

accionamiento.

Verificar la  alineación entre el  alternador y el

motor de accionamiento (ver párr.  5.3.2).

Para cualquier otra anomalía, favor, ponerse en contacto con el vendedor, el servicio post-venta o directamente con

Mecc Alte.
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12  Diagramas eléctricos 
 

 

Tipo de regulador Conexión n. diseño

DSR 12 terminales - referencia monofásica SCC0062

DSR 12 terminales - referencia monofásica SCC0063

DSR 12 terminales - referencia monofásica SCC0064

DER1/DER2 12 terminales - referencia monofásica SCC0161

DER1/DER2 12 terminales - referencia monofásica SCC0160

DER1/DER2 12 terminales - referencia trifásica SCC0159

DER1/DER2 12 terminales - referencia trifásica SCC0158

DER1/DER2 12 terminales - referencia monofásica ECO40 SCC0298

DER1/DER2 12 terminales - referencia monofásica ECO40 SCC0296

DER1/DER2 12 terminales - referencia trifásica ECO40 SCC0297

DER1/DER2 12 terminales - referencia trifásica ECO40 SCC0295

DER1/DER2 12 terminales - referencia monofásica SCC0202

DER1/DER2 12 terminales - conexión ZIG-ZAG, referencia monofásica SCC0203

DER1/DER2 12 terminales - referencia monofásica SCC0236

DER1/DER2 12 terminales - referencia monofásica SCC0237

DSR 12 - terminales - con PMG, referencia monofásica SCC0155

DER1/DER2 12 - terminales - con PMG, referencia monofásica SCC0231

DER1/DER2 12 - terminales - con PMG, referencia monofásica SCC0232

DER1/DER2 12 - terminales - con PMG, referencia trifásica SCC0234

DER1/DER2 12 - terminales - con PMG, referencia trifásica SCC0235

SR7 6 terminales - referencia monofásica A2544

UVR6 6 terminales - referencia monofásica A2550

SR7 12 terminales - referencia monofásica A2545

UVR6 12 terminales - referencia monofásica A2549

UVR6 6 - terminales - referencia trifásica A2548

UVR6 12 - terminales - referencia trifásica A2552

SR7 12 terminales - conexión ZIG-ZAG, referencia monofásica SCC0055

UVR6 12 terminales - conexión ZIG-ZAG, referencia monofásica SCC0054

Código: es_ES
Revisión: 3
Fecha: 30/09/20 10:22

Alternadores autoregulados
Serie ECO 38-40-43-46 ESPAÑOL

Mecc Alte S.p.A. - Prohibida toda reproducción, incluso parcial, salvo autorización 129



12.1  Diagramas eléctricos regulador digital DSR 
 
SCC0062: Alternadores de 12 terminales con referencia sobre la mitad de fase de 70 V a 140 V. 
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SCC0063: Alternadores de 12 terminales para conexión en serie estrella o serie delta, referencia sobre toda la fase de 140 V a

280 V. 
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SCC0064: Alternadores de 12 terminales, con referencia sobre la mitad de fase de 140 V a 280 V. 
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12.2  Diagramas eléctricos regulador digital DER 1 
 
SCC0161: Alternadores de 12 terminales, referencia monofásica de 150 V - 300 V. 

El diagrama también es válido cuando se utiliza el regulador DER2 en lugar del regulador DER1 que se muestra en el

diagrama
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SCC0160: Alternadores de 12 terminales, referencia monofásica de 75 V a 150 V. 

 

El diagrama también es válido cuando se utiliza el regulador DER2 en lugar del regulador DER1 que se muestra en el

diagrama
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SCC0159: Alternadores de 12 terminales, referencia trifásica de 150 V a 300 V. 

 

El diagrama también es válido cuando se utiliza el regulador DER2 en lugar del regulador DER1 que se muestra en el

diagrama
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SCC0158: Alternadores de 12 terminales, referencia trifásica de 75 V a 150V. 

 

El diagrama también es válido cuando se utiliza el regulador DER2 en lugar del regulador DER1 que se muestra en el

diagrama
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SCC0298: Alternadores serie ECO40 de 12 terminales, referencia da monofásica 150 V a 300 V.

 

El diagrama también es válido cuando se utiliza el regulador DER2 en lugar del regulador DER1 que se muestra en el

diagrama
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SCC0296: Alternadores serie ECO40 de 12 terminales, referencia da monofásica de 75 V a 150 V.

 

El diagrama también es válido cuando se utiliza el regulador DER2 en lugar del regulador DER1 que se muestra en el

diagrama
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SCC0297: Alternadores serie ECO40 de 12 terminales, referencia da trifásica de 150 V a 300 V.

 

El diagrama también es válido cuando se utiliza el regulador DER2 en lugar del regulador DER1 que se muestra en el

diagrama
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SCC0295: Alternadores serie ECO40 de 12 terminales, referencia da trifásica de 75 V a 150 V. 

 

El diagrama también es válido cuando se utiliza el regulador DER2 en lugar del regulador DER1 que se muestra en el

diagrama
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SCC0202: Alternadores de 12 terminales, referencia monofásica de 300 V a 600 V. 

 

El diagrama también es válido cuando se utiliza el regulador DER2 en lugar del regulador DER1 que se muestra en el

diagrama
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SCC0203: Alternadores de 12 terminales, conexión ZIG-ZAG, referencia monofásica de 300 V a 600 V 

 

El diagrama también es válido cuando se utiliza el regulador DER2 en lugar del regulador DER1 que se muestra en el

diagrama
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SCC0236: Alternadores de 12 terminales, referencia da monofásica de 150 V a 300 V  

 

El diagrama también es válido cuando se utiliza el regulador DER2 en lugar del regulador DER1 que se muestra en el

diagrama
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SCC0237: Alternadores de 12 terminales, referencia da monofásica de 75 V a 150 V 

 

El diagrama también es válido cuando se utiliza el regulador DER2 en lugar del regulador DER1 que se muestra en el

diagrama
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12.3  Diagramas eléctricos con PMG 
 
SCC0155: Alternadores de 12 terminales, con PMG regulador DSR. (Terminal 4: referencia de 140V a280V, terminal 6: referencia

desde 70V a 140V). 
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SCC0231: Alternadores de 12 terminales, con PMG, regulador DER1, referencia monofásica de 75V a x 150V. 

 

El diagrama también es válido cuando se utiliza el regulador DER2 en lugar del regulador DER1 que se muestra en el

diagrama
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SCC0232: Alternadores de 12 terminales, con PMG, regulador DER1, referencia monofásica de 150V a 300V. 

 

El diagrama también es válido cuando se utiliza el regulador DER2 en lugar del regulador DER1 que se muestra en el

diagrama
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SCC0234: Alternadores de 12 terminales, con PMG, regulador DER1, referencia trifásica de 75V a 150V. 

 

El diagrama también es válido cuando se utiliza el regulador DER2 en lugar del regulador DER1 que se muestra en el

diagrama
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SCC0235: Alternadores de 12 terminales, con PMG, regulador DER1, referencia trifásica de 150V a 300V. 

 

El diagrama también es válido cuando se utiliza el regulador DER2 en lugar del regulador DER1 que se muestra en el

diagrama
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12.4  Diagramas eléctricos con reguladores UVR6 - SR7 
 
A2544: Alternadores de 6 terminales, con regulador analógico SR7. 
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A2550: Alternadores de 6 terminales, con regulador analógico UVR6. 

 

Código: es_ES
Revisión: 3
Fecha: 30/09/20 10:22

Alternadores autoregulados
Serie ECO 38-40-43-46 ESPAÑOL

Mecc Alte S.p.A. - Prohibida toda reproducción, incluso parcial, salvo autorización 152



A2545: Alternadores de 12 terminales, con regulador analógico SR7. 
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A2549: Alternadores de 12 terminales, con regulador analógico UVR6. 
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A2548: Alternadores de 6 terminales, referencia trifásica con regulador analógico UVR6. 
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A2552: Alternadores de 12 terminales, referncia trifásixa con regulador analógico UVR6. 
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SCC0055: Alternadores de 12 terminales (conexión ZIG - ZAG), con regulador analógico SR7. 
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SCC0054: Alternadores de 12 terminales (conexión ZIG - ZAG), con regulador analógico UVR6. 
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13  Piezas de recambio 
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13.1  ECO 38A forma constructiva MD35 
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Lista piezas de recambio 

 

Pos. Denominación

1 Cierre posterior

2 Tapa

5
Bloque terminales de uso U1-V1-W1

Bloque terminales de uso U2-V2-W2

7 Tapa posterior

8 Carcasa con estator

9 Tapa anterior MD35

SAE 0.5

SAE 1

SAE 2

SAE 3

10 Estator excitatriz

11 Puente de diodos rotativo

13 Rotor excitatriz

14 Inductor rotativo

15 Ventilador

19 Cojinete posterior

23 Regulador electrónico DSR

 

Pos. Denominación

28a Tirante tapas S

28b Tirante tapas L

39 Red protección monosoporte

59 Manchón portadiscos volante 14-11 1/2

60
Discos SAE 14

Discos SAE 11 1/2

75a Arandela de goma pasacable

75b Goma pasacable DG 21

94 Carter posterior

95 Panel lateral caja bornes

96 Panel anterior caja bornes

97 Panel posterior caja bornes

98 Panel regulador

99 Anillo bloqueo discos

163 Arandela de bloqueo

178a Perfil goma EPDM dim 8.5x5.5mm

178b Perfil reforzado EPDM UL + SP dim 15.6x8.4mm
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13.2  ECO 38A forma constructiva B3B14 
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Lista piezas de recambio ECO 38 

 

Pos. Denominación

1 Cierre posterior

2 Tapa

5
Bloque terminales de uso U1-V1-W1

Bloque terminales de uso U2-V2-W2

7 Tapa posterior

8 Carcasa con estator

9 Tapa anterior B3B14

10 Estator excitatriz

11 Puente de diodos rotativo

13 Rotor excitatriz

14 Inductor rotativo

15 Ventilador

17 Cojinete anterior

19 Cojinete posterior

23 Regulador electrónico DSR

 

Pos. Denominación

28a Tirante tapas S

28b Tirante tapas L

39 Red de protección bisoporte

75a Arandela de goma pasacable

75b Goma pasacable DG 21

94 Carter posterior

95 Panel lateral caja bornes

96 Panel anterior caja bornes

97 Panel posterior caja bornes

98 Panel regulador

99 Anillo bloqueo discos

163 Arandela de bloqueo

178a Perfil goma EPDM dim 8.5x5.5mm

178b Perfil reforzado EPDM UL + SP dim 15.6x8.4mm
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13.3  ECO 40A forma constructiva MD35 
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Lista piezas de recambio ECO 40 

 

Pos. Denominación

1 Cierre posterior

2 Tapa

5
Bloque de terminales de uso U2-V2-W2

Bloque de terminales de uso U2-V2-W2

7 Tapa posterior

8 Carcasa con estator

9 Tapa anterior MD35

SAE 1

SAE 0.5

SAE 0

SAE 00

10 Estator excitatriz

11 Puente de diodos rotativo

12 Manchón bloqueo excitatriz

13 Rotor excitatriz

14 Inductor rotativo

15 Ventilador

19 Cojinete posterior

23 Regulador electrónico DER1

28a Tirante tapas S

 

Pos. Denominación

28b Tirante tapas L

28c Tirante tapas VL

39 Red de protección monosoporte

42 Dispositivo de paralelo

59 Manchón portadiscos volante 14-11 1/2

60
Discos SAE 14

Discos SAE 18

75a Arandela de goma pasacable

75b Goma pasacable DG 21

94 Carter posterior

95 Panel lateral caja de bornes

96 Panel anterior caja de bornes

97 Panel posterior caja de bornes

98 Panel regulador

99 Anillo bloqueo discos

142a Soporte izquierda

142b Soporte derecha

178a Perfil goma EPDM dim 8.5x5.5mm

178b Perfil reforzado EPDM UL + SP dim 15.6x8.4mm
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13.4  ECO 40A forma constructiva B3B14 
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Lista piezas de recambio ECO 40 

 

Pos. Denominación

1 Cierre posterior

2 Tapa

5
Bloque de terminales de uso U2-V2-W2

Bloque de terminales de uso U2-V2-W2

7 Tapa posterior

8 Carcasa con estator

9 Tapa anterior B3B14

10 Estator excitatriz

11 Puente de diodos rotativo

12 Manchón bloqueo excitatriz

13 Rotor excitatriz

14 Inductor rotativo

15 Ventilador

17 Cojinete anterior

19 Cojinete posterior

23 Regulador electrónico DER1

28a Tirante tapas tipo S

 

Pos. Denominación

28b Tirante tapas L

28c Tirante tapas VL

39 Red de protección bisoporte

42 Dispositivo de paralelo

75a Arandela de goma pasacable

75b Goma pasacable DG 21

94 Carter posterior

95 Panel lateral caja de bornes

96 Panel. Anterior caja de bornes

97 Panel posterior caja de bornes

98 Panel regulador

99 Anillo bloqueo discos

142a Soporte izquierda

142b Soporte derecha

178a Perfil goma EPDM dim 8.5x5.5mm

178b Perfil reforzado EPDM UL + SP dim 15.6x8.4mm
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13.5  ECO 43A forma constructiva MD35 
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Lista piezas de recambio ECO 43  

 

Pos. Denominación

1 Cierre posterior

2 Tapa

7 Tapa posterior

8 Carcasa con estator

9 Tapa anterior
MD35 SAE 0

MD35 SAE 00

10 Estator excitatriz

11 Puente díodos rotativo

12 Manchón bloqueo excitatriz

13 Rotor excitatriz

14 Inductor rotativo

15 Ventilador

17 Cojinete anterior

18a Brida anterior interna

18b Brida posterior interna

19 Cojinete posterior

23 Regulador eléctronico DER1/A

39a Red de protección monosoporte

42 Dispositivo di paralelo

 

Pos. Denominación

59
Manchón portadiscos volante 21

Manchón portadiscos volante 18

60
Discos SAE 21

Discos SAE 18

75a Goma pasacable

75b Goma pasacable DG29

94 Carter posterior

95 Panel lateral caja bornes

96 Panel anterior caja bornes

97 Panel posterior caja bornes

98 Panel regulador

99 Anillo bloqueo discos

138a Tubo engrasador posterior

139 Soporte bloque bornes

140 Abrazadera en aluminio

141a Puente en aluminio

141b Barra de conexión en aluminio

142 Soporte

178a Perfil gomma EPDM dim 8.5x5.5mm

178b Perfil reforzado UL EPDM+SP dim 15.6x8.4mm
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13.6  ECO 43A forma construttiva B3B14 
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Lista piezas de recambio ECO 43 

 

Pos. Denominación

1 Cierre posterior

2 Tapa

7 Tapa posterior

8 Carcasa con estator

9a Tapa anterior B3B14

10 Estator excitatriz

11 Puente díodos rotativo

12 Manchón bloqueo excitatriz

13 Rotor excitatriz

14 Inductor rotativo

15 Ventilador

17 Cojinete anterior

18a Brida anterior interna

18b Brida posterior interna

19 Cojinete posterior

23 Regulador eléctronico DER1/A

39a Red de protección monosoporte

39b Red de protección bisoporte

 

Pos. Denominación

42 Dispositivo de paralelo

75a Goma pasacable

75b Goma pasacable DG29

94 Carter posterior

95 Panel lateral caja bornes

96 Panelo anterior caja bornes

97 Panel posterior caja bornes

98 Panel regulador

138a Tubo engrasador posterior

138b Tubo engrasado anterior B3B14

139 Soporte bloque bornes

140 Abrazadera en aluminio

141a Puente en aluminio

141b Barra de conexión en aluminio

142 Soporte

178a Perfil goma EPDM dim 8.5x5.5mm

178b Perfil reforzado UL EPDM+SP dim 15.6x8.4mm
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13.7  ECO 46A forma constructiva MD35 
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Lista piezas de recambio ECO 46 

 

Pos. Denominación

1 Cierre posterior

2 Tapa

7 Tapa posterior

8 Carcasa con estator

9 Tapa anterior
MD35 SAE 0

MD35 SAE 00

10 Estator excitatriz

11 Puente díodos rotativo

12 Manchón bloqueo excitatriz

13 Rotor excitatriz

14 Inductor rotativo

15 Ventilador

17 Cojinete anterior

18a Brida anterior interna

18b Brida posterior interna

19 Cojinete posterior

23 Regulador electrónico DER1/A

39a Red de protección monosoporte

39b Red de protección bisoporte

42 Dispositivo de paralelo

 

Pos. Denominación

59
Manchón portadiscos volante 21

Manchón portadiscos volante 18

60
Discos SAE 21

Discos SAE 18

75a Goma pasacable

75b Goma pasacable DG29

94 Carter posterior

95 Panel lateral caja bornes

96 Panel anterior caja bornes

97 Panel posterior caja bornes

98 Panel regulador

99 Anilllo bloqueo discos

138a Tubo engrasador posterior

139 Soporte bloque bornes

140 Abrazadera en aluminio

141a Puente en aluminio

141b Barra de conexión en aluminio

142 Soporte

178a Perfil goma EPDM dim 8.5x5.5mm

178b Perfil reforzado UL EPDM+SP dim 15.6x8.4mm
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13.8  ECO 46A forma constructiva B3B14 
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Lista piezas de recambio ECO 46 

 

Pos. Denominación

1 Cierre posterior

2 Tapa

7 Tapa posterior

8 Carcasa con estator

9a Tapa anterior B3B14

10 Estator excitatriz

11 Puente díodos rotativo

12 Manchón bloqueo excitatriz

13 Rotor excitatriz

14 Inductor rotativo

15 Ventilador

17 Cojinete anterior

18a Brida anterior interna

18b Brida posterior interna

19 Cojinete posterior

23 Regulador electrónico DER1/A

39b Red de protección bisoporte

 

Pos. Denominación

42 Dispositivo de paralelo

75a Goma pasacable

75b Goma pasacable DG29

94 Carter posterior

95 Panel lateral caja bornes

96 Panel anterior caja bornes

97 Panel posterior caja bornes

98 Panel regulador

138a Tubo engrasador posterior

138b Tubo engrasado anterior B3B14

139 Soporte bloque borneos

140 Abrazadera en aluminio

141a Puente en aluminio

141b Barra de conexión en aluminio

142 Soporte

178a Perfil goma EPDM dim 8.5x5.5mm

178b Perfil reforzado UL EPDM+SP dim 15.6x8.4mm
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14  Desguace y eliminación 
 
Para el desguace del alternador o de sus partes, se tendrá que disponer su eliminación de manera diferenciada, teniendo en

cuenta la distinta naturaleza de los componentes (por ej.: metales, piezas de plástico, caucho, aceites, etc ...).

Se tendrá que instruir a empresas especializadas para tal fin y en cualquier caso cumplir con las disposiciones legales vigentes en

materia de desechos.

 

 
  

La mayor parte de los materiales utilizados en los alternadores son recuperables por las compañías que se especializan

en este proceso. Las instrucciones contenidas en este capítulo son las recomendaciones a seguir para una eliminación

eco compatible; es responsabilidad del usuario seguir las normas locales.

Para los porcentajes indicativos de los materiales presentes en los alternadores Mecc Alte ver párr. 2.3.9.
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