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 العامة: نطاق دل�ل الاستخدام  المعلومات  1

 المستخدمون المستھدفون  1.1  
 یوجھ ھذا الدلیل للأشخاص المصرح لھم الذین تم تدریبھم بصورة كافیة لتشغیل ھذا النوع من المنتجات. 

  
 تحذیر  

العملیات المسندة إلى فنیي الصیانة أو الفنیین المتخصصین. ولا تتحمل الجھة المصنعة أي  إجراء ویجب على المشغلین عدم  
 .مسؤولیات متعلقة بالأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بھذا التحذیر

 السمات المتخصصة المتضمنة   1.2
 مولد التیار المتردد حسب نوع النشاط اللازم تنفیذه. فیما یلي نوضح السمات المتخصصة لمن یمكنھ تشغیل 

 العامل

 .ذوي المھارة رفع مولد التیار المتردد ومعالجتھ بأمان. غیر مصرح للمشغل تنفیذ أي عملیات صیانةمن یستطیع الفرد المصرح لھ  

 فني الصیانة المیكانیكیة 

 
التركیب والضبط والصیانة والإصلاح العادیة اللازمة. وغیر مصرح لھم إجراء تلك العملیات أثناء  عملیات یستطیع الفني المؤھل إجراء 

 .التشغیل
 مشغل الصیانة الكھربیة 

 
 .إن الفني المؤھل مسؤول عن جمیع الأعمال الكھربیة من توصیل وضبط وصیانة وإصلاح. ومصرح لھ إجراء تلك العملیات أثناء التشغیل

 فني الصیانة المیدانیة

 
الجھة المصنعة لإجراء العملیات المعقدة في الحالات الخاصة، أو على أي حال، على النحو المتفق علیھ سابقاً  قبل یتم توفیر الفني المؤھل من  

 .مع المستخدم

 دلیل الاستخدام والتخزین  1.3
 تحذیر  

رف  اقرأ ھذا الدلیل بعنایة قبل البدء في استخدام مولد التیار المتردد أو إجراء تشغیلھ. إذا لم تقرأ ھذا الدلیل، فقد لا تتمكن من التع
 .الموت أو الإصابات الخطیرة التي قد تتعرض لھا بنفسك أو تعُرض لھا الآخرینإلى على حالات الأخطار المحتملة التي قد تؤدي 

 ا. الغرض من ھذا الدلیل تقدیم جمیع المعلومات اللازمة للاستخدام الصحیح لمولد التیار المتردد وللتحكم الأكثر استقلالیة والأكثر أمانً 
بدء  ویلزم على جمیع الفنیین المستخدمین وفنیي الصیانة قراءة التعلیمات بعنایة المتضمنة في ھذا الدلیل وفي جمیع المرفقات الممكنة، قبل 

 أي عملیات متعلقة بھذا المنتج.
 في حالة عدم التأكد من أي تفسیر للمعلومات المقدمة في ھذه الوثیقة، یرجى التواصل مع الجھة المصنعة للتوضیح.

  
 الحذر  

احتفظ بھذا الدلیل وجمیع مرفقاتھ في حالة جیدة وواضحة وكاملة بجمیع محتویاتھ. احتفظ بالوثائق بالقرب من مولد التیار المتردد،  
فنیي التشغیل والصیانة، وبشكل عام، لجمیع الأفراد القائمین بتشغیل المولد  جمیع في مكان یسھل الوصول إلیھ ومعروف لدى 

 .لأسباب مختلفة
  
 تحذیر 

. یحُظر إعادة كتابة ھذا الدلیل ومحتویاتھ أو تغییر الصفحات أو إزالتھا من الدلیل. لا تتحمل  الأصلیة احتفظ بھذا الدلیل في حالتھ 
الجھة المصنعة جمیع المسؤولیات المتعلقة بأي أضرار محتملة یتعرض لھا الأفراد أو الحیوانات أو الأشیاء نتیجة عدم الالتزام  

 .لبالتعلیمات والطرائق التشغیلیة الموضحة في ھذا الدلی 
   

 .مولد التیار المتردد، ویجب تخزینھ للرجوع إلیھ مستقبلاً مع ھذا الدلیل جزء أساسي 

   
 الحذر 

 .نقل المولد/بیعھ إلى مستخدم آخر مولد التیار المتردد في حالةمع یجب تقدیم ھذا الدلیل 
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 الحذر  

ھذا الدلیل اطلب نسخة من الجھة المصنعة مع توضیح بیانات الھویة: اسم الوثیقة والرمز ورقم المراجعة  تلف في حالة فقدان أو 
 .وتاریخ الإصدار

 كیفیة الرجوع إلى الدلیل   1.4
سھلة للعثور على أي موضوع  تم تقسیم ھذا الدلیل إلى فصول وفقرات وفقرات فرعیة ورد بیانھا في جدول المحتویات: بطریقة      •

 مھم.
 وتسُتخدم الرموز لتقدیم معرفة مباشرة عن نوع المعلومات الموضحة بكل رمز. على سبیل المثال الرمز:     •

    
 

 .ملاحظةیشُیر ھذا الرمز إلى 
 

 وصف الرموز/الرسوم التصویریة في الدلیل   1.4.1
الدلیل لتحدید المعلومات ذات الأھمیة الخاصة أو المستلمین المعنیین ببعض المعلومات  ستجد فیما یلي مختلف الرموز المستخدمة في ھذا 

 المحددة. 
   

 خطر 
 .تشیر المخاطر الموضحة بھذه الطریقة "مخاطر عالیة المستوى"، إلى أنھا إن لم تتُجنب، فقد تؤدي إلى إصابات خطیرة أو الموت

  
 تحذیر 

بھذه الطریقة "مخاطر متوسطة المستوى"، إلى أنھا إن لم تتُجنب، فقد تؤدي إلى إصابات خطیرة أو  تشُیر المخاطر الموضحة 
 .الموت

  
 الحذر  

تشُیر المخاطر الموضحة بھذه الطریقة إلى "مخاطر منخفضة المستوى"، إلى أنھا إن لم تتُجنب، فقد تؤدي إلى إصابات طفیفة أو  
 .متوسطة

   
 .الرمز إلى وجود ملاحظة؛ حیث إن تلك معلومة ذات أھمیة أساسیة أو توضیح متعمقیشُیر ھذا 

 
 

 .یشُیر ھذا الرمز إلى وجود "مرجع مرفق"؛ وجود وحدة جزئیة أو رسمة أو وثیقة مرفقة ینبغي الرجوع إلیھا وتقدیمھا، عند الحاجة
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 مرجع القواعد والتوجیھات   1.5
 تسُتخدم قائمة مرجع القواعد والتوجیھات لمعرفة تصمیم وتركیب مولد التیار المتردد.

 التوجیھات 
 . EC/ 2006/42توجیھ الآلة      •
 . EC/35/ 2014توجیھ الجھد المنخفض      •
 . EC/ 2014/30توجیھ التوافق الكھرومغناطیسي      •
 . RoHS2 ( 2011/65 /ECتوجیھ الحد من المواد الخطرة (     •
 . RoHS3 ( 2015/863/ECتوجیھ الحد من المواد الخطرة (     •

  
 المعاییر الفنیة المنسقة المطبقة 

•    EN ISO 12100   )2010  تقییم وتقلیل المخاطر  - المفاھیم العامة للتصمیم  -) : سلامة الآلة 
•    EN 60034-1  التقییم والأداء.  1الجزء  -: آلات التدویر الكھربیة : 
•    EN 60204-1  المتطلبات العامة 1: سلامة الآلة. الأدوات الكھربیة للآلات. الجزء : 
•    EN61000-6-3  ) التوافق الكھرومغناطیسي :EMC معاییر الانبعاثات للبیئات السكنیة   - : المعاییر الشاملة 3-6) الأجزاء

 والتجاریة والصناعیة الخفیفة. 
•    EN61000-6-2  ) التوافق الكھرومغناطیسي :EMC الحصانة للبیئات الصناعیة  - : المعاییر الشاملة 2-6) الأجزاء 

  
 المعاییر الفنیة المطبقة 

•    EN 60034-2  وسیلة تحدید المفقودات والكفاءة : 
•    EN 60034-5 ) تصنیف درجات الحمایة :IP .( 
•    EN 60034-6 ) وسائل التبرید :IC ( 
•    EN 60034-7  أنواع التشیید (رمز :IM ( 
•    EN 60034-8  العلامات النھائیة واتجاھات التدویر : 
•    EN 60034-9 حدود الضوضاء : 
•    EN 60034-14   حدود الاھتزاز المیكانیكي : 
•    EN 60085   تصنیف المواد العازلة : 
 : متطلبات جودة التوازن للعنفات الصلبة   1- 1940الأیزو      •

  
 المعاییر الفنیة اللازم تطبیقھا من قبل عامل التركیب 

 : قیاس وتقییم الاھتزاز المیكانیكي.9داخلي ترددي موجھ معدات تولید التیار المتردد الجزء  : محرك احتراق   9- 8528الأیزو      •
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 وضع علامات البیانات   1.6
 لوحة اسم مولد التیار المتردد 

   
 الرقم التسلسلي  .1
 النموذج .2
 فھرس المراجعة  .3
 رقم المرحلة  .4
 نوع الصیانة  .5
 شھر / سنة التصنیع .6
 السرعة الاسمیة  .7
 فئة العزل  .8
 عامل الطاقة  .9

 (11) الطاقة الاسمیة المتعلقة بدرجة الحرارة .10
 الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحیطة  .11
 الجھد الاسمي  .12
 التیار الاسمي .13
 التردد الاسمي  .14

 

  

  
 فئة الخصائص الاسمیة  .15
 نوع التوصیل  .16
 الجھد محرّض  .17
 محرّض التیار  .18
 (20) الطاقة المتعلقة بدرجة الحرارة  .19
 درجة الحرارة المحیطة  .20
 الجھد الاسمي  .21
 (19) التیار المتعلق بالطاقة .22
 التردد الاسمي  .23
 تقییم الحمایة .24
 الوزن الكلي  .25
 عزم القصور الذاتي  .26
 نوع المحامل  .27

 

 
 

 .اسم جدیدة إذا كانت اللوحة المرفقة مع مولد التیار المتردد أصبح من المتعذر قراءتھااطلب لوحة 

 توضع لوحة الاسم على مولد التیار المتردد في الموضع المشار إلیھ في الشكل. 
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 بیان المطابقة   1.7
 

النھائي لكل مولد تیار متردد. یمكن طلب نسخة أصلیة في  فیما یلي نسخة من بیان مطابقة المنتج. تم وضع النسخة الأصلیة داخل الصندوق 
 .حالة فقدانھا
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 الدعم   1.8
فیما یتعلق بأي استفسارات عن الاستخدام، أو الصیانة أو طلب استبدال الأجزاء، یجب أن یتواصل المشتري مع الجھة المصنعة بشكل  

 مباشر (أو مع مكتب المساعدة إن وجد)، مع تحدید بیانات ھویة مولد التیار المتردد الموضحة في لوحة الاسم. 
یمكن للمستھلك اللجوء إلى الدعم الفني أو التجاري المقدم من قبل الممثلین المحلیین أو الفروع الأجنبیة، الذین لھم تواصل مباشر مع  

MECC ALTE S.p.A .ولدیھم العناوین وبیانات التواصل الموضحة على الغلاف الخلفي . 
 في حالة وجود خطأ أو عطل لا یمكن التغلب علیھ، یمكن للمستھلك التواصل مباشرة مع المقرات الرئیسیة باستخدام البیانات التالیة: 

 396111 0444 39 + :رقم الھاتف (الأرضي)
 aftersales@meccalte.it :البرید الإلكتروني

 www.meccalte.com :موقع الویب

 :عنوان البرید

MECC ALTE S.p.A 
Via Roma 

 كریازو، فیتشنزا 36051
 إیطالیا

 
 

 . لك  المرجع المساعدة مكتب أو التصنیع شركة  ببیانات دائمًا الإبلاغ فینبغي  المتردد التیار لمولد  النقل شركات أو  الملكیة  نقل حالة  في

 مفردات   1.9
 .المترددیعني النظام، باختصار، محرك الدفع ومولد التیار  :النظام

 .الشخص/الشركة المسؤول/ة عن تركیب "الآلة المجمعة بالكامل" و/أو تركیب الآلة في مكان المستخدم :عامل التركیب
 .ھذا اسم الآلة الكاملة المكونة بشكل رئیسي من "محرك الدفع" ومولد التیار المتردد :الآلة المجمعة بالكامل

 ."المولد. یعُرفھ أیضًا الدلیل للمستخدم باسم "محرك الآلةوھو المحرك المتصل بھ  :محرك الدفع
 .(PPE) معدات الحمایة الشخصیة :معدات الحمایة الشخصیة
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دد 2    استعراض عام لمولد الت�ار الم�ت
 .ھي مولدات ذات تنظیم ذاتي، ثنائیة أو رباعیة القطب وبدون فرشاة ECP إن مجموعة مولدات التیار المتردد
 .) مركب مع قفص خانق الھواء ومحور حركة ثابت بھ تشققات مائلة1كما أنھا مزودة بمحرض دوران (

 .ملف الرفع قصیر الإمالة لتقلیل التوافقیات
 .أجریت اختبارات التوافق الكھرومغناطیسي وفقاً للمواصفات القیاسیة باستخدام سلك محاید متصل مؤرض

 .ویمكن إجراء الاختبارات وفقاً لمواصفات أخرى حسب طلب المستھلك 
 .یتُیح الھیكل المیكانیكي، القوي جدًا دائمًا، سھولة الوصول إلى التوصیلات وإجراء عملیات فحص المكونات المختلفة

وملحق بھ   C45 كما أن الصندوق مصنوع من الفولاذ بینما الدروع مصنوعة من الألومنیوم/الحدید الصلب، وأما العمود فمصنوع من الفولاذ
 .مروحة متصلة داخل العمود

 .(أعلى معدل حمایة یمُكن تحقیقھ حسب الطلب) IP23 ومعدل الحمایة
 .القیاسیة H المادة العازلة من الفئة 

على  وتنُفذ الإشباعات باستخدام مادة صمغ من البولیستر لأجزاء الدوران مع معالجة التفریغ للأجزاء التي یكون فیھا الجھد أكثر ارتفاعًا، 
 .المثال الأجزاء الثابتةسبیل 

 .ویمكن أیضًا إجراء معالجات خاصة حسب الطلب

 المكونات الرئیسیة  2.1

 
  

 محرّض الدوران  .1
 مروحة التبرید .2
 الدورة الرئیسیة .3
 دورة الاستثارة .4
 الصندوق النھائي .5
 إطار الجزء الثابت  .6

  
 

  

  قدم التثبیت .7
  شبكة الحمایة  .8
  الغلاف الأمامي  .9

  العمود .10
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 DSR المنظم الرقمي  2.1.1

 

  

 تأتي التوریدات الأساسیة من المنتج مزودة بالمنظم الرقمي
DSR  34- 32-4-28-30على المجموعة. 

یرُكّب المنظم بشكل عادي في الصندوق النھائي لمولد التیار  
 .المتردد

 DER1 المنظم الرقمي  2.1.2

 

  

- 28-4على المجموعات  DER1 تثبیت المنظم الرقميیمكن 
 حسب طلب المستھلك 34-32-30

یتم تركیب المنظم بشكل عادي في الصندوق النھائي لمولد  
 .التیار المتردد

 الوصف العام ومفھوم التشغیل   2.2

 

  

 .(1) یتم توصیل محرك الدفع بالحافة وأقراص المولد 
 .یبدأ بمحرك الدفع، الكھرباءویولد دوار دفع المولد، الذي 

یتم توصیل الكابلات الخاصة بوحدة إمداد الطاقة الكھربیة إلى  
 .(2) "المستخدم بالوحدة النھائیة داخل "الصندوق النھائي

  
% من  50أثناء التشغیل المعتاد لمدة ثانیتین وخلال  LED یومض المصباح .LED بمؤشر إضاءة DSR/DER1 ویتم تزوید المنظمات الرقمیة

 .دورة التشغیل (ثانیة واحدة مشغل، وثانیة واحدة مغلق)، ویومض بشكل مختلف في حالة وجود أخطاء
 

 .""إدارة التنبیھ 10انظر المخططات في الفصل  
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 البیانات الفنیة   2.3 
  

 IP تقییم الحمایة  2.3.1 
 .IP23 صُنع مولد التیار المتردد بمعدل حمایة

 الأحمال المحوریة     2.3.2
 .یطُبق الحد الأقصى من الأحمال المحوریة المسموح بھا على عمود الإسقاط، فیما یتعلق بمولدات التیار المتردد ثنائیة المحامل

 القوة نصف القطریة [ن]  المجموعة 
ECP 4 / 

ECP 28 4000 
ECP 30 / 
ECP 32 5200 
ECP 34 9000 

 

 [دیسیبل (أ)] مستوى الضوضاء   2.3.3
 مجموعة 

 رباعیة القطب 
50 Hz 60 Hz 

1 m 7 m 1 m 7 m 
ECP 4 70 57 74 60 

ECP 28 68 57 71 61 
ECP 30 72 59 78 62 
ECP 32 72 58 76 62 
ECP 34 79 65 83 69 
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 الوزن    2.3.4
 

 .MD35 الأوزان الخاصة بالمولدات بنوع التركیب

 
 الوزن [كجم]  النموذج مجموعة رباعیة القطب 

ECP 4 

1M4 C 56 
2M4 C 61 
3M4 C 65 
4M4 C 72 
5M4 C 79 
1L4 C 93 
2L4 C 97 

ECP 28 

1VS4 C 73 
2VS4 C 79,1 

1S4 C 87,4 
2S4 C 91.5 
3S4 C 96.9 
M4 C 106 
L4 C 121.9 

VL4 C 141.8 

ECP 30 

1M4 C 105 
2M4 C 118 
3M4 C 130 
1L4 C 148 
2L4 C 158 

ECP 32 

1S4 C 153 
2S4 C 165 

1M4 C 186 
2M4 C 212 
1L4 C 244 
2L4 C 252 

ECP 34 

1S4 C 302 
2S4 C 349 

1M4 C 370 
2M4 C 388 
1L4 C 423 
2L4 C 440 

   
  



   ECP Cسلسلة  : الشفرة
 2  :مراجعة 

 24/02  : تاریخ
 التنظیم الذاتي مولدات 

 العربیة ECP 4-28-30-32-34سلسلة  

Mecc Alte S.pA. -  16 یؤذن  لم  إذا الجزئي الاستنساخ حتى  یحظر 

 
 

 
 

   

 مقدار الھواء [متر مكعب/دقیقة] للمولدات المحلیة    2.3.5
 Hz 60 Hz 50 رباعیة القطب مجموعة 
ECP 4 C 4.4 5.2 

ECP 28 C 6.6 8 
ECP 30 C  13.5 16.2 
ECP 32 C 15.7 18.5 
ECP 34 C 29.2 34.4 

 B3B14 تفاوتات المحاذاة في  2.3.6 
 .جدول التفاوت المحتمل لمحاذاة محرك الدفع مع مولد التیار المتردد

دورة في  
 الدقیقة 

المحتمل  التفاوت المحوري 
 (مم) 

  100تفاوت الزوایا المحتمل (مم / 
 مم)

1500 0.06 0.05 
1800 0.05 0.05 

 MD35 أبعاد التمركز في  2.3.7 
 ) 5.3.3أبعاد التمركز الخاصة بعجل التوازن التي تشیر إلى وجھ الحافة (انظر الرسم في الفقرة  

 الارتفاع (مم)  SAE المجموعة 

ECP 4 

6 ½ 30.2 
7 ½ 30.2 

8 62 
10 53.2 

11 ½ 39.6 

ECP 28 

6 ½ 30.2 
7 ½ 30.2 

8 62 
10 53.8 

11 ½ 39.6 

ECP 30 

6 ½ 30.2 
7 ½ 30.2 

8 62 
10 53.8 

11 ½ 39.6 

ECP 32 

6 ½ 30.2 
7 ½ 30.2 

8 62 
10 53.8 

11 ½ 39.6 

ECP 34 
10 53.8 

11 ½ 39.6 
14 25.4 
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 درجة مئویة لدرجة الحرارة المحیطة 20مقاومة ملف الرفع عند   2.3.8
 درجة مئویة لدرجة الحرارة المحیطة  20مقاومة ملف الرفع عند  

 مولدات تیار متردد رباعیة القطب 

 فولت/ھرتز  النوع

 المستثیر  مولد التیار المتردد 

 المكون الثابت
%)  5بمقدار (± 

 أوم

 دورة 
%)  5بمقدار (± 

 أوم

 اللفیفة
 الملحقة 

%)  5بمقدار (± 
 أوم

 المكون الثابت
%)  5بمقدار (± 

 أوم

 دورة 
الطور مقابل  

 الطور 
%)  5بمقدار (± 

 أوم

ECP4 1M4 C 115/200/230/400 
- 50 1.55 6.3 4.02 14.2 2.15 

ECP4 2M4 C 115/200/230/400 
- 50 1.069 7.3 4.9 14.2 2.15 

ECP4 3M4 C 115/200/230/400 
- 50 0.765 8.7 3.8 14.2 2.15 

ECP4 4M4 C 115/200/230/400 
- 50 0.547 8.8 4.2 14.2 2.15 

ECP4 5M4 C 115/200/230/400 
- 50 0.435 10.3 3.9 14.2 2.15 

ECP4 1L4 C 115/200/230/400 
- 50 0.316 11.7 3.7 14.2 2.15 

ECP4 2L4 C 115/200/230/400 
- 50 0.27 12.3 3.8 14.2 2.15 

ECP28 1VS4 C 115/200/230/400 
- 50 1.101 0,904 6.056 9.6 0,384 

ECP28 2VS4 C 115/200/230/400 
- 50 0,737 0.986 5.270 9.6 0,384 

ECP28 1S4 C 115/200/230/400 
- 50 0,542 1,067 4.837 9.6 0,384 

ECP28 2S4 C 115/200/230/400 
- 50 0,396 1,123 4.459 9.6 0,384 

ECP28 3S4 C 115/200/230/400 
- 50 0,347 1,204 1.624 9.6 0,384 

ECP28 M4 C 115/200/230/400 
- 50 0,276 1,314 1.479 9.6 0,384 

ECP28 L4 C 115/200/230/400 
- 50 0,183 1,505 1.444 9.6 0,384 

ECP28 VL4 C 115/200/230/400 
- 50 0,141 1,75 1.434 9.6 0,384 

ECP30 1M4 C 115/200/230/400 
- 50 0.235 1.295 2.25 9.6 0.384 

ECP30 2M4 C 115/200/230/400 
- 50 0.174 1.512 2.21 9.6 0.384 

ECP30 3M4 C 115/200/230/400 
- 50 0.15 1.684 2.23 9.6 0.384 

ECP30 1L4 C 115/200/230/400 
- 50 0.134 1.867 2.17 9.6 0.384 

ECP30 2L4 C 115/200/230/400 
- 50 0.111 2.016 2.19 9.6 0.384 
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ECP32 1S4 C 115/200/230/400 
- 50 0,117 1.067 1.07 10,60 0,417 

ECP32 2S4 C 115/200/230/400 
- 50 0,08 1.159 0.96 10,60 0,417 

ECP32 1M4 C 115/200/230/400 
- 50 0,059 1.275 0.96 10,60 0,417 

ECP32 2M4 C 115/200/230/400 
- 50 0,053 1.576 0.95 10,60 0,417 

ECP32 1L4 C 115/200/230/400 
- 50 0,039 1.668 0.87 11,35 0,442 

ECP32 2L4 C 115/200/230/400 
- 50 0,035 1.715 0.87 11,35 0,442 

ECP34 1S4 C 115/200/230/400 
- 50 0,033 2,392 1.43 15,28 0,410 

ECP34 2S4 C 115/200/230/400 
- 50 0,027 2,844 1.35 15,28 0,410 

ECP34 1M4 C 115/200/230/400 
- 50 0,020 3.008 1.35 15,28 0,410 

ECP34 2M4 C 115/200/230/400 
- 50 0,020 3.172 1.18 15,28 0,410 

ECP34 1L4 C 115/200/230/400 
- 50 0,014 3.467 1.05 15,28 0,410 

ECP34 2L4 C 115/200/230/400 
- 50 0,015 3.624 0.855 15,28 0,410 
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 الأبعاد الكلیة  2.3.9 
 MD35 شكل التركیب  -رباعي القطب   ECP 4C مولد التیار المتردد
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 MD35 شكل التركیب  -رباعي القطب   ECP 28C مولد التیار المتردد
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 B3B14 شكل التركیب  -رباعي القطب   ECP 28C مولد التیار المتردد
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 MD35 شكل التركیب  -رباعي القطب   ECP 30C مولد التیار المتردد
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 MD35 شكل التركیب  -رباعي القطب   ECP 32C مولد التیار المتردد
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 B3B14 شكل التركیب  -رباعي القطب   ECP 32C مولد التیار المتردد
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 MD35 شكل التركیب  -رباعي القطب   ECP 34C مولد التیار المتردد
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 B3B14 شكل التركیب  -رباعي القطب   ECP 34C مولد التیار المتردد
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 المواد    2.3.10
 .Mecc Alte S.p.A یحتوي الجدول التالي على النسب المئویة التقریبیة للمواد المستخدمة في مولدات التیار المتردد الخاصة بشركة

  
 النسبة المئویة  المادة

 %45 المكونات الفولاذیة 
 %20 مكونات الحدید الصلب 

 %20 المكونات النحاسیة 
 %10 مكونات الألومنیوم 

 %3 المكونات البلاستیكیة
 %2 المكونات الإلكترونیة 

  

 متطلبات التشغیل المحیطة   2.4

 

  

درجة   40   :المحیطة لضمان الطاقة الاسمیة الحد الأقصى لدرجة الحرارة 
 مئویة

 

أقل من     :الحد الأقصى لزاویة الارتفاع التشغیلي لضمان الطاقة الاسمیة 
 .م 1000

 

  
  

 

  

 

تركیب المولد في غرفة جیدة التھویة. قد تؤدي عدم التھویة الكافیة إلى فرط السخونة  
 .وتعطیل المولد

 
 

 .2.3.5الھواء اللازم انظر الفقرة لمعرفة مقدار 
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 السلامة  3  

 التعلیمات العامة   3.1 
 .یمكن استخدام المولد فقط للغرض المصمم والمصنع لھ

  

 

 الحذر 
حالة  بصیغتھ المعدلة، لذلك فھي لا تمثل تھدیدًا على المشغلین في   2006/42مع توجیھ   ECP تتوافق مجموعة مولدات التیار المتردد

، وفي حالة حفظ أجھزة السلامة في حالة مثالیة من  Mecc Alte تركیبھا واستخدامھا وصیانتھا وفقاً للتعلیمات المقدمة من قبل
 .الكفاءة

  
 

 خطر 
 .یتم تركیب المولد فقط بعد قراءة وفھم جمیع الأقسام في ھذا الدلیل

  
 

 خطر 
 .المواد المسكرة التي قد تؤدي إلى تأخیر التفاعل، على سبیل المثال، الكحول والعقاقیرلا تقم بتشغیل المولد وأنت تحت تأثیر 

  
 

 خطر 
 .یجب أن یتم تركیب المولد وتشغیلھ وصیانتھ من قبل متخصصین مؤھلین بشكل كاف وعلى علم بخصائص المولدات

  
 

 تحذیر
 .السلاسل والأساور والأوشحة والملابس الثقیلة، ویجب ربط الشعر الطویلیوصى بارتداء ملابس عمل مناسبة. تجنب ارتداء  

  
 

 تحذیر
 .لا تبطل مفعول أي جھاز سلامة أو حمایة أو تحكم في المولد غیر فعال أو تزیلھ أو تبدّلھ أو تستخرجھ بطریقة أخرى

  
 تحذیر 

المولد خالیة دائمًا من المواد و/أو العناصر التي قد تعیق حركة التشغیل أو  حافظ على بقاء مناطق وطرقات العمل المحددة لتركیب 
 .تؤدي إلى وقوع حوادث أثناء التشغیل

  
 

 الحذر 
 .یجب أن تكون منطقة العمل مضاءة بشكل كاف

  
 

 الحذر 
 .للجوانب عند التحركحافظ على أرضیة التشغیل دائمًا نظیفة وجافة لمنع شاحنة الرافعة من الانزلاق 

  
 

 خطر 
 .تجنب تشغیل المولد باستخدام أیدي أو أشیاء مبللة عندما یكون نشطًا

  
 

 تحذیر
 .لا ترتكز على المولد أو تخط فوقھ
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 تحذیر
 .والفاعلیةفي نھایة كل عملیة تشمل إزالة وسائل الحمایة، أعد وضعھا وتأكد من استعادة التمركز الصحیحة 

  
 

 خطر 
 .حافظ على بقاء المولد بعیدًا بمسافة أمنة عن المواد القابلة للاشتعال

  
 

 خطر 
 .تطُلق المولدات، أثناء تشغیلھا، حرارة حتى مستوى مرتفع حسب الطاقة المولدة. قبل لمسھ انتظر حتى یھدأ

  
 

 خطر 
 .). ركب المولد في غرف منعزلة وارتد غطاء للأذنین عند تشغیلھ2.3.3تشغیل المولد یحدث ضوضاء (انظر الفقرة  

 أجھزة السلامة لمولد التیار المتردد  3.2 

 

  

 :إن أجھزة السلامة لمولد التیار المتردد ھي
 

 .شاشة للحمایة على الدرع الأمامي     .1
 .غلاف الصندوق النھائي    .2
 .غلاف خلفي    .3

 
 

 خطر 
 .المولدتشغیل یجب إغلاق أجزاء الحمایة دائمًا أثناء 

 ملصقات السلامة   3.3 
 

 الحذر 
 .حاللا تزُل الملصقات المرفقة مع المولد بأي  

  
 یتم إرفاق ملصقات السلامة التالیة مع الآلة 

 
 

 الحذر 
 .تصبح قراءتھا متعذرةعندما یجب استبدال الملصقات في حالة تلفھا أو 
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 معدات الحمایة الشخصیة  3.4 
 

 الحذر 
 .المشار إلیھا في الجدول التالي (PPE) المولد معدات الحمایة الشخصیة تشغیل یجب أن یرتدي طاقم العمل المسؤول عن 

  
 

 العملیة   (PPE) معدات الحمایة الشخصیة
 

 

 اعمد إلى ارتداء   

 

 

 .صیانة أو رفع المولد أو أحد مكوناتھ  

 
  

 

 الحذر 
 .في البلد المحددة حیث یسُتخدم المولدبالقوة یجب أن یراقب المشغل قواعد منع الحوادث 

  
 

 الحذر 
 .المعینةالشخصیة لا یجوز تبدیل معدات الحمایة 

المصنعة جمیع المسؤولیات عن أي أضرار محتملة یتعرض لھا الأفراد نتیجة عدم الالتزام باستخدام معدات الحمایة  لا تتحمل الجھة 
 .الشخصیة

 المخاطر المتبقیة   3.5 
 :یمثل مولد التیار المتردد المخاطر المتبقیة التالیة

  

 

 خطر 
مخاطر الحریق. قد یطُلق  

المولد المشغل حرارة حتى  
 .مرتفعمستوى 

 .قبل لمس المولد انتظر حتى یھدأ

  
 

 الحذر 
 .، ولا تقترب منھا، واستخدم معدات الحمایة الشخصیة المناسبةمعلقةلا تقف تحت حمولة  .خطر الاصطدام أثناء الرفع
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 .النقل والتح��ك والتخ��ن  4  
برًا على منصات نقالة، وبحرًا في حافظات خشبیة معرضة للبخار. وسائل  ECP توصیل مجموعة مولدات التیار المترددیتم 

 .الشحن الأخرى متاحة حسب طلب المستھلك

 .تتم تغطیة الحافظات المشحونة عبر البحر بمواد نیلون لتجنب تسرب الأملاح التي قد تضر التشغیل الصحیح للمولد

 .یتم شحن أي أجزاء مستبدلة محتملة في عبوات كرتون یتم التخلص منھا وفقًا للقواعد المحلیة

 .یرُفق مع العبوة دائمًا بیان قائمة التعبئة

 .سیقوم المستھلك بنقل العبوة إلى مكان التركیب

 
 

حالة وجود أيٍ من ذلك، أبلغ شركة  تحقق من ملاحظة التوصیل عند توصیل المولد إذا وجدت أي أجزاء مفقودة و/أو وجدت أي أضرار، في  
 .Mecc Alte النقل فورًا وشركة التأمین والبائع بالتجزئة أو شركة

 التعلیمات العامة   4.1 
 

 تحذیر
 .یجب اتباع التعلیمات في ھذا الفصل بدقة عند رفع المولد

  
 

 تحذیر
 .استخدم أجھزة رفع مناسبة ومختبرة ومعتمدة

  
 

 تحذیر
 .أن یتم تنفیذ الرفع والنقل من قبل أفراد طاقم العمل المدربین على ھذا الغرضیجب 

  
 

 تحذیر
 .)3.4لتنفیذ أي عملیة رفع أو نقل أو معالجة، ارتد معدات الحمایة الشخصیة المشار إلیھا في القواعد (انظر الفقرة 

  
 تحذیر 

الشوكیة، حافظ على بقاء الرافعة الشوكیة بالشاحنة عند أطول مسافة ممكنة بعیدة عن  عند رفع المولد باستخدام شاحنة الرافعة 
 .بعضھا لمنع المولد من السقوط أو الانزلاق

  
 .وتأكد دائمًا من أن الأجھزة والأدوات المخصصة لإزالة مواد التعبئة والمولد وأي أجزاء مفككة سلیمة وغیر متضررة

 ونقل مواد التعبئة  رفع  4.2
 

 خطر 
 .انتبھ أثناء جمیع عملیات النقل والحركة. تجنب الوقوف تحت الحمولات المعلقة

  
 تحذیر 

تحقق من العبوة أو الوثائق المرفقة معھا الخاصة لمعرفة الوزن الذي سیتم رفعھ، ونقاط التثبیت المحددة سابقاً، واستخدم معدات  
 .مناسبة للرفع
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 تفریغ العبوة   4.3  
 

إلى  أخرج المولد من العبوة بحذر دون كسر/إتلاف مواد التعبئة. یجب إعادة كل من الصنادیق (المزودة بمفاصل معدنیة لتمكین طیھا) والألواح 
 .Mecc Alte شركة

 

 

عند تفریغ عبوة مولد التیار المتردد بالمحمل الفردي لا تقطع شرائط ربط دوار الدفع    
 .لمنعھ من الانزلاق

 كیفیة التخلص من مواد التعبئة   4.4 
 .یرجى إعادة تدویر مواد التعبئة وفقاً للقواعد المطبقة في الدولة حیث تم تركیب المولد بھا

 حركة مولد التیار المتردد 4.5  

 

  
 .یجب أن تتم معالجة تفریع عبوة المولد دائمًا بتعلیق مسامیر العرى بجھاز الرفع

 

 2.3.4 الفقرة  انظر  المولد  لوزن
 

  

  

 

 
 

 الحذر 
 .سم 30ارفع المولد إلى ارتفاع لا یتجاوز  

 
 

لا تضُف أي أحمال أخرى. تم تصمیم المسامیر ذات العرى فقط من أجل رفع المولد. لا تستخدم المسامیر ذات العرى لرفع الآلة المجمعة  
 .بالكامل

  
 

 خطر 
 .التعلیمات المقدمة من الجھة المصنعة للآلة المجمعة بالكامل لرفع المولدعند الإقران مع محرك الدفع، یجب اتباع 
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 التخزین   4.6 
  في حالة التخزین، یجب أن یتم تخزین مولدات التیار المتردد، سواءً أكانت معبئة أو غیر معبأة، في مكان بارد وجاف بعیدًا عن الاھتزاز

 .وألا تتعرض أبدًا إلى العناصر
  

 

تتطلب المحامل صیانة خاصة لكن ینُصح بتدویر العمود مرة أو مرتین شھریاً لمنع حدوث تآكل وتصلب الشحوم؛ وقبل بدء التشغیل، حیث یلزم  
 .إجراء التشحیم بانتظام، یجب تشحیم المحامل أیضًا

 
 

 .حالة العزلبعد التخزین لفترة طویلة أو إذا وجدت علامات واضحة لحدوث رطوبة/تكثیف، فتحقق من  

  
 

 تحذیر
 .یجب إجراء فحص العزل من قبل فني مؤھل

  
 

 تحذیر
 .قبل إجراء الفحص یجب قطع توصیل منظم الجھد

  
 

° درجة  60-50فینبغي تجفیف المولد بنفخ ھواء مضغوط بدرجة   (EN60204-1) میجا أوم)  5إذا كانت نتیجة الفحص منخفضة للغایة (أقل من  
 .داخل فتحات وعوادم الھواء بالمولدمئویة 
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ك�ب / إقران  5    الدافع المحرك تعل�مات ال�ت
 

 تحذیر
عامل التركیب ھو المسؤول عن تجمیع جمیع معدات الحمایة (فصل توصیل المفاتیح، ووسائل الحمایة المتصلة بشكل مباشر وغیر  

والجھد الزائد، وإیقاف الطوارئ، وغیرھا) اللازمة لتكون الآلة ونظام المستخدم ممتثلین مباشر، ووسائل الحمایة المضادة للتیار الزائد 
 .لقواعد السلامة الأوروبیة والدولیة

  
 

 .یجب إجراء عملیات التركیب والتشغیل الأولي للآلة المجمعة بالكامل من قبل فرد مؤھل

  
 

 خطر 
 .). ركب المولد في غرف منعزلة وارتد غطاء للأذنین عند تشغیلھ2.3.3تشغیل المولد یحدث ضوضاء (انظر الفقرة  
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 إعدادات التركیب   5.1 
 

 

یجب أن یتم وضع المولد على الأرض قبل تركیبھ. ویرجى التأكد من أن نظام    
 .الوضع فعاّل ومتوافق مع توجیھات الدولة حیث سیتم تركیب المولد

 

  

 

 
  

 .المولد لیتم تركیبھ في بیئات جیدة التھویةتم تصمیم وصنع 
 

 .2.4انظر الفقرة 

  
 

 خطر 
 .تركیب المولد في غرفة ذات تھویة. قد تؤدي عدم التھویة الكافیة إلى فرط السخونة وتعطیل المولد

  
 .المحتملة الناتجة عن التشغیلیرجى التأكد من أن قاعدة المولد ومحرك الدفع محسوبة لتحمّل وزن جمیع الإجھادات 

 

  

عامل التركیب ھو المسؤول عن إقران المولد مع محرك الدفع بشكل صحیح، وعن جمیع  
المقاییس الأخرى اللازمة لضمان التشغیل الصحیح للمولد وتجنب الإجھادات غیر  

المحاذاة،  المنتظمة التي قد تؤدي إلى إلحاق ضرر بالمولد (مثل الاھتزازات، وعدم 
 .وأنواع الإجھادات المیكانیكیة المختلفة)

 تفریغ مواد التعبئة والتخلص منھا   5.2 
 

 خطر 
 .انتبھ أثناء جمیع عملیات النقل والحركة

  
 

 خطر 
 .تجنب الوقوف تحت الحمولات المعلقة

  
 

 .فرّغ العبوة بحذر

  
 

 .یرجى إعادة تدویر مواد التعبئة
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 الإقران المیكانیكي  5.3 
 :یجب إجراء الإقران بین المولد ومحرك الدفع من قبل المستخدم النھائي. ویتم حسب تقدیره وحده، لكن یجب 

 .إدراك أن یتم وفقاً لقواعد السلامة المطبقة    •
 .درجة مئویة وفتحات الھواء غیر مسدودة) 40التأكد من التشغیل حالات التشغیل المثالیة للمولد (درجة حرارة الھواء أقل من     •
 .التأكد من سھولة الوصول لإجراء عملیات التحقق والصیانة    •
 .التجمیع على قاعدة قویة قادرة على تثبیت الوزن الكلي للمولد ومحرك الدفع    •
 .مراقبة تفاوتات التجمیع المحتملة    •

 .التحكم في الربط الصحیح للأقراص مع دوار المولد
 

 9.7الفقرة انظر 

  
 

 .قد تؤدي المحاذاة غیر الدقیقة إلى اھتزازات وإلحاق الأضرار بالمحامل

  
 .بالإضافة إلى ذلك، ینُصح بالتحقق من توافق خصائص التوائیة المحرك / المولد (لیتم التنفیذ من قبل المستھلك)

 

 .یرجى الرجوع إلى الوثائق الفنیة المتعلقة

  
 

 .المولدات ثنائیة المحامل، تأكد من أن الأحمال المحوریة المطبقة على نتوء العمود لا تتجاوز القیم المسموح بھافي حالة 

  
 

 .2.3.2انظر الفقرة 

  
ا یتم حساب تلك القیم لمنع انثناء العمود الزائد. ترتفع الأحمال التي تتمكن المحامل من دعمھا عن الأحمال التي یدعمھا العمود إحصائیً 

ودینامیكیاً، وعلى الرغم من ذلك، فإن وجود اھتزازات زائدة أو ظروف بیئیة عكسیة قد تقلل من حیاة المحامل أو تؤدي إلى خفض الحد  
 .لمسموح بتحمیلھ بما یتناسب مع عمر المحملالأقصى ا

 

أثناء مراحل تجمیع وتفكیك الشبكة، تأكد من تثبیتھا في مكانھا بیدیك لتمنع الشبكة المرنة من    
 .الاصطدام بالمشغل أو أي شخص آخر قریب

  
 

ل نظام  في حالة المولدات فردیة المحمل، تأكد من عدم انزلاق دوار الدفع للخارج أثناء مرحلة إقران محرك الدفع بحفظ المولد بوضعیة أفقیة. أز
 .ربط دوار الدفع، إن وجد

  

 

  
 

 .الإقران الآلي كمرحلة لتدویر دوار الدفعلا تستخدم المروحة أثناء إجراءات 
 

 إعداد مولد التیار المتردد   5.3.1 

 

في حالة استخدام المولدات فردیة المحمل، أزل مشابك السلامة من دوار الدفع. بعد    
 .تلك العملیة تأكد من أن دوار الدفع لا ینزلق أثناء معالجتھ
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 B3B14 المولدمحاذاة محرك الدفع مع   5.3.2 

 

  
یجب محاذاتھ مع محرك الدفع مع   B3B14 للتأكد من التشغیل المنتظم للمولد بھیكل نوع

  -مراعاة التفاوتات المحوریة وتفاوت الزوایا المحتمل بین العمودین لمحرك الدفع  
 .والمولد

  
 

 .2.3.6یتعلق بتفاوت المحاذاة المحتمل انظر  قد تؤدي المحاذاة الخاطئة إلى إلحاق ضرر بالعمود أو المحمل. فیما 

 MD35 محاذاة محرك الدفع مع المولد  5.3.3 
 .قاعدة مسطحة صلبة لكي تتم المحاذاة بشكل صحیح (MD35) یلزم للمولد فردي المحمل

 

  

 

 .تحقق دائمًا من دقة أبعاد الطول بحرص

  
 

ؤدي الأخطاء في تقدیر أبعاد الطول إلى    
ل عمودیة مرتفعة على المحامل وإلحاق  

 .رار محتملة بمحركات الدفع أیضًا
  

 

 یتعلق بتفاوت المحاذاة المحتمل انظر الفقرة  
2. 

 

  
 

 .قد یؤدي وجود التواءات في حافة إقران المولد إلى اھتزازات مرتفعة وفي أسوأ الأحوال قد تحدث كسور میكانیكیة
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 تعویض التمدد الحراري  5.3.4 
تعویض التمدد الحراري لھ أھمیة خاصة للمولدات فردیة المحمل نظرًا إلى أنھا متصلة مباشرة بمحرك الدفع وحیث إن المحاذاة المثالیة  
 .أساسیة لضمان فترة حیاة نافعة للمحامل. وفي حالة المولدات ثنائیة المحامل، تعتمد أھمیة تلك النواحي على نوع إقران المحرك والمولد

  كما أن لدرجة حرارة التشغیل تأثیرًا واضحًا على تفاوتات المحاذاة ویجب وضعھا بالاعتبار. ونظرًا لما سبق، ففي الحقیقة قد یكون عمود 
 .المولد في موضع مختلف أثناء التشغیل عن موضعھ أثناء إیقاف التشغیل

 .ولذلك قد یلزم تعویض المحاذاة ویعتمد ذلك على درجات حرارة التشغیل، وعلى نوع الإقران، وعلى المسافة بین الآلیتین، وغیر ذلك
 :یوضع بالاعتبار نوعان أكثر أھمیة للتمدد الحراري

 التمدد الحراري العمودي     •
 التمدد الحراري المحوري     •

 التمدد الحراري العمودي 
 :المحوري ویمكن حساب تلك القیمة باستخدام الصیغة التالیةقد یؤدي التمدد الحراري إلى تباین قیمة التفاوت 

ΔH = α x ΔT x H 
ΔH   اختلاف الارتفاع. 

 
α    معامل التمدد الحراري (القیمة α = 10 x 10-6 K-1 یمكن استخدامھا). 
 

ΔT   الاختلاف بین درجة حرارة المحاذاة ودرجة حرارة التشغیل. 
 

 الارتفاع
H   = الارتفاع المحوري. 

 التمدد الحراري المحوري 
 .قد تقلل قیمة التمدد الحراري المحوري من التفاوت المحوري بین العمودین

وھي قیمة ضروریة نظرًا إلى أنھ عند وصول النظام بالكامل إلى درجة الحرارة الموحدة، قد یؤدي تفاوت عدم التشغیل الضیق جدًا إلى قوة  
 .عبئاً على المحامل بما یضرھا أو یؤدي إلى كسرھامحوریة قد تكون 

 :یمكن استخدام الصیغة التالیة لحسابھا
ΔL = α x ΔT x  الارتفاع 

ΔL 
α 

ΔT 
  

 .اختلاف طول العمود =
 .(یمكن استخدامھا α = 10 x 10-6 K-1 القیمة) معامل التمدد الحراري 

 .الاختلاف بین درجة حرارة المحاذاة ودرجة حرارة التشغیل
  

 

  

طول العمود، المحسوب بین المحمل وأقراص   = L الارتفاع
 .إقران محرك الدفع

  
یتم حساب التباین بین التفاوتات المحوریة عن طریق التمدد الحراري المحوري المتعلق بالمولد مقابل التمدد الحراري المحوري المتعلق  

 .بالمحرك
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ي  6    التوص�ل ال�هريب

 

 .العملیة من قبل فني صیانة كھربیةیجب أن تتم 

 وینبغي أن یقُدم التوصیل الكھربي من قبل المستخدم النھائي ویتم حسب تقدیره وحده 
 

 

ینُصح باستخدام كابل السدادات وكابل الإطلاق للإدخال داخل الصندوق النھائي فیما    
 .یتفق مع مواصفات بلد المستخدم

  

 .التوصیلات النھائیة" في ھذا الفصل 12"  جدولانظر 

 

 

یجب أن یتم وضع المولدات على الأرض دائمًا باستخدام موصل أرضي بحجم    
 .مناسب. استخدم واحدة من الطرفین النھائیین المخصصین (الداخلي/الخارجي)

 

 

  

المولد. ضع التوصیلات  استخدم كابلات مناسبة للتوصیل الكھربي، یتم قیاسھا على أساس طاقة  
 .مع المحطات النھائیة على النحو الموضح في الشكل

 أ) صمولة سداسیة 
 ب) فلكة مسطحة 
 ج) كبل المستخدم 

 

 .6.1انظر الفقرة 
 

 9.8عند إجراء التوصیل، تحقق من الإحكام النھائي لطوق الدوران الذي یجب أن یتفق مع التعلیمات المقدمة في الفصل  
 .إتمام التوصیل، أعد تجمیع غلاف الصندوق النھائيعند 

 

 .یجب توصیل كابلات طاقة المستخدم ودعمھا على نحوٍ كافِ لكي لا تتسبب في إحداث ضغط آلي على الحاجز النھائي للمولد
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 مرحلة الدوران والتسلسل 

 

  

لتدور في   ECP تم تصمیم جمیع مراوح مولدات التیار المتردد
 .الاتجاھین

الدوران باتجاه عقارب الساعة، ترُى من اتجاه الإقران: ترتیب  
 .3، المستوى  2، المستوى  1مراحل الخروج المستوى 

الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة، ترُى من اتجاه الإقران:  
  1، المستوى 2، المستوى 3ترتیب مراحل الخروج المستوى  

 .(الترتیب معكوس)
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 توصیل ملف الرفع طرائق 
 / (ΔΔ) فولت  115ھرتز،  50كبل خارج قیاسي لتتیح مختلف مستویات جھد الإخراج، على سبیل المثال، عند   12تم تصنیع المولدات بـ  

  12للمرور من توصیل إلى آخر، اتبع المخططات الموضحة في جدول "توصیل  .(Y) فولت  400 / (Δ) فولت 230 / (YY) فولت  200
 .الصفحة التالیةسلكًا" في 

  

 .في حالة الأحمال ذات الطور الفردي من الضروري تذكر عدم تجاوز المرحلة الحالیة *
 .مرة عن القیمة الاسمیة لھا 0.866في حالة اتصال النجم المترابط، یجب تقلیل الطاقة بنسبة  **

تمثل الخلایا المحددة القیم الاسمیة. یمكن الحصول على قیم الجھد الأخرى عن طریق ضبط جھاز قیاس الجھد المقابل. وقد یؤدي التباین  ***
 في الجھد المتعلق بالقیمة الاسمیة رغم ذلك إلى خفض سرعة الآلة. لمعرفة قدرات الطاقة یرجى الرجوع إلى الوثیقة الفنیة المتوفرة على

www.meccalte.com. 
 

 

ھرتز (أو العكس). للحصول على التباین، یمكنك ضبط جھاز قیاس الجھد   60ھرتز لتشغیل نسبة   50قد تعمل الآلة المزودة أیضًا للتشغیل بنسبة 
% (تیار غیر مقید) إذا زاد  20ھرتز، قد تزید الطاقة بنسبة   60ھرتز إلى   50قیمة جھد اسمیة جدیدة. عند المرور من المقابل ببساطة على  

ھرتز، یجب تقلیل الطاقة والجھد بنسبة   50ھرتز عند مرورھا إلى  60%. فیما یتعلق بالمولدات المصنوعة خصیصًا لتردد 20الجھد بنسبة  
 .ھرتز 60شیر إلى % فیما یتعلق بالقیم التي ت 20
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 تكوینات اللوحة النھائیة   6.1 
 ECP 4 صندوق تنظیم مولد التیار المستمر  6.1.1

A: Standard B: Optionals 
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 المكونات الموضع

 M5 دبابیس من نوع 7لوحة توصیل نھائیة ذات   1

2 
 ) 2مم ذاتي التركیب (عدد   M6x16 مقاس TE مسمار

 نیوتن متر 9عزم إحكام الربط  
 عزم إحكام الربط نیوتن متر  3

4 
 مم ذاتي التركیب M6x16 مقاس TE مسمار

 نیوتن متر 9عزم إحكام الربط  

5 

 لوحة حمل المنظم 
 ) 4مم (عدد  M6x16 مقاس TE مسمار

 نیوتن متر 9عزم إحكام الربط  
 (4عدد  ) TE M6 UNI 5587 صمولة 

 

  

 المكونات الموضع

6 

 المنظم
 ) 2مم (عدد  M4x20مقاس  TCمسمار 

 نیوتن متر 1.5عزم إحكام الربط  
 ) 4مم (عدد  Ø4فلكة مسننة مقاس 

 ) 2(عدد  TE M4 UNI 5587صمولة 
 لوحة حمل المنظم  7
 MK-3/12 KRGطرف توصیل   8
 DG36قابس   9
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 ECP 28/ECP 30 صندوق تنظیم مولد التیار المستمر  6.1.2

 
A: Standard B: Optionals 
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 المكونات الموضع
 M6 دبابیس من نوع 7نھائیة ذات  لوحة توصیل  1

2 
 ) 2مم ذاتي التركیب (عدد   M6x16 مقاس TE مسمار

 نیوتن متر 9عزم إحكام الربط  
 عزم إحكام الربط نیوتن متر  3

4 
 مم ذاتي التركیب M6x25 مقاس TE مسمار

 نیوتن متر 9عزم إحكام الربط  

5 

 لوحة حمل المنظم 
 ) 4(عدد مم   M6x16 مقاس TE مسمار

 نیوتن متر 9عزم إحكام الربط  
 (4عدد  ) TE M6 UNI 5587 صمولة 

6 

 المنظم
 ) 2مم (عدد  M4x20 مقاس TC مسمار

 نیوتن متر 1.5عزم إحكام الربط  
 ) 4مم (عدد   Ø4 فلكة مسننة مقاس

 (2عدد  ) TE M4 UNI 5587 صمولة 
 لوحة حمل المكونات  7
 PD500 الجھاز المتوازي 8

 PD-I واجھة  10
  

  

 المكونات الموضع

9 

 ) 4مم (عدد  M4x10 مقاس TC مسمار
 نیوتن متر 1.5عزم إحكام الربط  

 )4مم (عدد   Ø4 فلكة مسطحة مقاس 
 ) 4مم (عدد   Ø4 فلكة مسننة مقاس

 PD-I واجھة  10

11 
 ) 2مم (عدد  M4x20 مقاس TC مسمار

 مترنیوتن  1.5عزم إحكام الربط  
 ) 4مم (عدد   Ø4 فلكة مسننة مقاس

12 

 DB30P M6 وحدة عزل
 ) 1مم (عدد  M6x10 بمقاس  TE مسمار

 نیوتن متر 7عزم إحكام الربط  
 )1مم (عدد   Ø6 فلكة مسطحة مقاس 

 ) 1مم (عدد   Ø6 فلكة مسننة مقاس

13 
 قابس منظم مزود بمفك

 ) 2مم (عدد  M6x16 ذاتي التركیب مقاس TE مسمار
 DG36 قابس 14
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A: Standard B: Optionals 
 المكونات الموضع

 المنظم 1

2 

 ) 2مم (عدد  M4x20 مقاس TC مسمار
 نیوتن متر 1.5عزم إحكام الربط  
 ) 4مم (عدد   Ø4 فلكة مسننة مقاس

 (2عدد  ) TE M4 UNI 5587 صمولة 
 DG48 قابس 3
 M6 دبابیس من نوع 7لوحة توصیل نھائیة ذات   4

5 
 ) 2مم (عدد  M6x20 ذاتي التركیب مقاس TE مسمار

 نیوتن متر 6عزم إحكام الربط  

6 
 مم  M6x16 ذاتي التركیب مقاس TE مسمار

 نیوتن متر 9عزم إحكام الربط  
 لوحة حمل المنظم  7

8 
 ) 4مم (عدد  M6x16 ذاتي التركیب مقاس TE مسمار

 نیوتن متر 9عزم إحكام الربط  
 PD-I واجھة  9

10 
 ) 2مم (عدد  M4x20 مقاس TE مسمار

 نیوتن متر 1.5عزم إحكام الربط  
 ) 4مم (عدد   Ø4 فلكة مسننة مقاس

 

  

 المكونات نقاط مراكز البیع
 PD500 الجھاز المتوازي 11

12 

 ) 4مم (عدد  M4x10 مقاس TC مسمار
 نیوتن متر 1.5عزم إحكام الربط  

 )4مم (عدد   Ø4 فلكة مسطحة مقاس 
 ) 4مم (عدد   Ø4 فلكة مسننة مقاس

13 

 DB30P M6 وحدة عزل
 ) 1مم (عدد  M6x10 مقاس TE مسمار

 نیوتن متر 7عزم إحكام الربط  
 )1مم (عدد   Ø6 فلكة مسطحة مقاس 

 ) 1مم (عدد   Ø6 مسننة مقاسفلكة 
 قابس منظم مع مفك  14

15 
مم   M6x16 ذاتي التركیب مقاس TE مسمار
 ) 2(عدد 

 نیوتن متر 6عزم إحكام الربط  
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 ECP 34 صندوق تنظیم مولد التیار المستمر  6.1.4 

 
A: Standard B: Optionals 
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 المكونات الموضع

 المنظم 1

2 

 ) 2مم (عدد  M4x20 مقاس TC مسمار
 نیوتن متر 1.5عزم إحكام الربط  
 ) 4مم (عدد   Ø4 فلكة مسننة مقاس

 (2عدد  ) TE M4 UNI 5587 صمولة 
 DG69 قابس 3
 قابس منظم مزود بمفك 4

5 
 ) 2مم (عدد  M6x10 ذاتي التركیب مقاس TE مسمار

 نیوتن متر 9عزم إحكام الربط  
 M12 دبابیس من نوع 7لوحة توصیل نھائیة ذات   6

7 
 ) 2مم (عدد  M8x20 ذاتي التركیب مقاس TE مسمار

 نیوتن متر 21عزم إحكام الربط  
 نیوتن متر 42عزم إحكام الربط   8

9 
 مم  M6x16 ذاتي التركیب مقاس TE مسمار

 نیوتن متر 9عزم إحكام الربط  
 لوحة حمل المكونات  10

11 
 ) 2مم (عدد  M8x20 ذاتي التركیب مقاس TE مسمار

 نیوتن متر 21عزم إحكام الربط  
 

  

 المكونات الموضع
 PD500 الجھاز المتوازي 12

13 

 ) 4مم (عدد  M4x10 مقاس TC مسمار
 نیوتن متر 1.5عزم إحكام الربط  

 )4مم (عدد   Ø4 فلكة مسطحة مقاس 
 ) 4مم (عدد   Ø4 فلكة مسننة مقاس

 PD-I واجھة  14

15 
 ) 2مم (عدد  M4x20 مقاس TC مسمار

 نیوتن متر 1.5عزم إحكام الربط  
 ) 4مم (عدد   Ø4 فلكة مسننة مقاس

16 

 DB3OP M6 وحدة عزل
 ) 1مم (عدد  M6x10 مقاس TE مسمار

 نیوتن متر 7عزم إحكام الربط  
 )1مم (عدد   Ø6 فلكة مسطحة مقاس 

 ) 1مم (عدد   Ø6 فلكة مسننة مقاس

17 

 MK-3/12 KRG توصیلطرف 
 ) 2مم (عدد  M3x16 مقاس TC مسمار

 نیوتن متر 0.5عزم إحكام الربط  
 (8عدد ) Ø3 فلكة مسننة مقاس
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 التوصیلات المتوازیة للمولدات   6.2
 .الإخراجفي حال أردت أن یعمل المولد بالتوازي مع الحاجة إلى استخدام جھاز للتأكد من الإسقاط المتساوي لجھد 

 .0% على الحمولة الكاملة عندما یكون عامل الطاقة  4تم تصنیع النقل المتوازي المزود بإسقاط جھد مضبوط سابقاً بنسبة 

 

  
یتم تزوید الجھاز حسب الطلب أو یمكن جمعھ عن طریق المستھلك. بعد  

الانتھاء من تجمیع الجھاز، علیك التأكد من إسقاط الجھد؛ للمزید من  
 .المعلومات یرجى الرجوع إلى دلیل الإرشاد الفني للتشغیل المتوازي

 

 تركیب جھاز متوازٍ   6.2.1 

  

 

  

 "PD500 ارجع إلى تعلیمات التثبیت "إجراء التعدیل التحدیثي    •
 وصل لفائف الطاقة على التوالي بالطور من خلال اتباع التعلیمات     •
 

الإجراء لمعرفة عدد تحویلات السلك  داخل  A9865 یرجى الرجوع إلى جدول الرسم
 اللازمة للنقل 

 و  J1 بمجرد استلام وتركیب جھاز التوازي، من الضروري التحقق من أن لوحات الارتباط    •
J2   متصلة بسلك مع محطات فاستون الصحیحة، بناءً على البیانات الاسمیة للمولد ونوع

الإجراء. تحقق أیضًا من أن أداة تھذیب  ؛ داخل A9865 المرجع المعتمد، وفقاً لجدول الرسم 
 .موضوعة في المركز PD-I الإسقاط على

بالمستشعر النھائي للمنظم، باتباع  PD-I ووصل وحدة  PD-I وصل مستشعر المولد بوحدة    •
 التعلیمات في الإجراء خطوة بخطوة 

 

 .12انظر الفصل 

انظر  ) PD-I في 10و   9بین الأطراف النھائیة  J3 لتمكین الجھاز المتوازي، أزل لوحة الارتباط
 .(الأشكال الجانبیة ومخططات تركیب الأسلاك
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 تحذیر
 .لتشغیل المولدات بالتوازي على الشبكة، یجب على المستخدم دمج أنظمة المولدات بوسائل حمایة كافیة

  
 تحذیر 

مختلف الاستثارات الضخمة أو تأجیل فقدان الاستثارة لتجنب إلحاق  فیما یتعلق بتلك التطبیقات، من الضروري توفیر حمایة من 
 .الأضرار الخطیرة بالمولد

  
 .بعد إجراء جمیع التوصیلات الكھربیة ولیس قبل إغلاق الصندوق النھائي، یمكنك تنفیذ اختبار البدء الأولي على النظام

 .أداة تھذیب منظم الجھد الإلكتروني للانتقال والعودة إلى القیمة الاسمیةتحقق من عدم وجود جھد حمولة المولد وعند الضرورة تعامل مع 
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 تعل�مات البدء  7  
 

 .لا تتضمن ھذه الفقرة سوى تعلیمات بدء التشغیل الأولي للمولد. قد تجد المزید من التعلیمات في ھذا الدلیل للآلة المجمعة بالكامل

  
 تحذیر 

والتشغیل والإیقاف من قبل شخص مؤھل بشكل كاف یكون قد اطلع وقرأ وأدرك مواصفات السلامة  یجب تنفیذ مناورات البدء  
 .والمواصفات الفنیة المحددة في ھذا الدلیل

  
 

 .یجب تقدیم أدوات نظام البدء والتشغیل والإیقاف من قبل القائم بالتركیب 

  
 

 .5.3.2الفقرة  تحقق من محاذاة الآلة المجمعة بالكامل. انظر 

  
  

 .تحقق من إبزیم ربط الآلة بالقاعدة مع إحكام طوق الدوران ومتانة القاعدة    •
 

 .9.8تحقق من إحكام ربط طوق الدوران للتوصیلات النھائیة ومواضعھا. انظر الفقرة  

 :قبل بدء تشغیل الآلة المجمعة بالكامل یجب التأكد من 

 

  

وفتحات العوادم غیر مسدودة. یوصى بترك مسافة لا  فتحة تبرید الھواء      •
 .2.3.5سم. لمعرفة مستویات ھواء التبرید اللازمة انظر الفقرة   20تقل عن 

جانب فتحة التھویة بعیدًا عن مصادر الحرارة. على الرغم من ذلك، إذا لم      •
یتُفق بشكل محدد، فیجب أن تكون درجة حرارة تبرید الھواء مساویة لدرجة  

درجة مئویة. وقد یعمل المولد عند   40حرارة الغرفة وأقل بأي حال من 
 .درجات حرارة أكثر ارتفاعًا مع إجراء تخفیض مناسب

  
 

یجب التنفیذ أثناء بدء التشغیل الأولي على أقل سرعة، وینبغي على عامل التركیب التأكد من عدم وجود أي ضوضاء غیر مألوفة. وفي حالة  
 .مألوفة، یتم إیقاف النظام فورًا وإجراء تعدیلات لتحسین إقران الآلاتوجود ضوضاء غیر 

  
). ویعني ذلك أن الاھتزازات المولدة من قبل  1.5والمولدات نفسھا تتفق مع القواعد (انظر الفقرة  Mecc Alte إن دورات دفع المولدات

 .محدودة للغایة ومتوافقة مع القواعد Mecc Alte مولدات
الاھتزازات الزائدة المحتملة إلى محرك الدفع أو إلى إقران خاطئ بین المحرك والمولد، وقد یؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر أو حتى  وترجع 

 .كسر المحامل
 

 .)1.5عامل التركیب ھو المسؤول عن القواعد التالیة عند تقییم وقیاس الاھتزازات الناتجة عن الآلة المجمعة بالكامل (انظر الفقرة  

  
  



   ECP Cسلسلة  : الشفرة
 2  :مراجعة 

 24/02  : تاریخ
 التنظیم الذاتي مولدات 

 العربیة ECP 4-28-30-32-34سلسلة  

Mecc Alte S.pA. -  53 یؤذن  لم  إذا الجزئي الاستنساخ حتى  یحظر 

 
 

 
 

 بعد بدء التشغیل الأولي 
 :من الضروري بعد بدء التشغیل الأولي للآلة المجمعة بالكامل أن تجُرى التحققات التالیة

 .تأكد من أن كل شيء یعمل بشكل صحیح    •
 .راقب مستوى الاھتزاز ودرجات الحرارة المرتفعة المحتملة لملفات الرفع والمحامل    •

 

 .التشغیل، في وضع الحمایة نظرًا إلى الجھد غیر المنتظم، تدخل لحل المشكلة قبل بدء عملیة بدء تشغیل جدیدةفي حالة دخول المولد، أثناء 

 
 

 .11انظر "المشاكل والأسباب والحلول" فصل 
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ون�ةالمنظمات  8    الإل��ت

 DSR المنظم الرقمي  8.1

 

 .یجب أن تتم العملیة من قبل فني صیانة كھربیة
 

 

 .للمزید من التفاصیل حول المنظمات، یرجى الرجوع إلى الدلیل المحدد

  
 

 خطر 
 .قم بھذا الفحص بحذر، استخدم معدات الحمایة الشخصیة المناسبة مثل القفازات العازلة .تحقق من أن المولد یعمل

  
 

للحصول على تنظیم الجھد، استخدم جھاز قیاس الجھد المقابل للمنظم  یجُرى اختبار الجھد بدون حمولة عند تشغیل المولد على التردد الاسمي. 
 .الإلكتروني

  

 

  

 .تنظیم حمایة الحمولة الزائدة (أمبیر)    .1
 .تنظیم حمایة التردد المنخفض (ھرتز)    .2
 .(STAB) تنظیم الثبات    .3
 .تنظیم الجھد (فولت)    .4
 .لتنظیم الجھد عن بعد 11و  10المراحل النھائیة     .5

% مع عامل الطاقة  1الذي یضمن، أثناء الحالات الساكنة، أن دقة الجھد بنسبة ±  DSR یتم تحقیق التنظیم الذاتي من خلال المنظم الرقمي 
 .%20% حتى + 5-ومع مدى تباین السرعة من  

  
 التنظیم عن بعد

 .11- 10في الأطراف النھائیة المخصصة  10KΩلتحقیق تنظیم عن بعد، أدخل جھاز قیاس الجھد المقابل 
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 ضبط الثبات  8.1.1 
  

المولدات الكھربیة جزء من نظام یمكن عرضھ على النحو التالي محرك + مولد كھربي. لذلك قد یظُھر المولد عدم ثبات نظام دوران الجھد  
 .بسبب التشغیل غیر المنتظم للمحرك المتصل بھ

، حیث إن أنظمة تنظیم جھد المولد  (STAB جھاز قیاس الجھد المقابل للثبات) ویوجد جھاز قیاس الجھد المقابل مخصصًا لضبط ذلك الثبات
 .وسرعة المحرك قد تتعقد، بما یؤدي إلى حدوث تقلبات في كل من الجھد والسرعة

باستخدام محرك كھربي ولیس محرك حراري. ومن ثمّ، یتم إعداد ضبط   Mecc Alte من الضروري التأكید على إجراء اختبار لمولدات 
 .بشكل صحیح للمولد المشغل بواسطة محرك كھربي STAB الثبات

 :التعلیمات العامة اللازم اتباعھا في حالة مشاكل عدم الثبات
 .وتأكد من استجابتھ للإعدادات المقدمة في الجدول التالي STAB تحقق من إعدادات جھاز قیاس الجھد المقابل للثبات     .1
إذا لم توجد استجابة، فأعد ضبط جھاز قیاس الجھد المقابل للحصول على القیمة المشار إلیھا في الجدول التالي، في حالة إغفال      .2

 .أي موضع معلومات في الوسط
 .إذا كانت المشكلة لا تزال قائمة، فأدر جھاز قیاس الجھد المقابل عكس اتجاه عقارب الساعة قلیلاً وأعد التحقق    .3
إذا لم یلاُحظ أي اختلاف أو كان الاختلاف بسیطًا، فأدره قلیلاً مرة أخرى عكس اتجاه عقارب الساعة، واستمر في ھذا الإجراء      .4

 .حتى تحُل المشكلة
إذا زاد عدم ثبات الجھد عند تدویر جھاز قیاس الجھد المقابل عكس اتجاه عقارب الساعة، فاضبط جھاز قیاس الجھد المقابل      .5

 قیاس الجھد المقابل باتجاه عقارب الساعة قلیلاً وكرر التحقق . أدر جھاز 2على النحو الموضح في النقطة 
 .إذا لم یحدث أي تغییر أو كان تغییرًا طفیفاً، فأدر الجھاز قلیلاً مرة أخرى باتجاه عقارب الساعة وكرر التحقق    .6
 .استمر في ذلك الإجراء حتى تحُل المشكلة    .7
إذا استمرت المشكلة ولم تحُل بعد تلك الخطوات، فقد تحتاج إلى ضبط ثبات (مرة أخرى) نظام تنظیم سرعة المحرك. إذا لم      .8

 .یحُل ذلك المشكلة أیضًا، فحاول تغییر برامج ثبات جھاز قیاس الجھد المقابل لمنظم الجھد. انظر الدلیل المخصص
 DSR أداة تھذیب الثبات للمنظم الرقمي

 ھرتز  60التردد الاسمي =   ھرتز  50التردد الاسمي =   مولد التیار المتردد 
 موضع الثبات [لصیقة]  S [kVA] موضع الثبات [لصیقة]  S [kVA] عمود النموذج

ECP4-1M/4 C (*) 4 6,5 - 7,8 - 
ECP4-2M/4 C (*) 4 8 - 9,6 - 
ECP4-3M/4 C (*) 4 10 - 12 - 
ECP4-4M/4 C (*) 4 12,5 - 15 - 
ECP4-5M/4 C (*) 4 15 - 18 - 
ECP4-1L/4 C (*) 4 18 - 22 - 
ECP4-2L/4 C (*) 4 20 - 24 - 

ECP28-1VS/4 C (*) 4 7,5 5 9 4 
ECP28-2VS/4 C (*) 4 10 4 12 4 

ECP28-1S/4 C (*) 4 12,5 5 ½ 15 5 
ECP28-2S/4 C (*) 4 15 - 18 - 
ECP28-3S/4 C (*) 4 17.5 6 21 5 ½ 
ECP28-M/4 C (*) 4 20 5 ½ 24 5 
ECP28-L/4 C (*) 4 25 7 30 5 

ECP28-VL/4 C (*) 4 30 7 36 6 
ECP30-1M/4 C (*) 4 20 - 24 - 
ECP30-2M/4 C (*) 4 25 - 30 - 
ECP30-3M/4 C (*) 4 30 - 36 - 
ECP30-1L/4 C (*) 4 35 - 42 - 
ECP30-2L/4 C (*) 4 40 - 48 - 
ECP32-1S/4 C (*) 4 37.5 5 ½ 45 4 ½ 
ECP32-2S/4 C (*) 4 45 6 54 6 

ECP32-1M/4 C (*) 4 50 7 ½ 60 4 
ECP32-2M/4 C (*) 4 62.5 8 75 5 ½ 
ECP32-1L/4 C (*) 4 75 8 ½ 90 5 ½ 
ECP32-2L/4 C (*) 4 82.5 - 100 - 
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ECP34-1S/4 C (*) 4 87.5 7 ½ 105 7 
ECP34-2S/4 C (*) 4 100 6 ½ 120 6 ½ 

ECP34-1M/4 C (*) 4 125 - 150 - 
ECP34-2M/4 C (*) 4 135 - 162 - 
ECP34-1L/4 C (*) 4 150 8 ½ 180 8 
ECP34-2L/4 C (*) 4 165 - 198 - 

  
DSR: P[11] = 4, P[12] = 3, P[13] = 16384 *؛ دالة تربیعیة بزیادة تكاملیة. 

DSR/A: P[11] = 5, P[12] = 1, P[13] = 26624 **؛ دالة خطیة بزیادة تكاملیة 
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 الحمایة وسائل   8.1.2 
 .بحمایة سرعة منخفضة وحمایة الحمولة الزائدة DSR لتجنب تشغیل المولد بشكل غیر مألوف أو خطیر، یتم إعداد المنظم الرقمي

 حمایة السرعة المنخفضة 
 .% إلى ما دون التردد الاسمي 1±  4تدخل تلك الحمایة فوري، ویؤدي إلى تقلیل جھد المولد عندما ینخفض التردد بنسبة 

 ."یتم ضبط مستوى التدخل باستخدام جھاز قیاس الجھد المقابل "ھرتز
 حمایة الحمولة الزائدة 

ي  تقُارن الدائرة الكھربیة المخصصة بمحرض الجھد المتجزئ. إذا تجاوزت القیمة المعدة سابقاً (قیمة الاستجابة مع قیمة تیار الحمولة الت 
ثانیة، یبدأ المنظم في خفض جھد المولد وبالتالي تقیید التیار  20من مرات التیار المشار إلیھ في ملصق المولد) لمدة أكثر من  1.1تعادل 

 .من نطاق قیمة آمنض
ثوانٍ أن تستجیب. یمُكن ضبط مستوى التدخل باستخدام جھاز   10-5یحدث التأخیر بوضوح لیتیح للمحركات التي تبدأ بصورة طبیعیة خلال 

 ."قیاس الجھد المقابل "أمبیر
 .الأسباب التي تؤدي إلى تدخل الحمایة
 .% مقارنة بالبیانات المقدّرة 1±   4تقلیل السرعة بنسبة  1 -  تدخل الحمایة الفوریة لخفض السرعة

 تدخل حمایة التأخیر للحمولة الزائدة 
 .% مقارنة بالبیانات المقدّرة10الحمولة الزائدة بنسبة 2 - 
 .البیانات المقدّرةأقل من  (φ جتا) عامل الطاقة3 - 
 .° درجة مئویة50درجة حرارة البیئة المحیطة فوق  4 - 

 .4و  3و  2مع العناصر  1اجتماع كل من العنصر  5 -  تدخل وسیلتي الحمایة معاً 
  

 .في حالة تدخل وسیلتي الحمایة معاً، سینخفض الجھد المقدم من قبل المولد إلى قیمة حسب مدى الخطأ
 .وسیسُتعاد الجھد تلقائیاً إلى قیمتھ الاسمیة عند حل الخطأ

 الإدخال والإخراج: المواصفات الفنیة     8.1.3

 .15و  13و   11؛ 9و    8؛  7و    6؛  5و   4؛ 3و 2یتم توصیلھا معاً على اللوحة وفقاً للأطراف النھائیة التالیة:   *
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 .(EMI م بدون فلتر 3) EMI SDR 128/K مع فلتر خارجي **
 .%10للبرامج الثابتة. من الضروري ألا تتجاوز نسبة أكبر من ±  10بدایة من الإصدار   ***
 .للبرامج الثابتة 18بدایة من إصدار المراجعة  ***

 

لأجزاء  تثبت المنظمات المثبتة على لوحة المولدات أنھا معایرة أثناء الاختبار النھائي. وفیما یخص المنظمات غیر المحكمة (على سبیل المثال ا 
 .المنفصلة) أو إذا كان تركیب الأسلاك أو التفاوت في المعایرة لازمًا، فسیلزمك إجراء إعدادات مناسبة للمنظم لضمان تشغیلھ الصحیح

أمبیر)، ولوحة الارتباط   - ھرتز  - الثبات  -قد تجُرى الإعدادات الأساسیة مباشرة على المنظم من خلال أدوات التھذیب الأربع (الجھد  
 .Vext والإدخال  50/60

 Mecc Alte باستخدام، على سبیل المثال، واجھة اتصالیمكن إجراء المزید من الإعدادات والمقاییس التفصیلیة فقط عبر البرامج 
USB2DxR والبرامج النھائیة DxR_Terminal. 

 Vext الإدخال
التحكم التناظري عن بعد لجھد الإخراج من خلال جھاز قیاس الجھد   (11و  10للأطراف النھائیة   CN1 الموصل ) Vext یتُیح الإدخال

  10% بدایة من الإصدار 14(عندما تكون الإعدادات الافتراضیة ±  16كیلو أوم بنطاق تباین یمكن برمجتھ عبر المعامل   10المقابل 
 .19للبرامج الثابتة) فیما یتعلق بالقیمة المعدة من قبل أداة تھذیب الجھد أو المعامل 

 .فولت  2.5فولت وحتى +  0إذا أردت استخدام الجھد المستمر، فسیكون لھ تأثیر إذا استمر من خلال النطاق من  
فولت (أو في حالة عدم التوصیل)    2.5فولت / +  0فولت، لكن فیما یتعلق بالقیم تتجاوز حدود   5فولت حتى +   5- تحملات جھد الإدخال من 

 :یوجد اختیاران متاحان
لا تلتفت إلى القیمة (التھیئة الافتراضیة) وارجع إلى قیمة الجھد المعدّة من خلال أداة التھذیب (إذا كانت ممكنة) أو من خلال      •

 .19المعامل 
 .حافظ على الحد الأدنى (أو الحد الأقصى) الممكن الوصول لھ لقیمة الجھد    •

 .P[10] بایت من كلمة التھیئة B7 في قائمة التھیئة حیث تستجیب إلى CTRL الجھد لوحة  RAM یمكن ضبط الاختیارین من خلال
 

 .مللي أمبیر على الأقل 2على استیعاب  یجب أن یكون إمداد الجھد المستمر قادرًا 
 .% لقیمة الجھد الاسمیة للمولد10ینصح في التنظیم ألا تتجاوز النسبة أكثر من ±  

  
 50/60إشارة  

تشغیل مستوى حمایة السرعة   (13و  12للأطراف النھائیة   CN1 الموصل ) إدخال 60/ 50تضمن لائحة الارتباط الموضوعة على 
ھرتز% ھي الموضع المتعلق بأداة تھذیب   α ، حیث تكون نسبة(%ھرتز α- %100) 60إلى  (%ھرتز α- %100) 50المنخفضة من 

 .ھرتز
  

 اتصال إخراج الحمایة الفعاّل 
APO اختصار إخراج الحمایة الفعاّل: (الموصل CN1   15و  14للأطراف النھائیة)   مللي أمبیر مفتوح   100- فولت 30مجمع ترانزستور

یفُتح  17للبرامج الثابتة؛ فیما یخص إصدارات البرامج الثابتة حتى الإصدار   18غیر معزول، یغُلق افتراضیاً بشكل معتاد (بدایة من إصدار  
ثانیة) عند تفعیل تنبیھ   15مجة من ثانیة واحدة وحتى  الترانزستور بشكل معتاد ویغُلق في حالة تفعیل التنبیھ). یفُتح (ببرنامج تأخیر قابل للبر

 .واحد أو عدة تنبیھات، حیث یمُكن تحدید ذلك بشكل منفصل عبر البرنامج
  

 أداة تھذیب الجھد 
فولت    140للاستشعار أو من  5و    4فولت تقریباً عندما تسُتخدم الأطراف النھائیة    140فولت وحتى    70ویتیح ذلك التنظیم من ما یقرب 

 .7و    6فولت تقریباً عند استخدام الأطراف النھائیة   280تقریباً وحتى 
  

 أداة تھذیب الثبات 
 .كما ینُظم الاستجابة الدینامیكیة (الإسقاط) للمولد في الحالات الانتقالیة

  
 أداة تھذیب الأمبیر 

 .وینُظم مستوى تدخل حمایة استثارة التیار الزائد
 :لفحص حمایة الحمولة الزائدة، قم بالإجراء التالي

 .أدر أداة تھذیب ھرتز عكس اتجاه عقارب الساعة    .1
 .طبق الحمولة الاسمیة على المولد     .2
 .%10قلل السرعة بنسبة      .3
 .أدر أداة تھذیب أمبیر بالكامل في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة    .4
 .(LED المشار إلیھ بالتغییر في ومیض المصباح) 5بعد بضع ثوانٍ، ینبغي أن تلاحظ انخفاض قیمة جھد المولد وتفعیل التنبیھ     .5
% من القیمة الاسمیة:  97في تلك الحالة، أدر أداة تھذیب "أمبیر" ببطء في اتجاه عقارب الساعة حتى تصل قیمة جھد الإخراج إلى     .6

 .لا یزال مفعلاً  5التنبیھ 
 .بعد عدة ثوان ویعود ارتفاع جھد المولد إلى القیمة الاسمیة 5إذا رجعت إلى السرعة الاسمیة، فسیختفي التنبیھ     .7
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 .أعد ضبط أداة تھذیب ھرتز على النحو الموضح    .8
 أداة تھذیب ھرتز 

% مقارنة بقیمة السرعة الاسمیة المعدّة من قبل لوحة الارتباط  20یتیح ذلك تنظیم مستوى تدخل حمایة السرعة المنخفضة التي تصل إلى  
  60ھرتز إلى   48ھرتز یمكن تعدیل المستوى من  60ھرتز، وإلى   50ھرتز إلى  40ھرتز یمكن تعدیل المستوى من   50(عند   50/60

 .ھرتز)
 :یقلل تدخل الحمایة من جھد المولد. قم بالتعدیل على النحو التالي 

 .أدر أداة تھذیب ھرتز عكس اتجاه عقارب الساعة    .1
 .مدخلة CN1 للموصل 13و  12ھرتز، فتأكد من أن لوحة الارتباط بین الأطراف النھائیة   60إذا لزم تشغیل الآلیة عند     .2
 .% من سرعتھ الاسمیة96اجعل المولد عند سرعة تعادل      .3
بدأ یومض   LED أدر أداة تھذیب "ھرتز" ببطء. أدرھا باتجاه عقارب الساعة حتى یبدأ جھد المولد بالانخفاض وتأكد من أن مصباح    .4

 .بسرعة في نفس الوقت
 .الوضع الطبیعي ویختفي التنبیھعند زیادة السرعة، ینبغي أن یرجع جھد المولد إلى     .5
 .أعد السرعة إلى القیمة الاسمیة    .6

7.  

ھرتز. لاستعادتھا، یلزم إغلاق    20إلى وضع الإغلاق عندما ینخفض التردد لأقل من   DSR حتى في حال الاستمرار لتنظیم الجھد، یتحول
 .المولد تمامًا

  
 إدارة التنبیھ 

 

 .10.1انظر الفقرة 

  
 المخططات الكھربیة 

 

 .12.1انظر الفقرة 
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 DER1 المنظم الرقمي  8.2 

 

 .یجب أن تتم العملیة من قبل فني صیانة كھربیة

 
 

 .للمزید من التفاصیل حول المنظمات، یرجى الرجوع إلى الدلیل المحدد

  
 

 خطر 
 .الحمایة الشخصیة المناسبة مثل القفازات العازلةقم بھذا الفحص بحذر، استخدم معدات  .تحقق من أن المولد یعمل

  
 

ظم  یجُرى اختبار الجھد بدون حمولة عند تشغیل المولد على التردد الاسمي. للحصول على تنظیم الجھد، استخدم جھاز قیاس الجھد المقابل للمن 
 .الإلكتروني

 

 

  

 .(AMP) تنظیم حمایة الحمولة الزائدة    .1
 .(Hz) التردد المنخفضضبط حمایة     .2
 .(STAB) تعدیل الثبات    .3
 .(VOLT) تعدیل الجھد    .4
 .لتنظیم الجھد عن بعد 30و  29المراحل النھائیة     .5

% مع عامل الطاقة ومع  1الذي یضمن، أثناء الحالات الساكنة، أن دقة الجھد بنسبة ±   DER1 تحقق التنظیم الذاتي من خلال المنظم الرقمي
 .%20% حتى +  5- السرعة من مدى تباین 

  
 التنظیم عن بعد

في الأطراف النھائیة  (KΩ) كیلو أوم  100% من القیمة الاسمیة أدخل جھاز قیاس الجھد المقابل  14للحصول على التنظیم من خلال ± 
 .30-29المخصصة  

في سلسلة مع المقاوم   (KΩ) كیلو أوم 25% من القیمة الاسمیة أدخل جھاز قیاس الجھد المقابل الخطي  7للحصول على التنظیم من خلال ± 
 .لاقتسام تأثیر جھاز قیاس الجھد المقابل الخارجي (KΩ) كیلو أوم  3.9

  
 DER2 المنظم الرقمي 

مم یتم  2.54قطعة   1X5المستبدلة بشریط موصل جدید   USB2DxR العادي فیما عدا واجھة اتصال DER1 مثل DER2 یتم تجمیع المنظم
 .DER1 مشابھة لإعدادات المنظم DER2 تثبیتھ مباشرة على البطاقة. تكون المولدات متساویة، وإعدادات المنظم
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 ضبط الثبات   8.2.1
المولدات الكھربیة جزء من نظام یمكن عرضھ على النحو التالي محرك + مولد كھربي. لذلك قد یظُھر المولد عدم ثبات نظام دوران الجھد  

 .بسبب التشغیل غیر المنتظم للمحرك المتصل بھ
، حیث إن أنظمة تنظیم جھد المولد  (STAB جھاز قیاس الجھد المقابل للثبات) ویوجد جھاز قیاس الجھد المقابل مخصصًا لضبط ذلك الثبات

 .وسرعة المحرك قد تتعقد، بما یؤدي إلى حدوث تقلبات في كل من الجھد والسرعة
 باستخدام محرك كھربي غیر حراري. ومن ثمّ، یتم إعداد ضبط الثبات Mecc Alte من الضروري التأكید على إجراء اختبار لمولدات 

STAB بشكل صحیح للمولد المشغل بواسطة محرك كھربي. 
 :التعلیمات العامة اللازم اتباعھا في حالة مشاكل عدم الثبات

 .وتأكد من استجابتھ للإعدادات المقدمة في الجدول التالي STAB تحقق من إعدادات جھاز قیاس الجھد المقابل للثبات     .1
إذا لم توجد استجابة، فأعد ضبط جھاز قیاس الجھد المقابل للحصول على القیمة المشار إلیھا في الجدول التالي، في حالة إغفال      .2

 .أي موضع معلومات في الوسط
 .الساعة قلیلاً وأعد التحققإذا كانت المشكلة لا تزال قائمة، فأدر جھاز قیاس الجھد المقابل عكس اتجاه عقارب     .3
إذا لم یلاُحظ أي اختلاف أو كان الاختلاف بسیطًا، فأدره قلیلاً مرة أخرى عكس اتجاه عقارب الساعة، واستمر في ھذا الإجراء      .4

 .حتى تحُل المشكلة
إذا زاد عدم ثبات الجھد عند تدویر جھاز قیاس الجھد المقابل عكس اتجاه عقارب الساعة، فاضبط جھاز قیاس الجھد المقابل على      .5

 . أدر جھاز قیاس الجھد المقابل باتجاه عقارب الساعة قلیلاً وكرر التحقق 2النحو الموضح في النقطة 
 .إذا لم یحدث أي تغییر أو كان تغییرًا طفیفاً، فأدر الجھاز قلیلاً مرة أخرى باتجاه عقارب الساعة وكرر التحقق    .6
 .استمر في ذلك الإجراء حتى تحُل المشكلة    .7
إذا استمرت المشكلة ولم تحُل بعد تلك الخطوات، فقد تحتاج إلى ضبط ثبات (مرة أخرى) نظام تنظیم سرعة المحرك. إذا لم یحُل      .8

 .ذلك المشكلة أیضًا، فحاول تغییر برامج ثبات جھاز قیاس الجھد المقابل لمنظم الجھد. انظر الدلیل المخصص
 DER1 أداة تھذیب الثبات للمنظم الرقمي

 ھرتز  60التردد الاسمي =   ھرتز  50التردد الاسمي =   مولد التیار المتردد 

 S [kVA] عمود النموذج
 موضع الثبات [لصیقة] 

S [kVA] 
 موضع الثبات [لصیقة] 

 ثلاثي الأطوار  أحادي الطور  ثلاثي الأطوار  أحادي الطور 
ECP4*1M/4 C (*) 4 6,5 - - 7,8 - - 
ECP4*2M/4 C (*) 4 8 - - 9,6 - - 
ECP4*3M/4 C (*) 4 10 - - 12 - - 
ECP4*4M/4 C (*) 4 12,5 - - 15 - - 
ECP4*5M/4 C (*) 4 15 - - 18 - - 
ECP4*1L/4 C (*) 4 18 - - 22 - - 
ECP4*2L/4 C (*) 4 20 - - 24 - - 

ECP28-1VS/4 C (*) 4 7,5 - - 9 - - 
ECP28-2VS/4 C (*) 4 10 - - 12 - - 

ECP28-1S/4 C (*) 4 12,5 - - 15 - - 
ECP28-2S/4 C (*) 4 15 - - 18 - - 
ECP28-3S/4 C (*) 4 17.5 5 ½ 5 ½ 21 - - 
ECP28-M/4 C (*) 4 20 - - 24 - - 
ECP28-L/4 C (*) 4 25 - - 30 - - 

ECP28-VL/4 C (*) 4 30 - - 36 - - 
ECP30-1M/4 C (*) 4 20 - - 24 - - 
ECP30-2M/4 C (*) 4 25 - - 30 - - 
ECP30-3M/4 C (*) 4 30 - - 36 - - 
ECP30-1L/4 C (*) 4 35 - - 42 - - 
ECP30-2L/4 C (*) 4 40 - - 48 - - 
ECP32-1S/4 C (*) 4 37.5 - - 45 - - 
ECP32-2S/4 C (*) 4 45 - - 54 - - 

ECP32-1M/4 C (*) 4 50 - - 60 - - 
ECP32-2M/4 C (*) 4 62.5 - 7 ½ 75 - 7 ½ 
ECP32-1L/4 C (*) 4 75 8 - 90 - - 
ECP32-2L/4 C (*) 4 82.5 - - 100 - - 
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ECP34-1S/4 C (*) 4 87.5 - - 105 - - 
ECP34-2S/4 C (*) 4 100 - 8 ½ 120 - 8 ½ 

ECP34-1M/4 C (*) 4 125 - 7 ½ 150 - 7 ½ 
ECP34-2M/4 C (*) 4 135 - - 162 - 7 ½ 
ECP34-1L/4 C (*) 4 150 - - 180 - - 
ECP34-2L/4 C (*) 4 165 - - 198 - - 

  
DER 1: P[11] = 4, P[12] = 3, P[13] = 16384 *؛ دالة تربیعیة بزیادة تكاملیة. 

DER 1/A: P[11] = 5, P[12] = 1, P[13] = 26624 **؛ دالة خطیة بزیادة تكاملیة 
DER 1/A: P[11] = 7, P[12] = 1, P[13] = 26624 ***؛ دالة خطیة بزیادة تكاملیة 

 وسائل الحمایة    8.2.2
 .بحمایة سرعة منخفضة وحمایة الحمولة الزائدة DER1 لتجنب تشغیل المولد بشكل غیر مألوف أو خطیر، یتم إعداد المنظم الرقمي

  
 حمایة السرعة المنخفضة 

 .% إلى ما دون التردد الاسمي 1±  4تقلیل جھد المولد عندما ینخفض التردد بنسبة تدخل تلك الحمایة فوري، ویؤدي إلى 
 ."یتم ضبط مستوى التدخل باستخدام جھاز قیاس الجھد المقابل "ھرتز

  
 حمایة الحمولة الزائدة 

ي  تقُارن الدائرة الكھربیة المخصصة بمحرض الجھد المتجزئ. إذا تجاوزت القیمة المعدة سابقاً (قیمة الاستجابة مع قیمة تیار الحمولة الت 
ثانیة، یبدأ المنظم في خفض جھد المولد وبالتالي تقیید التیار  20من مرات التیار المشار إلیھ في ملصق المولد) لمدة أكثر من  1.1تعادل 

 .من نطاق قیمة آمنض
ثوانٍ أن تستجیب. یمُكن ضبط مستوى التدخل باستخدام جھاز   10-5یحدث التأخیر بوضوح لیتیح للمحركات التي تبدأ بصورة طبیعیة خلال 

 ."قیاس الجھد المقابل "أمبیر
 .الأسباب التي تؤدي إلى تدخل الحمایة
 .% مقارنة بالبیانات المقدّرة 1±   4تقلیل السرعة بنسبة  1 -  تدخل الحمایة الفوریة لخفض السرعة

 تدخل حمایة التأخیر للحمولة الزائدة 

 .% مقارنة بالبیانات المقدّرة10الحمولة الزائدة بنسبة 2 -
 .أقل من البیانات المقدّرة (φ جتا) عامل الطاقة 3 -
 .° درجة مئویة50درجة حرارة البیئة المحیطة فوق  4 -

 .4و  3و  2مع العناصر  1اجتماع كل من العنصر  5 - تدخل وسیلتي الحمایة معاً 
 .سینخفض الجھد المقدم من قبل المولد إلى قیمة حسب مدى الخطأفي حالة تدخل وسیلتي الحمایة معاً، 

 .وسیسُتعاد الجھد تلقائیاً إلى قیمتھ الاسمیة عند حل الخطأ
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 الإدخال والإخراج: المواصفات الفنیة   8.2.3 

 
 .12و   11؛  10و    9؛  7و    6؛  5و   4؛ 3و 2یتم توصیلھا معاً على اللوحة وفقاً للأطراف النھائیة التالیة:   *

 .ھرتز 60فولت عند    115ھرتز،   50فولت عند  100ھرتز،   15فولت التیار المتردد عند  40الحد الأدنى لإمداد الجھد   **
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 .(EMI م بدون فلتر 3) EMI مع فلتر خارجي** 
 ****50  )100%-α 100(  60  أو%) ھرتز %-α نسبة تكون حیث %)  ھرتز α قیمة أو  ھرتز تھذیب  بأداة المتعلق الموضع  ھي  ھرتز  
 ]. P ]21  لمعامل المئویة النسبة

 .P[16] لا ینبغي أن تتجاوز القیم، ویعتمد المدى الفعلي على المعامل ***** 
 .للبرامج الثابتة 18بدایة من إصدار المراجعة   ****** 

 

المنظمات غیر المحكمة (على سبیل المثال الأجزاء  تثبت المنظمات المثبتة على لوحة المولدات أنھا معایرة أثناء الاختبار النھائي. وفیما یخص 
 .المنفصلة) أو إذا كان تركیب الأسلاك أو التفاوت في المعایرة لازمًا، فسیلزمك إجراء إعدادات مناسبة للمنظم لضمان تشغیلھ الصحیح

أمبیر)، ولوحة الارتباط   - ھرتز  - الثبات  -قد تجُرى الإعدادات الأساسیة مباشرة على المنظم من خلال أدوات التھذیب الأربع (الجھد  
 .Pext ، والإدخالJP2؛ وJP1و  50/60

 Mecc Alte یمكن إجراء المزید من الإعدادات والمقاییس التفصیلیة فقط عبر البرامج باستخدام، على سبیل المثال، واجھة اتصال
USB2DxR والبرامج النھائیة DxR_Terminal. 

 التحكم عن بعد في الجھد 
) التحكم التناظري عن بعد لجھد الإخراج من خلال الجھد  32فولت (الطرف النھائي   10) و ± 30(الطرف النھائي  Pext تتیح الإدخالات

أو من    المستمر أو جھاز قیاس الجھد المقابل، بنطاق التباین القابل للبرمجة فیما یتعلق بالقیمة المعدّة من خلال أداة التھذیب (الافتراضیة)
 .P[19] خلال المعامل

 
: من دون تشبع الجھد الكھربائي الخارج عند الوصول إلى حدود الجھد الكھربائي 1شكل 

 الداخل. 

  

 
  : مع تشبع الجھد الكھربائي الخارج عند الوصول إلى حدود الجھد الكھربائي الداخل. 2شكل 

فولت تیار  10فولت تیار مباشر أو  2.5فولت تیار مباشر/  0إذا أردت استخدام جھد مستمر، فسیكون لذلك تأثیر إذا تتضمن من خلال نطاق 
على التوالي، وبناء على وجود أو غیاب   29و  32؛ أو  29و   30فولت تیار مباشر، إذا تم التوصیل بین الأطراف النھائیة   10مباشر/+ 

 .JP2و JP1 لوحات الارتباط
 :فیما یخص القیم التي تجاوزت الحدود المذكورة سابقاً (أو في حالة عدم الاتصال) لدیك خیاران متاحان

،  P[19] لا تلتفت إلى القیمة وارجع إلى قواعد قیمة الجھد المعدّة من خلال أداة التھذیب (إذا كانت ممكنة) أو من خلال المعامل    •
 .1الشكل  

 .2حافظ على الحد الأدنى (أو الحد الأقصى) الممكن الوصول لھ لقیمة الجھد، الشكل      •
 .P[10] بایت من كلمة التھیئة B7 في قائمة التھیئة حیث تستجیب إلى CTRL الجھد لوحة  RAM یمكن ضبط الاختیار الثاني من خلال

 

 .DER 1 انظر دلیل الإرشاد التقني: المنظم الرقمي

 
 

 .مللي أمبیر على الأقل 2یجب أن یكون إمداد الجھد المستمر قادرًا على استیعاب  
 .% لقیمة الجھد الاسمیة للمولد10تتجاوز النسبة أكثر من ±  ینصح في التنظیم ألا 

 50/60إشارة  
 50) تشغیل مستوى حمایة السرعة المنخفضة من  26و  25إدخال (الأطراف النھائیة  60/ 50تضمن لائحة الارتباط الموضوعة على 

(100% -α ھرتز%)   60إلى (100% -α ھرتز%) حیث تكون نسبة ، α ھرتز% ھي الموضع المتعلق بأداة تھذیب ھرتز. 
  

 اتصال إخراج الحمایة الفعاّل 
APO اختصار إخراج الحمایة الفعاّل: (الموصل CN3   24و  23للأطراف النھائیة)   مللي أمبیر مفتوح   100- فولت 30مجمع ترانزستور

یفُتح  18إصدارات البرامج الثابتة حتى الإصدار  للبرامج الثابتة؛ فیما یخص  19غیر معزول، یغُلق افتراضیاً بشكل معتاد (بدایة من إصدار  
ثانیة) عند تفعیل تنبیھ   15الترانزستور بشكل معتاد ویغُلق في حالة تفعیل التنبیھ). یفُتح (ببرنامج تأخیر قابل للبرمجة من ثانیة واحدة وحتى  

 .واحد أو عدة تنبیھات، حیث یمُكن تحدید ذلك بشكل منفصل عبر البرنامج
 أداة تھذیب الجھد 

)  9- 8(مع لوحة الارتباط   12/ 11/ 10 -  6/7فولت تقریباً عندما تكون الأطراف النھائیة  150فولت تقریباً حتى  75یتیح ذلك التنظیم من 
  -  5/ 4فولت تقریباً عندما تكون الأطراف النھائیة    300فولت تقریباً وحتى  150مستخدمة للاستشعار، أو من  21-20و    15-16

 .مستخدمة  22- 19و  17- 14؛ 12/ 10/11/ 9
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 أداة تھذیب الثبات 

 .كما ینُظم الاستجابة الدینامیكیة (الإسقاط) للمولد في الحالات الانتقالیة
 .یجب عدم تدویرھا إلى سالب إثنین بحساب درجتین باتجاه عقارب الساعة

 MP أداة تھذیب
 .وینُظم مستوى تدخل حمایة استثارة التیار الزائد

 :الحمولة الزائدة، قم بالإجراء التاليلفحص حمایة 
 .أدر أداة تھذیب أمبیر بالكامل في اتجاه عقارب الساعة    .1
 .% للحمولة الاسمیة على التوالي110% أو  125بما یعادل  0أو جتا فاي =  0.8تلقیم المولد بحمولة زائدة بنسبة جتا فاي =     .2
 5بعد دقیقتین أدر أداة تھذیب أمبیر ببطء عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تصل إلى انخفاض قیمة جھد المولد وتفعیل التنبیھ     .3

 (LED یرُى من خلال التغییر في ومیض مصباح)
 لا یزال مفعلاًّ   5% من القیمة الاسمیة: التنبیھ 97اضبط أداة تھذیب أمبیر لتصل قیمة جھد الإخراج إلى      .4
 .بعد عدة ثوانٍ ویعود ارتفاع جھد المولد إلى القیمة الاسمیة 5إذا أزُیلت الحمولة، فسیختفي التنبیھ      .5

 أداة تھذیب ھرتز 
% مقارنة بقیمة السرعة الاسمیة المعدّة من قبل لوحة الارتباط  20یتیح ذلك تنظیم مستوى تدخل حمایة السرعة المنخفضة التي تصل إلى  

  60ھرتز إلى   48ھرتز یمكن تعدیل المستوى من  60ھرتز، وإلى   50ھرتز إلى  40ھرتز یمكن تعدیل المستوى من   50(عند   50/60
 .ھرتز)

 :یقلل تدخل الحمایة من جھد المولد. قم بالتعدیل على النحو التالي 
 .أدر أداة تھذیب ھرتز عكس اتجاه عقارب الساعة    .1
 .مدخلة 26و  25ھرتز، فتأكد من أن لوحة الارتباط بین الأطراف النھائیة   60إذا لزم تشغیل الآلیة عند     .2
 .% من سرعتھ الاسمیة96اجعل المولد عند سرعة تعادل      .3
بدأ   LED اضبط أداة تھذیب "ھرتز" ببطء. أدرھا باتجاه عقارب الساعة حتى یبدأ جھد المولد بالانخفاض وتأكد من أن مصباح    .4

 .یومض بسرعة في نفس الوقت
 .عند زیادة السرعة، ینبغي أن یرجع جھد المولد إلى الوضع الطبیعي ویختفي التنبیھ    .5
 .أعد السرعة إلى القیمة الاسمیة    .6

 

ھرتز. لاستعادتھا، یلزم إغلاق   20إلى وضع الإغلاق عندما ینخفض التردد لأقل من  DER1 حتى في حال الاستمرار لتنظیم الجھد، یتحول
 .المولد تمامًا

  
 إدارة التنبیھ 

 

 .10.2انظر الفقرة 

  
 الكھربیة المخططات 

 

 .12.2انظر الفقرة 
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 UVR6-SR7 التناظریةالمنظمات   8.3 

 

 .یجب أن تتم العملیة من قبل فني صیانة كھربیة

 
 

 .للمزید من التفاصیل حول المنظمات، یرجى الرجوع إلى الدلیل المحدد

  
 

 خطر 
 .الحمایة الشخصیة المناسبة مثل القفازات العازلةقم بھذا الفحص بحذر، استخدم معدات  .تحقق من أن المولد یعمل

  
 

% من القیمة الاسمیة، أدر  5یجُرى اختبار الجھد بدون حمولة عند تشغیل المولد على التردد الاسمي. للحصول على تنظیم الجھد من خلال ± 
 .جھاز قیاس الجھد المقابل للمنظم الإلكتروني

 

 

  

 واستبدلت بالمنظمات الرقمیةالمنظمات التالیة مھملة  
DSR/DER1. 

مستخدمة   U.V.R.6/1-F e S.R.7/2-G قد تكون المنظمات
 .بدون أداء تغییر ECP بشكل متساوٍ مع مجموعة

  43 -  40  -  38قیاسیاً في الأنواع   U.V.R.6/1-F كان المنظم
  -  28كان قیاسیاً في الأنواع  S.R.7/2-G بینما المنظم 46  -

31  - 32  -  34. 
یتساوى المنظمان تمامًا في الأداء إلى حد ما، لكنھما مختلفان  

 .فیما یتعلق بإرسال التنبیھات والمراجع

 التنظیم عن بعد 
 :% للقیمة الاسمیة، أدخل5للحصول على تنظیم الجھد عن بعد من خلال نطاق ÷  

 أطراف نھائیة 6للمولدات المزودة بـ  (KΩ) كیلو أوم  100جھاز قیاس الجھد المقابل     •
 .طرفاً نھائیاً  12للمولدات المزودة بـ  (KΩ) كیلو أوم  100في سلسلة مع مقاوم  (KΩ) كیلو أوم  100جھاز قیاس الجھد المقابل     •

 

  

 :لتشغیل صحیح للمولد، وصّل جھاز قیاس الجھد المقابل عن بعد على النحو التالي
أدر أداة تھذیب الجھد للمنظم الإلكتروني بالكامل عكس اتجاه عقارب      •

 .الساعة
ضع جھاز قیاس الجھد المقابل الخارجي بنصف نطاق وأوصلھ مع الأطراف      •

 .النھائیة المتقابلة للمنظم الإلكتروني
اضبط الجھد إلى القیمة الاسمیة من خلال أداة تھذیب الجھد للمنظم      •

 .الإلكتروني
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 وسائل الحمایة 
بحمایة سرعة منخفضة   U.V.R.6/1-F - S.R.7/2-G غیر مألوف أو خطیر، یتم إعداد المنظمات التناظریةلتجنب تشغیل المولد بشكل 

 .وحمایة الحمولة الزائدة

 

  

 حمایة السرعة المنخفضة 
إن تدخل تلك الحمایة فوري ویؤدي إلى تقلیل جھد المولد عندما ینخفض التردد  

 .% أقل من التردد الاسمي10بنسبة
 ."یتم ضبط مستوى التدخل باستخدام جھاز قیاس الجھد المقابل "ھرتز

 حمایة الحمولة الزائدة 
تقُارن الدائرة الكھربیة المخصصة بمحرض الجھد المتجزئ. إذا تجاوزت القیمة المعدة  

من مرات التیار المشار إلیھ   1.1سابقاً (قیمة الاستجابة مع قیمة تیار الحمولة التي تعادل 
ثانیة، یبدأ المنظم في خفض جھد المولد وبالتالي   20في ملصق المولد) لمدة أكثر من  

 .من نطاق قیمة آمنتقیید التیار ض
ثوانٍ أن   10-5یحدث التأخیر بوضوح لیتیح للمحركات التي تبدأ بصورة طبیعیة خلال 

 ."تستجیب. یمُكن ضبط مستوى التدخل باستخدام جھاز قیاس الجھد المقابل "أمبیر
 

 

المولد مستخدمًا في طور فردي أو بمستویات جھد مختلفة عن تلك المعدّة من قبل جھة التصنیع، فقد یكون ضروریاً إعادة ضبط أجھزة  إذا كان 
 .قیاس الجھد المقابل للأمبیر والثبات

 U.V.R.6/1-F إشارات

 

  

 :الخصائص التالیة U.V.R.6/1-F لدى المنظم 
ثلاثي المراحل بجانب المرجع أحادي  إمكانیة أن یكون لدیھ مرجع     .1

 .المرحلة
 :للفحص التلقائي تشیر إلى حالة تشغیل الآلیة LED إشارات    .2
خضراء: إذا كانت مضاءة بشكل طبیعي، فإنھا تشیر إلى   LED إشارة     •

 .التشغیل الطبیعي للمولد
حمراء: عندما تومض، فإنھا تشیر إلى تدخل حمایة السرعة   LED إشارة     •

 .المنخفضة
صفراء: عندما تومض، فإنھا تشیر إلى تدخل حمایة الحمولة   LED إشارة     •

 .الزائدة
  

 

 .الخضراء فقط مضاءة LED أثناء التشغیل الطبیعي للمولد، یجب أن تكون إشارة

 .، متوفر حسب الطلبSPD96/A یمكن التحكم في جمیع تلك الإشارات عن بعد واستخدامھا لأغراض مختلفة من خلال استخدام جھاز 
 

 .الأسباب التي تؤدي إلى تدخل الحمایة
 .% مقارنة بالبیانات المقدّرة10تقلیل السرعة بنسبة  1 -  تدخل الحمایة الفوریة لخفض السرعة

 تدخل حمایة التأخیر للحمولة الزائدة 

 .% مقارنة بالبیانات المقدّرة20الحمولة الزائدة بنسبة   2 -
 .أقل من البیانات المقدّرة (φ جتا) عامل الطاقة 3 -

 .° درجة مئویة50درجة حرارة البیئة المحیطة فوق  4 - 
 .4و  3و  2مع العناصر  1اجتماع كل من العنصر  5 - تدخل وسیلتي الحمایة معاً 

 .مدى الخطأفي حالة تدخل وسیلتي الحمایة معاً، سینخفض الجھد المقدم من قبل المولد إلى قیمة حسب 
 .وسیسُتعاد الجھد تلقائیاً إلى قیمتھ الاسمیة عند حل الخطأ

 
 الخیارات 

 

  
أیضًا بتنظیم  ECP یمكن تشغیل جمیع المولدات في مجموعة

یدوي، دون مساعدة الإمدادات الخارجیة وباستخدام بسیط  
 .لریوستات واحد
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 الص�انة  9   

 التعلیمات العامة   9.1 
 

 تحذیر
 ."السلامة" بھذا الدلیل 3تنفیذ أي عملیات صیانة، اقرأ التعلیمات بعنایة في الفصل قبل 

  
 تحذیر 

 یسُمح للمشغلین المرخصین فقط بتنفیذ الأعمال المؤھلین بشكل محدد لتنفیذھا للمولد وارتداء معدات الحمایة الشخصیة اللازمة
(PPE). 

  
 

 تحذیر
 .إمداد الطاقة قبل تنفیذ أي عملیات صیانة و/أو استبدالافصل المولد دائمًا من 

  
 

 تحذیر
 .تطُلق المولدات، أثناء تشغیلھا، حرارة حتى مستوى مرتفع حسب الطاقة المولدة. قبل لمسھ انتظر حتى یھدأ

  
 

 خطر 
 .یحُظر العبور من خلال المولد أو الوقوف تحتھ أثناء مراحل الرفع والنقل

  
 

 .ینُصح فني الصیانة بحفظ تسجیل لجمیع التداخلات

 .للعمل دونما احتیاج للصیانة لمدة طویلة (ECP) أنُشِئتْ المولدات من مجموعة 
 .بتصنیعھ إلى عملیات اعتیادیة وعملیات غیر اعتیادیة Mecc Alte وتقُسم عملیات الصیانة التي یحتاجھا المولد الذي قامت شركة
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 الجدول الموجز لعملیات الصیانة    9.2
 الجدول الموجز لعملیات الصیانة الاعتیادیة  9.2.1 

 برامج = S - میكانیكي =M - كھربائي =E :الاختصارات المتاحة لأنواع العملیات
  

 مرجع دوریة  وصف  نوع
 9.3.7 یومًا 15كل   التنظیف الخارجي والداخلي للمولد  میكانیكي
 9.3.1 ساعة  400كل   التنظیف العام  میكانیكي

ساعة من   400كل   تنظیف مرشح الھواء (حال توفره)  میكانیكي
 الاستخدام 

9.3.2 

 9.3.3 ساعة  2500كل   الفحص البصري  میكانیكي
 9.3.4 ساعة  2500كل   التحقق من حالة اللفیفة  میكانیكي
 9.3.5 ساعة  2500كل   التحقق من التشغیل الصحیح للمولد  میكانیكي
 9.3.6 ساعة  2500كل   اختبار التضییق في عزم الدوران  میكانیكي

 الجدول الموجز لعملیات الصیانة غیر الاعتیادیة  9.2.2 
 برامج = S - میكانیكي =M - كھربائي =E :الاختصارات المتاحة لأنواع العملیات

  
 مرجع دوریة  وصف  نوع

 9.4.1 ساعة  4000كل   الصیانة وعملیات الإحلال المرتقبة للمحامل  میكانیكي

ساعة/السنة   8000كل   اختبار حالة اللفیفة وأداة ربط قنطرة الثنائیات كھربائي 
 الواحدة 

9.4.2 

ساعة/السنة   8000كل   نسخة من بیانات أجھزة إنذار المنظم الرقمي  برامج 
 9.4.3 الواحدة 

إلى   20000كل   تنظیف اللفائف  میكانیكي
 9.4.5 ساعة   25000

 الجدول الموجز لعملیات الصیانة حال التعطل   9.2.3 
 برامج = S - میكانیكي =M - كھربائي =E :الاختصارات المتاحة لأنواع العملیات

  
 مرجع دوریة  وصف  نوع

 9.5.1 - تركیب مروحة بدیلة  میكانیكي
 9.5.2 - التحقق وعملیات الإحلال الممكنة لقنطرة الثنائیات كھربائي 
 9.5.3 - المیكانیكي من أجل الفحص الفك  میكانیكي
 9.5.4 - التركیب المیكانیكي  میكانیكي
 9.5.8 - ) 34إزالة نقطة تجمع ماسك القرص (مجموعة  میكانیكي
 9.5.9 - النقص في المغناطیسیة المتبقیة (إعادة استثارة الآلة)  كھربائي 
 9.5.10 - التحقق وعملیات الإحلال الممكنة لمنظم الجھد  كھربائي 
 9.5.11 - وإعداده على طاولة الاختبار  DSR اختبار منظم كھربائي 
 9.5.12 - وإعداده على طاولة الاختبار DER 1 اختبار منظم كھربائي 
 9.5.13 - وإعداده على طاولة الاختبار DER 2 اختبار منظم كھربائي 
 9.5.14 - اختبار جھد لفائف الجزء الساكن الأساسي  كھربائي 
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 عملیات الصیانة الاعتیادیة   9.3 
 .تعني الصیانة الاعتیادیة مجموعة العملیات التي تتم على أساس منتظم

 .والغرض منھا ھو الحفاظ على المولد في حالة تشغیل جیدة
  

 

 الحذر 
 .تنفیذ عملیات الصیانة الاعتیادیة بدقة ووفق ما تحدده الشركة المصنعة قدر المستطاع

 التنظیف العام   9.3.1 
 

 .تشیر العملیة الموصوفة في ھذه الفقرة إلى المولد فقط، ویجب تكییف التردد المقترح مع الظروف الفعلیة وتكرار الاستخدام

 
 

 خطر 
 .الكھربائیةافصلْ المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور الإدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة 

  
 

 تحذیر
 .لا تستخدمْ السوائل أو المیاه

  
 تحذیر 

لا تقم بتنظیف الأجزاء الكھربائیة الداخلیة للعلبة النھائیة بالھواء المضغوط بسبب احتمالیة حدوث الدوائر القصیرة أو الأعطال  
 .الأخرى

  
 تحذیر 

مصدر طاقتھ الكھربائیة صفرًا وموجودًا في درجة حرارة الغرفة. وحینھا فقط یمكنك لا تتحركْ على مقربة من المولد إلا عندما یكون 
 .تنظیفھ من الخارج باستخدام الھواء المضغوط

  
 .قم بالتنظیف العام للمولد والمنطقة المحیطة

 .أثناء التنظیف، افحص الحالة وتأكد من أن الأجزاء المختلفة للمولد غیر تالفة
 .في حالة وجود عوائق أو أضرار، اتصل بفني الصیانة لإمكانیة الإصلاح/ الاستبدال
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 تنظیف مرشح الھواء (حال توفره)   9.3.2 
 دوریة  المشغل أو العامل  نوع التدخل 

   

 ساعة من الاستخدام  400كل  

 المواد والمعدات  معدات الوقایة الشخصیة للارتداء 

 

 أدوات التنظیف 
 

 

  
 

 خطر 
 .المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور الإدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیةافصلْ 

  
 

 .تشیر عملیات الصیانة الدوریة إلى الظروف البیئیة الحرجة. قم بتھیئة الصیانة الدوریة على أساس شروط الاستخدام الفعلیة

 .تجمیعھا بناءً على طلب العمیلمرشحات الھواء ھي مُلحقات یتم 
یجب تنظیف مرشحات الھواء بانتظام لأنھا محفوظة داخل شبكة ھي بدورھا یجب تنظیفھا بانتظام لضمان كفاءة المرشح وما یترتب على  

 .ذلك من تشغیل جید للمولد
تعتمد عملیة الصیانة الدوریة لمرشحات الھواء على شدة الظروف في مكان التركیب. ومع ذلك، یسمح لك الفحص المنتظم لھذه الأجزاء  

 .بتحدید ما إذا كان علیك صیانتھا

 

 .(1) أزل الشبكة  
 .) ونظفھا2أزل مكونات المرشح ( 

 .إعادة تجمیع كل شيء وفقاً للتھیئة الأولیة
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 الفحص البصري     9.3.3
 دوریة  المشغل أو العامل  نوع التدخل 

   

 .ساعة 2500كل  

 المواد والمعدات  الوقایة الشخصیة للارتداء معدات 

 
  

 .عدة الورشة
 

 

  
 .تحقق من وجود حالات شاذة مثل الشقوق وحالات الصدأ والتسرب وأي أمور أخرى غیر طبیعیة    •
 .تحقق من إحكام ربط كبلات الطاقة وكبلات المنظم    •
 .وكبلات المنظم (فرط السخونة، الاحتكاك)تحقق من حالة المواد العازلة في كبلات الطاقة     •

 التحقق من حالة اللفیفة  9.3.4 
 دوریة  المشغل أو العامل  نوع التدخل 

   

 ساعة  2500كل  

 المواد والمعدات  معدات الوقایة الشخصیة للارتداء 

 

فولت في الجھد   500جھاز اختبار "مقیاس الكھرباء" أو ما یماثل 
 .الفلطي المستمر

 

 

  
 

 خطر 
 .افصلْ المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور الإدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة

  

 

  

 

قبل القیام بالتحقق، افصل منظم الجھد (الشكل أ) ومرشحات  
التداخل اللاسلكي (الشكل ب) وكافة الأجھزة الكامنة الأخرى  

 .بالكھرباء بالملفات لفحصھا المتصلة 
 

 

 

  
 .قم بقیاس المقاومة الأرضیة للعزل

یجب أن تكون قیمة قیاس المقاومة الأرضیة لجمیع اللفائف  
 .مللي أوم 5أعلى من 

  
 

الھواء إلى شفاطات الھواء  . ووجھ تیار 60- 50مللي أوم، فقم بتجفیف اللفائف بتیار ھواء ساخن بدرجة حرارة  1إذا كانت القیمة أقل من 
 .وأنابیب تصریف العادم من المولد
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 التحقق من التشغیل الصحیح للمولد   9.3.5 
 دوریة  المشغل أو العامل  نوع التدخل 

   

 ساعة  2500كل  

 المواد والمعدات  معدات الوقایة الشخصیة للارتداء 

 

 .عدة الورشة
 

 

  
 .بانتظام دون ضوضاء أو اھتزازات شاذةتحقق ما إذا كان المولد یعمل 

 :في حالة وجود ضوضاء و/أو اھتزازات، تحقق من
 .موازنة المروحة    •
 .)9.4.1حالة محامل المولد. استبدلھا إذا لزم الأمر (انظر      •
 .موازنة الوصلات    •
 .الوجود المحتمل للإجھادات في المحرك الحراري    •
 .للإجھادات في الدعائم المضادة للاھتزازاتالوجود المحتمل     •
 .)  1.6البیانات الوظیفیة (انظر لوحة اسم المولد، الفقرة     •
  

 الدوران اختبار التضییق في عزم   9.3.6 
 دوریة  المشغل أو العامل  نوع التدخل 

   

 ساعة  2500كل  

 المواد والمعدات  معدات الوقایة الشخصیة للارتداء 

 

 العزممفتاح 
 

 

  
 

 خطر 
 .افصلْ المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور الإدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة

  
 "عزم إحكام الربط")   9.6افحص الربط المحكم على المسمار (انظر الفقرة      •
 .افحص الوصلات الكھربائیة    •
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 والداخلي للمولد التنظیف الخارجي   9.3.7 
 دوریة  المشغل أو العامل  نوع التدخل 

   

 یومًا 15كل  

 المواد والمعدات  معدات الوقایة الشخصیة للارتداء 

 

 .الھواء المضغوط
 

 

  
 .قم بالتنظیف باستخدام الھواء المضغوط

  
 

بنفث المیاه ذات الضغط المرتفع. العلامة المعیاریة العالمیة لحمایة  یحُظر بشدة استخدام أي نوع من المنظفات والسوائل المنظفة التي تعمل 
 .وبالتالي قد یؤدي ذلك إلى وقوع عیوب أو حتى دوائر كھربائیة قصیرة عند استعمال السوائل .IP23 المولد ھي

  
 

 .تشیر عملیات الصیانة الدوریة إلى الظروف البیئیة الحرجة. قم بتھیئة الصیانة الدوریة على أساس شروط الاستخدام الفعلیة
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 عملیات الصیانة غیر الاعتیادیة    9.4
 

 الحذر 
 .قم بتنفیذ عملیات الصیانة غیر الاعتیادیة بدقة ووفق ما تحدده الشركة المصنعة قدر المستطاع

  
 تحذیر 

المتردد. في حالة استخدامھ في ظروف أكثر شدة  تشیر كافة فترات الصیانة الموضحة أدناه إلى الاستخدام العادي لمولد التیار 
 .(الرطوبة العالیة ودرجة الحرارة المرتفعة أو الغبار الشدید)، یتعین فحصھ باستمرار

 الصیانة وعملیات الإحلال المرتقبة للمحامل   9.4.1 
 دوریة  المشغل أو العامل  نوع التدخل 

   

 ساعة  4000كل  

 المواد والمعدات  للارتداء معدات الوقایة الشخصیة 

 

 .أو شحوم مكافئة ENS أو  LGMT2 أو  SKF شحوم
 

 

  
 

 خطر 
 .افصلْ المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور الإدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة

  
 .افحصْ حالة المحامل    •
 .بأداة للتزییتقم بتزییت المحامل إذا كانت مزودة     •
  

 جدول تزییت المحامل 

 نوع
 مولد التیار المتردد 

 نوع المحامل 

 الجانب المعاكس  جانب الربط 
 للربط 

ECP 4 - 6305.2RS 
ECP 28 6309.2RS 6207.2RS 
ECP 30 - 6207.2RS 
ECP 32 6312.2RS 6309.2RS 
ECP 34 6314.2RS 6311.2RS 

مثبتة بإحكام : لیس من الضروري القیام بأي من عملیات الصیانة خلال عمرھا   ECP28-32-34 مولدات إن المحامل محكمة السد في 
 .ساعة 30000التشغیلي بالكامل؛ ففي ظروف العمل العادیة، یقدر العمر بـ 

 9.5.3بالنسبة لعملیة استبدال المحامل، اتبع التعلیمات الواردة في الفقرة 

 اختبار حالة اللفیفة وأداة ربط قنطرة الثنائیات   9.4.2 
 دوریة  المشغل أو العامل  نوع التدخل 

  

 ساعة/السنة الواحدة  8000كل   

 المواد والمعدات  معدات الوقایة الشخصیة للارتداء 

 

 .عدة الورشة
 

 

  
 

 خطر 
 .مصادر الطاقة الكھربائیةافصلْ المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور الإدارة ونزع القابس من 

  
 .قم بإزالة الشبكة الخلفیة للمولد للقیام بالفحص المرئي للفائف وللتحقق من أداة تثبیت قنطرة الثنائیات

 إذا كانت اللفائف متسخة أو زیتیة، فقم بتنظیفھا باستخدام الھواء المضغوط 
. 

 .المولد لحلھافي حالة اكتشاف مشاكل من نوع آخر، یجب علیك تفكیك 
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 نسخة من بیانات أجھزة إنذار المنظم الرقمي  9.4.3 
 دوریة  المشغل أو العامل  نوع التدخل 

   

 ساعة/السنة الواحدة  8000كل  

 المواد والمعدات  معدات الوقایة الشخصیة للارتداء 

 

 .الحاسوب الشخصي+ الواجھة + البرامج المخصصة
 

 

  
 

 خطر 
 .المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور الإدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیةافصلْ 

  
 .مزود بموصل خاص یسمح لك بتنزیل البیانات المتعلقة بأجھزة الإنذار المُسجل بیاناتھا Mecc Alte المنظم الرقمي لشركة

 .المحتمل للعیوب، إن وجدت، وحلھاقم بتنزیل ھذه البیانات، وتحقق من الوجود 

 تنظیف اللفائف   9.4.4 
 دوریة  المشغل أو العامل  نوع التدخل 

   

 .ساعة 25000إلى  20000كل  

 المواد والمعدات  معدات الوقایة الشخصیة للارتداء 

 

 أدوات التنظیف 
 

 

  
 

 خطر 
 .موتور الإدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیةافصلْ المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل 

  
 

 الحذر 
 .إذا كان النظام یعمل في أجواء متربة، فیجب تنفیذ عملیات التنظیف بشكل أكثر تكرارًا

  
 

 .یجب إجراء التنظیف باستخدام منتجات ملائمة

  

 

  

 .قم بتفكیك المولد للتنظیف العام
ینُصح باستبدال المحامل من أجل تحسین  في ھذه الحالة، 

 .عملیات الصیانة للمجموعة بأكملھا
یجب تنظیف اللفائف باستخدام تیار منخفض الضغط من  

درجة مئویة أو   80الماء الساخن عند درجة حرارة أقل من 
باستخدام مذیبات كافیة قابلة للتبخر ومناسبة لتنظیف اللفائف  

 .الكھربائیة
تسمح ھذه المذیبات بالتنظیف الكافي دون الإضرار بالمادة  

 .العازلة للفائف
. 

 .عند الانتھاء من التنظیف، یسُتحسن التحقق مما إذا كانت ھناك أي علامات سخونة زائدة وآثار تفحم محتملة 
مقاومة المادة العازلة في  درجة مئویة تقریباً، یجب علیك التحقق مرة أخرى من  80  -  60بعد الانتھاء من عملیة التجفیف عند درجة حرارة 

 .اللفائف
 .إذا لاحظتَ وجود تلف في طلاء اللفائف، فقم بطلائھ مرة أخرى
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 الصیانة في حالة وجود أعطال  9.5 
 قم بتركیب مروحة بدیلة  9.5.1 

 دوریة  المشغل أو العامل  نوع التدخل 

   

 

 المواد والمعدات  معدات الوقایة الشخصیة للارتداء 

 

 .الورشةعدة 
 

 

  
 

 خطر 
 .افصلْ المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور الإدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة

  
  

 

  

 (أ) أدخل المشبك في المروحة 
  

 .(X) (ب) أدخل المروحة في العمود حتى تستقر في الحافة 
 بمفاتیح)(عمود   2(عمود مخرش) والنوع   1النوع 

  

 

  

  12.5بعزم إحكام ربط بمقدار   M8 (ج) أحكم تثبیت مسمار
 %5نیوتن متر ± 

  
(د) لإحداث توازن في الدورة الرئیسیة، قم بتركیب المثبتات  

 كما ھو موضح
كرر عملیة التركیب في الفتحات الأخرى   .(Y) بالتفصیل

 حتى تحصل على 
 الأمر. إذا لم تصل إلى قیمة التوازن المقررة، إذا استلزم 

قیمة التوازن المقررة باستخدام المسامیر وحدھا، فقم بإضافة  
 معجون تثبیت لإحداث توازن داخل 

 .دورة اللفیفة

  
 الرمز الكمیة الوصف  .لا
 M6x16 CL.4.8 DIN558 1 6110605215 رأس سداسیة على شكل كرة مقاس 1
 M6 CL.8 UNI-5587 1 6110601030 صمولة  2
 D.6 DIN6798 1 6110613220 فلكة مسننة خارجیة  3

 D.6 Max. 3 6110613068 فلكة 4
6110613030 
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 التحقق وعملیات الإحلال الممكنة لقنطرة الثنائیات   9.5.2 
 دوریة  المشغل أو العامل  نوع التدخل 

   

 

 والمعدات المواد  معدات الوقایة الشخصیة للارتداء 

 

 .عدة الورشة
 

 

  
 

 خطر 
 .افصلْ المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور الإدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة

  

 
) أو على  30-28- 4بصمامات ثنائیة من نوع على ھیئة أزرار، ویتم تركیبھا في حامل المستثیر (المجموعة   ECPتزُود مولدات مجموعة 
 ). 34-32- 30- 28) مباشرةً، وتقسم على ثلاثة قطاعات (مجموعات T30ثنائیات قابلة للإزالة (

، یمكن فحص كل صمام ثنائي على حدةٍ بسھولة باستخدام مقیاس متعدد الأغراض لفحص الصمامات الثنائیة T30في حالة قنطرة الثنائیات 
لكل قطاع) في الاتجاھین كلیھما.   2ومضبوط خصیصًا لفحص الصمامات الثنائیة؛ افصل القِطاعات الثلاثة تمامًا، وافحص كل صمام ثنائي (

ل القنطرة بالكامل. بمجرد استبدال القنطرة بالكامل، تذكر إحكام ربط البراغي باستعمال مفتاح  في حالة حدوث عطل أو أكثر، ینُصَح باستبدا
-ECP 4من أجل   Bو A، الشكلان ECP 28-30-32-34)، وكذلك الالتزام الصارم بالقطبیة (الشكل أعلاه من أجل  9.6ربط مناسب (الفقرة  

28-30 .( 
مولد التیار المتردد مقروناً بأحد المحركات)  لتتمكن من تسھیل الوصول إلى الصمام الثنائي، نوصي بإزالة الدورة الرئیسیة (في حال لم یكن 

 أو دعامة طرفیة غیر متحركة. في الحالة الأخیرة ھذه، یكفي فك براغي التثبیت واستخدام أداة سحب خاصة لإزالة الدعامة. 
 ، اتبع الخطوات كي تتمكن من التحقق من صمامات الثنائیات. 30- 28-4في حالة مجموعة مولدات 

 :الضروریةالمعدات 
 فولت  12أ) بطاریة  

 (وات كبدیل 30مقاومة بمقدار   - أوم  6.8وات (أو  21-فولت  12ب) مصباح  
 (ج) مقیاس فولطیة (على سبیل المثال، مقیاس متعدد الأغراض على مقیاس فولت تیار مستمر

 

 .)- قبل أداء الإجراءات التالیة، من الضروري فصل الكبلین الموصلین بالدورة الرئیسیة بصمام الثنائي (+ و  

 "فحص صمامات الثنائیات في "القطب السالب
 (قم بتوصیل الجھاز كما ھو موضح في الصورة (أ (-
 (ثبّت الكبل الموصل بالمصباح في الطرف النھائي السالب للصمام الثنائي، كما ھو موضح في الصورة (أ  (-
على   3و  2و  1بالترتیب، كي تتمكن من فحص صمامات الثنائیات  A3 ، وA1 ،A2 إلى النقطة (Y) "قم بتوصیل الطرف النھائي "المسبار (-

 .التوالي. تحقق من القراءات الظاھرة على مقیاس الفولطیة فیما یخص ما تم وصفھ في الجدول
 "فحص صمامات الثنائیات في "القطب الموجب

 (قم بتوصیل الجھاز كما ھو موضح في الصورة (ب (-
 (ثبّت الكبل الموصل بالطرف النھائي السالب للبطاریة مع الطرف النھائي الموجب للصمام الثنائي، كما ھو موضح في الصورة (ب (-
على   5و  6و  4بالترتیب، كي تتمكن من فحص صمامات الثنائیات  A6 ، وA4 ،A5 قم بتوصیل الطرف النھائي "المسبار" إلى النقطة  (-

 .مقیاس الفولطیة فیما یخص ما تم وصفھ في الجدولالتوالي. تحقق من القراءات الظاھرة على 
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 الفولت المقاس  أقطاب  4
 صمام ثنائي مفتوح صمام ثنائي الدارة القصیرة  صمام ثنائي جید نوع مولد التیار المتردد

ECP4/4 0.8V ÷ 1.2V < 0.6V > 1.3V 
ECP28/4 0.8V ÷ 1.2V < 0.6V > 1.3V 
ECP30/4 0.8V ÷ 1.2V < 0.6V > 1.3V 

  

 

  

 

 تعلیمات استبدال صمام الثنائي

 

  

عندما تشیر القیم المقاسة لوجود صمام ثنائي تالف، فمن  
الضروري استبدال المكون. ولھذا الغرض، یوصى بعدم  
سحب الأقطاب الكھربائیة من أماكنھا، وإنما قطعھا من  
مسافة قریبة من المكوّن، ثم تركیب المكوّن الجدید مع  

مراعاة الاستقطاب والتصاق الأقطاب الكھربائیة بدقة مع  
 .الأجزاء المتبقیة في أماكنھا
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 الفك المیكانیكي من أجل الفحص   9.5.3 
 دوریة  المشغل أو العامل  نوع التدخل 

   

 

 المواد والمعدات  معدات الوقایة الشخصیة للارتداء 

 

 .عدة الورشة
 

 

  
 

 خطر 
 .المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور الإدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیةافصلْ 

  
 .الإجراء الموجز للتفكیك

 
 .لإزالة الغلاف الأمامي، انقر علیھ بلطف باستخدام مطرقة مطاطیة   الغلاف الأمامي 

 
 دوار الدفع 

  
 .الأمامي، وعلیك توخي الحذر أثناء إجراء ھذه العملیة لضمان عدم سقوط الدواریسُحب الدوار من الجانب 

 

 .أثناء ھذه العملیة، یجب أن تكون حریصًا جدًا على عدم إتلاف لفائف دوار الدفع
 

 
 دعامة خلفیة 

  

 .لتفكیك الدعامة الخلفیة، یجب تثبیتھا بنظام رفع مناسب واستخدام أداة سحب لتفكیكھا
 

 .وباستخدام أداة السحب، یجب الاستمرار في دفع العمود حتى یخرج المحمل من قاعدتھ بالكامل
 

 
 الفحص العام 

  

 .افحصْ كل عنصر (اللفائف: المستثیر واللفیفة المساعدة والمكون الثابت ودوار الدفع) للتحقق من وجود الأضرار
 

 .تالفة أم لاتحقق بعنایة مما إذا كانت الوصلات الثنیة 
 

 
  فحص العضو
 الساكن/الإطار 

  

 .قم بإجراء الفحص المرئي للعضو الساكن والإطار    •
 .قم بإزالة كافة الأوساخ والأتربة    •
 .أصلحْ كافة العیوب المحتملة في اللفائف    •
 .افحص أطراف الكبل وتأكد من مطابقتھا للوائح الساریة    •

 
 فحص العمود 

  

العمود ومواضع المفاتیح للتحقق من وجود أي علامة على التآكل أو النتوءات أو الاھتراء. قم بتنظیفھا وتلمیعھا، افحص 
 .إذا لزم الأمر

 

 .إذا كانت درجة اھتراء العمود عالیة للغایة، فخذه إلى أحد مراكز الخدمات للإصلاح أو الاستبدال
 

 
  تفكیك المحملین 
   الأمامي/الخلفي 

 .یجب إزالة كلا المحملین باستخدام أدوات سحب مناسبة    •
 .یجب قیاس أحجام المحملین بدقة للتحقق من وجود تآكل مفرط    •
 .في حالة وجود تآكل مفرط أو ضوضاء/اھتزازات غیر طبیعیة، استبدلھما    •
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  عملیات الفحص 
 الكھربي 

  

 .أنھا تضمن اتصالاً جیدًا. تأكد من عدم وجود علامات تآكل و/أو أكسدةافحص أطراف الكبل، وتأكد من 
 .تحقق مما إذا كان غلاف الكبل غیر تالف. إذا كانت ھناك آثار للتلف، فقم بإصلاح الكبل أو استبدالھ

 :) 9.5.10باستخدام أدوات مناسبة، افحص مقاومة اللفائف التالیة ودوامھا والمادة العازلة فیھا (انظر الفقرة 
 .المكون الثابت الرئیسي    •
 .اللفیفة المساعدة    •
 .الدورة الرئیسیة    •
 .المكون الثابت للمستثیر    •
 .دورة الاستثارة    •
 .مسابر حراریة (إذا كان متوفرًا)    •

 .تحقق مما إذا كانت الصمامات الثنائیة والمقاوم المتغیر متضررة
 

 .یتعین معایرة كافة أدوات القیاس
 

 
الفحوصات  

المتعلقة بالمادة  
 .العازلة

  

 :تحقق من مقاومة المادة العازلة في اللفائف التالیة
 :المكون الثابت الرئیسي

  
 .بین الأطوار، وبین الأطوار وطرف التأریض    •
 .بین الأطوار واللفیفة المساعدة    •
 .بین اللفیفة المساعدة وطرف التأریض    •

  
 .بین اللفیفة وطرف التأریض    •   :الاستثارةالدورة الرئیسیة ودورة 

  
 .بین اللفیفة وطرف التأریض    •   :المكون الثابت للمستثیر

  
  

 یمكن التحكم في المنظم الآلي للفولطیة على منصة ثابتة أو أثناء اختبار تشغیل الآلة 
 

 .9.5.10انظر الفقرة 

 .دقیق. استخدم مادة مذیبة مناسبة أو ماء ساخن. جففھا وانقعھا، إذا لزم الأمرقد تحتاج اللفائف الداخلیة للآلة إلى تنظیف 
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 .إجراء التفكیك المفصل 
  
  

 

 .قم بخلع غطاء الصندوق النھائي والشبكة الخلفیة (1  

  

 

اقطع رابط كبل أسلاك المنظم، وفك الكبل الأصفر والأزرق من   (2  
 .الفتحة الموجودة في الإطارالمنظم، ثم اسحبھ عبر 

  

 

 .فك برغي تثبیت الغلاف (3  

  

 

  
استخدم مطرقة خفیفة لفك الدعامة الطرفیة المتحركة. لاحظ أنھ   (4

تم وضع علامة على موضع الدعامة الطرفیة المتحركة والدعامة  
 .الطرفیة غیر المتحركة الخاصتین بالإطار باستخدام قلم
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الدعامة الطرفیة غیر المتحركة مستخدمًا جھاز رفع  اربط  (5
في الفتحة الملولبة في العمود   M16 مناسب، وثبت مسمار

باستخدام أداة سحب، ثم ادفع العمود حتى یخرج المحمل من طرف  
 .اللاتحریك

 

 

فك طرف اللاتحریك باستخدام مطرقة وقضیب من الألومنیوم   (6  
 .أو النحاس

  

 

الدوار سحباً یدویاً إلى الخارج. وأثناء تنفیذ ھذه العملیة،  اسحب  (7  
 .ضع كتلاً خشبیة تحت الأقراص للحفاظ على الدوار

  

 

  
ضع حبلاً ناعمًا في حزمة الدوار وأثناء إجراء عملیة سحب   (8

ك الحبل حتى یصل إلى نقطة التوازن. ارفع الدوار   الدوار، حرِّ
 .وضعھ في مكان آمن
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أزل المحمل من العمود باستخدام أداة السحب المناسبة. أزل   (9  
 .دورة الاستثارة مستخدمًا أداة سحب مزودة بأذرع

  

 

 .فك المسمار من الثابت للاستثارة .(10  

  

 

 .باستخدام أداة رفع، قم بإزالة المكون الثابت للمستثیر (11  
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 التركیب المیكانیكي   9.5.4 
 المحامل تركیب 

  

 .قم بتسخین المحامل في معدات حثیة ملائمة
 .أدخلْھا في العمود عن طریق دفعھا إلى المصد الطرفي قبالة الكتف

 

 .یجب ألا تتجاوز درجة حرارة التسخین الحد الذي فرضتھ الشركة المصنعة
 

 
 دوار الدفع 

  

 

 .اللفائفقم بإعادة تجمیع دوار الدفع بحذر شدید حتى لا تتضرر 
 

 
 .لإزالة الغلاف الأمامي، انقر علیھ بلطف باستخدام مطرقة مطاطیة   الغلاف الأمامي 

 
 .أثناء التركیب، تحقق من الجھد الكھربائي لأسلاك للمكون الثابت للمستثیر لتجنب إتلافھا   الغلاف الخلفي 

 
 تثبیت القضبان/البراغي 

  

 .التثبیت، استخدمْ وردات جدیدة، وقم بالتشدید علیھا باستخدام عزم تضییق صحیحلتركیب قضبان وبراغي 
في حالة المولدات ثنائیة المحمل، بمجرد تركیبھا، قم بتشغیلھا یدویاً للتحقق مما إذا كانت ھناك عوائق  

 .وضوضاء غیر طبیعیة
 .في حالة المولدات أحادیة المحمل، یجب إجراء ھذا الفحص أثناء الاختبار، بعد الاقتران بموتور الإدارة

 
 إجراء التركیب 

  

 

  

ضع مكون ثابت جدید للمستثیر في أقدام الدعامة الطرفیة غیر   (1
المتحركة بالأسلاك صفراء/زرقاء اللون الموضوعة في الجزء  
العلوي (انظر الصورة الظاھرة في الجانب)، ثم استخدم مطرقة  

یصل إلى الدعامة. ثبت إحكام  خفیفة لدفع المكون الثابت حتى 
 .نیوتن متر 20المسمار عند درجة 

 

 

  

استخدم آلة كبس لتثبیت دورة الاستثارة جدیدة على العمود.   (2
وھناك حل بدیل لھذا الإجراء، وھو تسخین دورة الاستثارة حتى  

درجة مئویة، وقم بدفعھا حتى تصل إلى كتف   110تصل إلى 
العمود. اسحب أسلاك الدورة الرئیسیة من خلال فتحة دورة  

 .جاه القطب الصحیحالاستثارة وثبتھا في الصمام الثنائي في ات 
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 الحذر 
 .استخدم قفازات واقیة ضد الحروق مناسبة

 .درجة مئویة 110قم بتسخین المحمل حتى یصل إلى  
 

 .9.4.1انظر الفقرة 
 

  
  

 

أدخل المحمل حتى یصل  ارتدِ قفازات واقیة ضد الحروق ثم  (4  
 .إلى كتف العمود

 

 

  
ارفع دوار الدفع باستخدام حبل لین، ثم أدخلھ في المكون الثابت   (5

واسحبھ حتى یصبح كل من المكون الثابت وحزمة الدوار  
 .محاذیین

 

 

  
اربط الدعامة الطرفیة غیر المتحركة بجھاز رفع مناسب، وأعد   (6

إدخال الأسلاك الصفراء/الزرقاء من خلال الفتحة الملائمة في  
 .الإطار، ثم أدخل الدعامة الطرفیة غیر المتحركة في مكانھا
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قم بلف القضیب المسنن داخل الفتحة الملولبة في العمود وثبت   (7
صمولة فیھ، وأدخل حافة ملائمة بین الصمولة والدعامة الطرفیة  

إلى كتف  غیر المتحركة. ثبت الصمولة حتى یصل المحمل  
 .الدعامة الطرفیة غیر المتحركة

  

 

  

أدخل الدعامة الطرفیة المتحركة التي تتطابق مع العلامات التي   (8
تم إجراؤھا سابقاً، ثم أدخل براغي تثبیت الغلاف. وأخیرًا، قم  

بتوصیل الكبل الأزرق والأصفر على المنظم في نفس الموضع  
السابق، وثبتھ برابط الكبل. بعد إیقاف تشغیل المولد، أزل غلاف  

 .الصندوق النھائي
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 ) 34إزالة نقطة تجمع ماسك القرص (مجموعة   9.5.5 
 دوریة  المشغل أو العامل  نوع التدخل 

   

 

 المواد والمعدات  معدات الوقایة الشخصیة للارتداء 

 

 .عدة الورشة
 

 

  
 

 خطر 
 .الكھربائیة. یجب فصل موتور الإدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیةافصلْ المولد عن مصادر الطاقة 

  

 

أزل عجلة الموازنة من نقطة التجمع، وقم بتركیب أداة سحب   (1  
 .ھیدرولیكیة أو ھوائیة مناسبة واضغط علیھا

  

 

 

  
قم بتسخین نقطة التجمع باستخدام مشعل أوكسي أسیتیلین،  (2

للمحافظة على سحب أداة السحب باستمرار حتى یتم وذلك 
 .استخراج نقطة التجمع بالكامل

  
 

 .درجة مئویة لمدة ساعة واحدة 250قبل إعادة تركیب نقطة التجمع قم بتسخینھ حتى 

  
 الحذر 
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المروحة البلاستیكیة التي تقع خلف نقطة  سیؤدي إزالة نقطة التجمع باستخدام المشعل (ودرجات الحرارة العالیة بالتالي) إلى تلف 
التجمع. ولذا فمن الضروري أن یتم استبدال المروحة أولاً قبل استبدال نقطة التجمع. وفي ھذا الصدد، یوصى بوضع علامة على  

موضع ذاتھ  موضع أي أوزان متوازنة تطبق على المروحة وبمجرد استبدال المروحة بأخرى جدیدة، یتم إعادة تطبیق الأوزان في ال
 .على المروحة وفي نفس موضع أجزاء الدوران. وسیتیح ذلك وجود آلیة متوازنة وتبریدًا مناسباً لمولد التیار المتردد أثناء تشغیلھ

 

 فقدان المغناطیسیة المتبقیة (إعادة استثارة الآلة)   9.5.6 
 دوریة  المشغل أو العامل  نوع التدخل 

   

 

 المواد والمعدات  الشخصیة للارتداء معدات الوقایة 

 

 .البطاریة والأسلاك الكھربائیة والمقاومة
 

 

  
 

 خطر 
 .افصلْ المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور الإدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة

  
إلكتروني ویجب تطبیقھ في حالة عدم استثارة المولد ذاتیاً (في مثل ھذه الحالة، حتى إذا  یطُبق الإجراء التالي على المولدات المزودة بمنظم 

 : كان الدوران بالسرعة الاسمیة، فلا یتوفر جھد كھربي في مجموعة أطراف التوصیل الرئیسیة للمولد)

 
 .بعد إیقاف تشغیل المولد، أزلْ غلاف الصندوق النھائي    •
 .أوم على التوالي 5فولت تیار مستمر ربما بمقاومة تبلغ  12متصلین ببطاریة  قم بإعداد طرفین     •
 ." للمنظم الإلكتروني-لتحدید المحطات الطرفیة "+" و "  Mecc Alte استخدم المخططات الكھربائیة المقدمة من قبل شركة     •
 .ابدأ في تشغیل المولد    •
طبقْ الطرفین فورًا على الأطراف المُحددة سابقاً وكن حریصًا فیما یتعلق بالاستقطاب ("+" طرف المنظم مع طرف البطاریة      •

 .")- " طرف المنظم مع طرف البطاریة "- "+" و"
 .استخدام مقیاس فولطیة أو عدة اللوحة التحكم للتحقق مما إذا كان المولد یولد الجھد الاسمي الموضح في "لوحة ھویة" المولد    •

  



   ECP Cسلسلة  : الشفرة
 2  :مراجعة 

 24/02  : تاریخ
 التنظیم الذاتي مولدات 

 العربیة ECP 4-28-30-32-34سلسلة  

Mecc Alte S.pA. -  90 یؤذن  لم  إذا الجزئي الاستنساخ حتى  یحظر 

 
 

 
 

 التحقق وعملیات الإحلال الممكنة لمنظم الجھد  9.5.7 
 دوریة  المشغل أو العامل  نوع التدخل 

   

 

 المواد والمعدات  معدات الوقایة الشخصیة للارتداء 

 

 .عدة الورشة
 

 

  
 

 خطر 
 .افصلْ المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور الإدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة

  
 .DSR, DER1 :تزُود مولدات التیار المتردد بمنظم جھد أوتوماتیكي: قد تتكون المنظمات الإلكترونیة من نوعین

 .DSR الدعم القیاسي یأتي مع
 

 .حسب طلب المستھلك DER1 یمكن تركیب

  
 

، و/أو  (AMP و  Hz و VOLT و VOLT) مقاییس الجھدفي حالة وجود مشاكل في تنظیم الجھد الكھربي غیر منسوبة إلى وجود معایرة خاطئة في 
 .في النظام (آلة تم تركیبھا بالكامل + شحت)، اتبعْ الإجراء الموجود أدناه لفحص متعمق لمنظم الجھد الكھربي

 الفحص المرئي للمنظم 
  

 

 .قبل وضع علامات على موضعھا (AMP و  Hz و VOLT و VOLT) لا تقم بتغییر موضع مقاییس الجھد 

  
 :تحققْ على وجھ الخصوص من

 .مختلف أنواع الأضرار المیكانیكیة    •
 .حالة الصمامات الكھربیة    •
 .حالة الوصلات الكھربائیة غیر التالفة    •
 .یحُتمل وجود لمكونات كھربائیة محروقة    •
 .توفر حمایة من السیلیكون في مقاییس كمون ھیرتز وأمبیر    •

 .بالمقوّم السلیكوني وصمام الارتداد الثنائيافحصْ مقاومة المتحكم 
 .قبل إجراء ھذا الاختبار، تحققْ من إدخال الصمام وأنھ غیر متضرر

 .قد حاز نتیجة إیجابیة 2و  1صمام الارتداد الثنائي: یعمل إذا كان اختبار الصمام الثنائي الذي تم إجراؤه بین دبوس     •
أو بین دبوس   (DSR في منظم) 8و  1المتحكم بالمقوم السلیكوني: یعمل إذا تم قیاس مقاومة تبلغ حوالي مائة كیلو أوم بین دبوس     •

 .(DER1 في منظم ) 2و   1
 .یشیر مقیاس المقاومة القریب من الصفر إلى عطل في نظام المتحكم بالمقوم السلیكوني

 .قد یكون سبب تضرر ھذه المكونات ھو التوصیل الخاطئ لكبلات منظم المولد
 .انسخْ البیانات وبیانات أجھزة إنذار المنظم

المولد بجھد   (air.و dat. ملفات) لتجنب وضع أجھزة إنذار جدیدة، یجب أن تغذي نسخة البیانات وبیانات أجھزة الإنذار الموجودة في المنظم
 .كھربي مستمر مناسب، وفقاً للرسوم البیانیة أدناه

 

،  LED أخضر وامض مدتھ ثانیة واحدة. في حالة عدم إضاءة مصباح LED البرامج وتشغلیھا باستخدام مصباح یشُار إلى العملیة السلیمة لتوفیر 
 .حاولْ إیقاف تشغیل نظام إمداد الطاقة وإعادة تشغیلھ
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 ) 9.5.13و    9.5.12و   9.5.11یجُرى الاختبار على منصة ثابتة (انظر الفقرة 

 
 L و L[34] و L[33] و  L[32]) بقراءة المؤشرات الخاصة بھا (AMP و Hz و  VOLT و  VOLT) سجلْ موضع مقاییس الجھد     •

 .(L[39] و L[38] و L[37] و L[36]) ومؤشرات الحالة بقراءة  ([35]
، وقم بتدویرھا بالكامل عكس ومع اتجاه عقارب  (AMP و  Hz و VOLT و VOLT) تحقق من التشغیل السلیم لمقاییس الجھد    •

في   32760في أحد الاتجاھات وعند  64عند   L[35] و L[34] و L[33] و L[32] الساعة، حیث یجب أن تكون قیمة مؤشرات
 .الاتجاه الأخر

، وإلا فإن الدارة الكھربیة  16384، باستخدام مقیاس الجھد الخارجي غیر المتصل حیث یجب أن تقرأ قیمة  L[41] سجل المؤشر    •
 .لمقیاس الجھد تالفة

تمامًا في اتجاه   AMP ، ثم قم بتدویر مقیاس الجھد6على الحز  Hz و STAB و VOLT اختبار تنظیم الجھد: اضبطْ مقاییس الجھد    •
 .L[44] و L[43] عقارب الساعة. اقرأ المقاییس

على   L [43] المؤشرعكس اتجاه عقارب الساعة أو في اتجاه عقارب الساعة، یجب أن تنخفض أو تزید قیمة  VOLT عند تدویر مقیاس الجھد
 .التوالي

 .، فلا بد أن تكون لمبة المصباح مضیئةL[44] أعلى من القیمة L[43] تحققْ من السلوك التالي وأكدْ علیھ: إذا كانت القیمة 
 .، فیجب أن تعتم اللمبة حتى تنطفئL[44] أقل من القیمة L[43] إذا كانت القیمة 

 .في المنظم الرقمي  2و   1تمثل لمبة الضوء الشحن الوھمي الرابط بین الوصلتین  
تمامًا في   AMP ، ثم قم بتدویر مقیاس الجھد6على الحز  Hz و STAB اضبط مقیاسي الجھد  :AMP اختبار وقایة مقیاس الجھد    •

، ولمبة المصباح مضیئة، ولا  L[44] أعلى من L[43] بحیث یكون مؤشر VOLT اتجاه عقارب الساعة؛ ثم قم بتدویر مقیاس الجھد
 .یوجد جھاز إنذار نشط

 لمنظمات L[55] المزودة بلصیقة صفراء، أو المؤشر  SN لمنظمات L[35] قراءة المؤشر) AMP واضبط مقیاس الجھد L[45] اقرأ المؤشر
SN المزودة بلصیقة زرقاء، إلى قیمة أقل من قیمة المؤشر L[45] سابق الرد. تحققْ من عملیة حمایة مقیاس الجھد AMP (  5جھاز إنذار). 

 :بمجرد التأكد من استبدال المنظم، اتبعْ الخطوات التالیة

 

  
افصل جمیع أسلاك التوصیل في مجموعة      •

 .التوصیل النھائیة
 .المثبتة في المنظم 4/ 2قم بفك مسامیر      •

 

 

  

 .ضعْ المنظم الجدید في الموضع المحدد    •
 .اربط المنظم الجدید بمسامیر تم جمعھا سابقاً    •
أعدْ توصیل جمیع الأسلاك بمجموعة التوصیل      •

النھائیة بالمنظم باستخدام المخططات التي قدمتھا  
 .، إذا لزم الأمرMecc Alte شركة

 Mecc Alte في حالة اكتشاف سلوك شاذ، یرُجى الرجوع إلى دلیل المنظم المحدد أو الاتصال بخدمة الدعم الفني لشركة 
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 وإعداده على طاولة الاختبار DSR اختبار منظم  9.5.8 
 دوریة  المشغل أو العامل  نوع التدخل 

   

 

 المواد والمعدات  معدات الوقایة الشخصیة للارتداء 

 

 .الحاسوب الشخصي+ الواجھة + البرامج
 

 

  

 

 خطر 
مصادر الطاقة الكھربائیة. افصلْ المنظم  افصلْ المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور الإدارة ونزع القابس من 

واتصل بأحد الحواسیب وفقاً للمخططات الموجودة أدناه. قد تكون عملیات الفحص الوظیفي وإعداد المؤشر أسھل إذا نفُذت على  
 .طاولة الاختبار أكثر من المنظم الذي لا یزال داخل مجموعة التوصیل النھائیة

  
 الحذر  

التي تعمل بإمكانیات عالیة ھي أجزاء غیر معزولة، فمن أجل سلامة المشغل، من الضروري   DSR بعض أجزاء منظمبالنظر إلى أن 
 .عزل مصدر الطاقة عن الشبكة الكھربائیة، بواسطة أحد المحولات الكھربائیة على سبیل المثال

  
 الحذر  

یحُفظ استخدام ھذه الأنواع من الاتصال للموظفین المؤھلین، القادرین على تقییم المخاطر التشغیلیة للجھد العالي والذین لدیھم معرفة  
 .كاملة بمحتوى ھذا الدلیل

  
في الصور (أ) أو (ب) أو (ج) في ھذه الفقرة على أساس الوظیفة   USB2DxR وواجھة اتصال  DSR تظھر مخططات توصیلات منظم

 .المطلوبة وعلى فلطیة المنبع المتاحة
  

 

  

لتنزیل بیانات أجھزة الإنذار   DSR بالمنظم 48Vdcإمدادات الطاقة 
دون المخاطرة لإدخال التغییرات اللازمة على محتوى ذاكرة  
 .القراءة فقط القابلة للبرمجة والمحو إلكترونیاً بسبب الاختبارات

 

ھناك حاجة إلى توفر توصیلات أخرى بالإضافة إلى إمدادات  
 .الطاقة
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 .للاختبار والإعداد DSR للمنظم 140Vac- 70إمدادات الطاقة 
 

وجھاز    2و    1الشحن الوھمي بین مجموعتي التوصیل  
والجسر بین مجموعات   7الاستشعار في مجموعة التوصیل 

 .DSR في المنظم  3و    6التوصیل  
 

  

 

  

 .للاختبار والإعداد DSR للمنظم 140Vac-140إمدادات الطاقة 
 

وجھاز    2و    1الشحن الوھمي بین مجموعتي التوصیل  
والجسر بین مجموعات   5الاستشعار في مجموعة التوصیل 

 .DSR في المنظم  4و    3التوصیل  
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 وإعداده على طاولة الاختبار  DER 1 اختبار منظم  9.5.9 
 دوریة  المشغل أو العامل  نوع التدخل 

   

 

 المواد والمعدات  للارتداء معدات الوقایة الشخصیة 

 

 .الحاسوب الشخصي+ الواجھة + البرامج
 

 

  

 

 خطر 
افصلْ المولد عن مصادر الطاقة الكھربائیة. یجب فصل موتور الإدارة ونزع القابس من مصادر الطاقة الكھربائیة. افصلْ المنظم  

عملیات الفحص الوظیفي وإعداد المؤشر أسھل إذا نفُذت على  واتصل بأحد الحواسیب وفقاً للمخططات الموجودة أدناه. قد تكون 
 .طاولة الاختبار أكثر من المنظم الذي لا یزال داخل مجموعة التوصیل النھائیة

  
 الحذر  

التي تعمل بإمكانیات عالیة ھي أجزاء غیر معزولة، فمن أجل سلامة المشغل، من   DER1 بالنظر إلى أن بعض أجزاء منظم
 .الضروري عزل مصدر الطاقة عن الشبكة الكھربائیة، بواسطة أحد المحولات الكھربائیة على سبیل المثال 

  
 الحذر  

یحُفظ استخدام ھذه الأنواع من الاتصال للموظفین المؤھلین، القادرین على تقییم المخاطر التشغیلیة للجھد العالي والذین لدیھم معرفة  
 .الدلیلكاملة بمحتوى ھذا 

  
في الصور (أ) أو (ب) أو (ج) في ھذه الفقرة على أساس نوع   USB2DxR وواجھة اتصال DER1 تظھر مخططات توصیلات منظم

 .إمدادات الطاقة المتاحة
  

 

  

لتنزیل بیانات أجھزة   DER1 بالمنظم 48Vdcإمدادات الطاقة 
محتوى  الإنذار دون المخاطرة لإدخال التغییرات اللازمة على 

ذاكرة القراءة فقط القابلة للبرمجة والمحو إلكترونیاً بسبب  
 .الاختبارات

 

ھناك حاجة إلى توفر توصیلات أخرى بالإضافة إلى إمدادات  
 .الطاقة
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 .للاختبار والإعداد DER1 للمنظم 150Vac- 75إمدادات الطاقة 
 

وجھاز    2و    1الشحن الوھمي بین مجموعتي التوصیل  
والجسر بین مجموعة   6الاستشعار في مجموعة التوصیل 

ومجموعتي التوصی   7و   9ومجموعتي التوصیل    8التوصیل  
ومجموعة التوصی   19و   16ومجموعتي التوصیل    12و  15
22. 

 

  

 

  

 DER1 فولت تیار متردد للمنظم  270-150إمدادات الطاقة 
 .للاختبار والإعداد

 

وجھاز    2و    1مجموعتي التوصیل  الشحن الوھمي بین 
والجسر بین مجموعة   4الاستشعار في مجموعة التوصیل 

ومجموعتي   12و  14ومجموعتي التوصیل    5التوصیل  
 .22ومجموعة التوصیل    19و  17التوصیل  
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 اختبار جھد لفائف الجزء الساكن الأساسي  9.5.10 
 دوریة  المشغل أو العامل  نوع التدخل 

   

 

 المواد والمعدات  معدات الوقایة الشخصیة للارتداء 

 

 الأدوات الكھربائیة
 

 

  

 
 .(L-N و L-L) استخدمْ مقیاس متعدد الأغراض في فحص كافة الأطوار الثلاثة

 .a ± 1% عند تفریغ الحمل، یتعین معادلة الفلطیة على كافة الأطوار الثلاثة مع إطاقة
 .مُعادل، فھذا الأمر یدل على وجود مشكلة في الجزء الرئیسي من المكون الثابتإذا كان الجھد غیر 

 .أما إذا كان الجھد معادلاً على المراحل الثلاث، فإن لفیفة المكون الثابت لا تعاني من مشاكل
 .٪ بالجھد الاسمي، فقد تكون ھناك مشكلة في المنظم، في قنطرة الثنائیات الدوارة أو في لفیفة المستثیر15إذا كانت الفلطیة أقل من  
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 فحص المقاومة/الاستمراریة    9.5.10.1

 

  

 المكون الثابت الرئیسي 
و   4-3و  2-1استخدم أداة مناسبة لقیاس مقاومة/ استمراریة الطور 

 12-11و  10- 9و   8- 7و   6- 5
تحقق أیضًا من مقاومة/استمراریة اللفیفة المساعدة بین السلكین  

 .الخارجین من المكون الثابت الرئیسيالحمراوین 
 

 .2.3.8بالنسبة للقیم، انظر الفقرة  
 

 

 

  

 الدورة الرئیسیة
قم بقیاس مقاومة/استمراریة الدورة الرئیسیة باستخدام مقیاس متعدد  

 .الأغراض
 

 .2.3.8بالنسبة للقیم، انظر الفقرة  
 

  

 

  

 .المكون الثابت للمستثیر
مقاومة/استمراریة لفیفة المكون الثابت للمستثیر بین قم بقیاس 

السلك الإیجابي (الأصفر) والسلك السلبي (الأزرق) باستخدام  
 .مقیاس متعدد الأغراض

 

 .2.3.8بالنسبة للقیم، انظر الفقرة  
 

 

 

  

 دورة الاستثارة
قم بقیاس مقاومة/استمراریة لفیفة المكون الثابت للمستثیر بین 

 .باستخدام مقیاس متعدد الأغراضالمراحل 
 

 .2.3.8بالنسبة للقیم، انظر الفقرة  
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 فحص المادة العازلة  9.5.10.2 
 المكون الثابت الرئیسي 

افصلْ منظم الجھد التلقائي والوصلة بین السلك المحاید والسلك  
 .الأرضي قبل إجراء ھذا الاختبار

اختبار العزل (مقیاس العزل)  یجب إجراء القیاس باستخدام جھاز  
 .فولت 500بقدرة 

تحقق من العزل بین الأطوار، وبین الأطوار والسلك الأرضي،  
 .وبین الملحق والأطوار، وبین الملحق والسلك الأرضي

 

مللي أ 5بالنسبة لھذه المولدات، تقدر القیمة الدنیا لمادة العزل 

فیجب تنظیف المكون الثابت  إذا كانت مقاومة العزل أقل من ذلك، 
، إذا لزم الأمر،  EG43 وتشریبھ وطلاؤه مرة أخرى بطلاء رمادي

 .درجة مئویة 60- 50ثم تجفیفھ عند 
إذا بقیت القیمة منخفضة بعد ھذه العملیات، فیجب إعادة تحزیم  

 .المكون الثابت أو استبدالھ

 الدورة الرئیسیة
والسلك الأرضي باستخدام جھاز  تقُاس مقاومة العزل بین الطور 

 .اختبار العزل (مقیاس العزل)
 

مللي أ 5بالنسبة لھذه المولدات، تقدر القیمة الدنیا لمادة العزل 

إذا كانت مقاومة العزل أقل من ذلك، فیجب تنظیف دوار الدفع، إذا  
 .درجة مئویة 60-50لزم الأمر، وتشریبھ ثم تجفیفھ عند  

إذا بقیت القیمة منخفضة بعد ھذه العملیات، فیجب إعادة تحزیم  
 .دوار الدفع أو استبدالھ

 .المكون الثابت للمستثیر
تقُاس مقاومة العزل بین الطور والسلك الأرضي باستخدام جھاز  

 .اختبار العزل (مقیاس العزل)
 

مللي أ 5بالنسبة لھذه المولدات، تقدر القیمة الدنیا لمادة العزل 

إذا كانت مقاومة العزل أقل من ذلك، فیجب تنظیف المكون الثابت  
، إذا لزم الأمر، ثم تجفیفھ  EG43 وطلاؤه مرة أخرى بطلاء رمادي

 .درجة مئویة 60-50عند 
إذا بقیت القیمة منخفضة بعد ھذه العملیات، فیجب إعادة تحزیم  

 .المكون الثابت أو استبدالھ

 دورة الاستثارة
تقُاس مقاومة العزل بین الطور والسلك الأرضي باستخدام جھاز  

 .اختبار العزل (مقیاس العزل)
 

مللي أ 5بالنسبة لھذه المولدات، تقدر القیمة الدنیا لمادة العزل 

تنظیف دوار الدفع، إذا  إذا كانت مقاومة العزل أقل من ذلك، فیجب 
 .درجة مئویة 60-50لزم الأمر، وتشریبھ ثم تجفیفھ عند  

إذا بقیت القیمة منخفضة بعد ھذه العملیات، فیجب إعادة تحزیم  
 .دوار الدفع أو استبدالھ
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ECP4 C مجموعة    9.6.1

الربطعزم إحكام  نوع المسمار  التطبیق
 %7[نیوتن متر] ±  

مرجع بفئة قطع  
 الاستبدال

 قضیب ربط الغلاف 
 M8 X 335 21 میكانیكي

8 
L M8 X 402 21 

 M6 X 80 CL. 8.87 7 مم  30ربط المكون الثابت للمستثیر بقطر  
.M5 X 25 CL للغلاف الأمامي  IP2Xحمایة  4.83.3 / 

.M6 X 16 CL الشبكة الخلفیة  6.89 / 
.M6 X 16 CL مجموعة أطراف التوصیل  8.89 / 

 / M6 X 16 CL. 8.82.5 ربط مجموعة أطراف التوصیل بالإطار 
.M6 X 25 CL تثبیت اللوحة الجانبیة المغلقة  8.82.5 / 

.M6 X 25 CL تثبیت اللوحة الجانبیة للمنظم  8.86 / 

.M6 X 10 CL تثبیت قابس المنظم  8.86 / 

.M6 X 16 CL الصندوق النھائي تثبیت غلاف  8.89 / 
 / M6 X 16 CL. 8.89 نھایة طرفیة أرضیة على الإطار 
 / M6 X 25 CL. 8.89 نھایة طرفیة أرضیة على الغلاف 

.M8 X 30 CL مشبك لربط المروحة  8.812.5 17 

.M4 X 25 CL المنظم 4.81.5 / 
 عجلة الموازنة 

.M8 X 25 CL 6.5عجلة الموازنة  8.825 14 
.M8 X 25 CL 7.5عجلة الموازنة  8.825 14 
.M8 X 55 CL 8عجلة الموازنة  8.825 14 
.M8 X 50 CL 10عجلة الموازنة  8.825 14 
.M8 X 35 CL 11.5عجلة الموازنة  8.825 14 

 اختیاري
.M5 X 12 CL تثبیت الجھاز المتوازي  4.81.5 / 

 / M3 X 16 CL. 8.81.5 الجھاز المتوازي مجموعة أطراف توصیل 
.M3 X 20 CL لوحة أطراف توصیل الملحقات  4.80.5 / 

.M6 X 10 CL وحدة عزل فاصلة  4.87 / 

  9.6 العزم العام لإحكام الربط 
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ECP28 C مجموعة    9.6.2 
عزم إحكام الربط   نوع المسمار  التطبیق       

 %7[نیوتن متر] ±  
مرجع بفئة قطع  

 الاستبدال

 الغلاف قضیب ربط 

VS M8 X 299 

 

21 

ج  28
برام

 
M8 X 338 21 

 M8 X 358 21 میكانیكي
L M8 X 393 21 

VL M8 X 438 21 
M6 X 95 CL. 8.8 مم  35ربط المكون الثابت للمستثیر بقطر  

 
9 143 

.M5 X 10 CL للغلاف الأمامي  IP2X حمایة
 
4.8

 
3.3 9 

.M6 X 16 CL شبكة خلفیة 
 
8.8

 
9 1 

.M6 X 16 CL لوحة أطراف توصیل نھائیة 
 
8.8

 
9 5 

M6 X 16 CL. 8.8 ربط مجموعة أطراف التوصیل بالإطار 
 

9 95 
.M6 X 16 CL تثبیت اللوحة الجانبیة المغلقة 

 
8.8

 
9 

.M6 X 16 CL تثبیت اللوحة الجانبیة للمنظم  
 
8.8

 
9 

.M6 X 10 CL تثبیت قابس المنظم  
 
8.8

 
6 

.M6 X 16 CL الصندوق النھائي تثبیت غلاف  
 
8.8

 
9 

M6 X 16 CL. 8.8 نھایة طرفیة أرضیة على الإطار  
 

9 8 
.M6 X 25 CL نھایة طرفیة أرضیة على القدم 

 
8.8

 
9 

.M8 X 30 CL مشبك لربط المروحة  
 
8.8

 
12.5 185 

.M4 X 25 CL المنظم
 
4.8

 
1.5 23 

 عجلة الموازنة 
.M10 X 30 CL 6.5عجلة الموازنة 

 
8.8

 
48 60 

.M10 X 30 CL 7.5عجلة الموازنة 
 
8.8

 
48 60 

.M10 X 30 CL 8عجلة الموازنة 
 
8.8

 
48 60 

.M12 X 30 CL 8عجلة الموازنة 
 
8.8

 
80 60 

.M10 X 30 CL 10عجلة الموازنة 
 
8.8

 
48 60 

.M12 X 30 CL 10عجلة الموازنة 
 
8.8

 
80 60 

.M10 X 40 CL 11.5عجلة الموازنة 
 
8.8

 
48 60 

 اختیاري
.M4 X 10 CL تثبیت الجھاز المتوازي 

 
4.8

 
1.5 

M4 X 25 CL. 4.8 مجموعة أطراف توصیل الجھاز المتوازي  
 

0.5 
.M3 X 20 CL لوحة أطراف توصیل الملحقات  

 
4.8

 
0.5 

.M6 X 10 CL وحدة عزل فاصلة  
 
4.8

 
7 
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       ECP30 C مجموعة    9.6.3

عزم إحكام الربط   المسمار نوع  التطبیق
 %7[نیوتن متر] ±  

مرجع بفئة قطع  
 الاستبدال

 قضیب ربط الغلاف 
 M8 X 398  17 میكانیكي

8 
L M8 X 460 17 

 M6 X 95 CL. 8.8 9 7 مم  35ربط المكون الثابت للمستثیر بقطر  
 / M5 X 16 CL. 4.8 3.3 للغلاف الأمامي  IP2X حمایة

 / M6 X 16 CL. 8.8 9 شبكة خلفیة 
 / M6 X 16 CL. 8.8 9 لوحة أطراف توصیل نھائیة 

 / M6 X 16 CL. 8.8 9 ربط مجموعة أطراف التوصیل بالإطار 
 / M6 X 16 CL. 8.8 9 تثبیت اللوحة الجانبیة المغلقة 

 / M6 X 16 CL. 8.8 9 تثبیت اللوحة الجانبیة للمنظم 

 / M6 X 10 CL. 8.8 6 تثبیت قابس المنظم 

 / M6 X 16 CL. 8.8 9 تثبیت غلاف الصندوق النھائي 
 / M6 X 16 CL. 8.8 9 نھایة طرفیة أرضیة على الإطار 

 / M6 X 25 CL. 8.8 9 نھایة طرفیة أرضیة على القدم 
 M8 X 30 CL. 8.8 12.5 16 مشبك لربط المروحة 

 / M4 X 25 CL. 4.8 1.5 المنظم
 عجلة الموازنة 

 M10 X 30 CL. 8.8 48 14 6.5عجلة الموازنة 
 M10 X 30 CL. 8.8 48 14 7.5عجلة الموازنة 
 M10 X 30 CL. 8.8 48 14 8عجلة الموازنة 
 M12 X 30 CL. 8.8 80 14 8عجلة الموازنة 
 M10 X 30 CL. 8.8 48 14 10عجلة الموازنة 
 M12 X 30 CL. 8.8 80 14 10عجلة الموازنة 
 M10 X 40 CL. 8.8 48 14 11.5عجلة الموازنة 

 اختیاري
 / M4 X 10 CL. 4.8 1.5 تثبیت الجھاز المتوازي 

 / M4 X 25 CL. 4.8 0.5 مجموعة أطراف توصیل الجھاز المتوازي 
 / M3 X 20 CL. 4.8 0.5 لوحة أطراف توصیل الملحقات 

 / M6 X 10 CL. 4.8 7 وحدة عزل فاصلة 
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       ECP32 C مجموعة  9.6.4 

عزم إحكام الربط   نوع المسمار  التطبیق
 %7[نیوتن متر] ±  

مرجع بفئة قطع  
 الاستبدال

 قضیب ربط الغلاف 

 M10 X 438 2برامج/

 

34 

28 
 M10 X 427 34 4برامج/

 M10 X 492 34 4میكانیكي/
L/2-4 M10 X 573 34 

مم   45تثبیت المكون الثابث للمستثیر بقطر 
 M6 X 122 CL. 6.8 9 174 (برامج/میكانیكي) 

 M5 X 25 CL. 4.8 3.3 9 للغلاف الأمامي  IP2X حمایة
 M6 X 16 CL. 8.8 9 1 شبكة خلفیة 

 M6 X 20 CL. 8.8 6 5 لوحة أطراف توصیل نھائیة 

 M6 X 16 CL. 8.8 9 20 ربط مجموعة الصندوق النھائي بالإطار 

 M5 X 12 CL. 8.8 3.5 20 الصندوق النھائي

 M5 X 12 CL. 8.8 3.5 98 تثبیت داعم المنظم 

 M6 X 16 CL. 8.8 9 8 تأریض الإطار 
 M6 X 16 CL. 4-S 9 15 تأریض القدم

  M5 X 35 CL. 8.8 3.5 (عوامید فقط  4) V دوار رافع مربع

 M8 X 30 CL. 8.8 12.5 185 مشبك لربط المروحة 

 M4 X 20 CL. 4.8 1.5 23 المنظم
 عجلة الموازنة 

 M12 X 35 CL. 12.9 140 ± 10% 60 6.5عجلة الموازنة 
 M12 X 35 CL. 12.9 140 ± 10% 60 7.5عجلة الموازنة 
 M12 X 35 CL. 12.9 140 ± 10% 60 8عجلة الموازنة 
 M12 X 30 CL. 8.8 80 60 8عجلة الموازنة 
 M12 X 35 CL. 12.9 140 ± 10% 60 10عجلة الموازنة 
 M12 X 30 CL. 8.8 80 60 10عجلة الموازنة 
 M12 X 40 CL. 12.9 140 ± 10% 60 11.5عجلة الموازنة 

 اختیاري
  M4 X 10 CL. 4.8 1.5 تثبیت الجھاز المتوازي 

  M3 X 16 CL. 4.8 0.5 مجموعة أطراف توصیل الجھاز المتوازي 

  M3 X 16 CL. 4.8 0.5 لوحة أطراف توصیل الملحقات 

  M8 X 12 CL. 4.8 21 وحدة عزل فاصلة 

  M4 X 20 CL. 4.8 1.5 مرشح لاسلكي للحد من الضوضاء 

 IP45 مرشح الھواء الأمامي
M5 X 16 CL. 8.8 3.5  

M6 X 30 CL. 8.8 9  

  IP45 M6 X 14 CL. 8.8 9 مرشح الھواء الخلفي 
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       ECP34 C مجموعة  9.6.5 

عزم إحكام الربط   المسمار نوع  التطبیق
 %7[نیوتن متر] ±  

مرجع بفئة قطع  
 الاستبدال

 M14 X 540  120 ± 10% 28 قضیب ربط الغلاف (برامج) 
 M14 X 580  120 ± 10% 28 قضیب ربط الغلاف (میكانیكي)

 M14 X 635  120 ± 10% 28 (L) قضیب ربط الغلاف 
 M8 X 140  25 143 مم  55ربط المكون الثابت للمستثیر بقطر  

 M5 X 25 CL. 4.8 3.3 9a للغلاف الأمامي  IP2X حمایة

 M6 X 16 CL. 8.8 9 1 غلاف خلفي 

 M8 X 20 CL. 8.8 21 5 لوحة أطراف توصیل نھائیة 

 M6 X 16 CL. 8.8 9 96, 97 ربط مجموعة الصندوق النھائي بالإطار 
 M6 X 16 CL. 8.8 9 96, 97 الصندوق النھائي

  M6 X 10 CL. 8.8 9 مع مفك قابس منظم 

 M6 X 16 CL. 8.8 9 8 نھایة طرفیة أرضیة على الإطار 

  M8 X 25 CL. 8.8 21 نھایة طرفیة أرضیة على القدم 

 M8 X 30 CL. 8.8 12.5 15 ربط المروحة 

 M4 X 25 CL. 4.8 1.5 23 المنظم
 عجلة الموازنة 

 M10 X 30 CL. 8.8 48 60 10عجلة الموازنة 
 M10 X 45 CL. 8.8 48 60 11.5عجلة الموازنة 
 M10 X 30 CL. 8.8 48 60 14عجلة الموازنة 

 اختیاري
  M4 X 16 CL. 4.8 1.5 تثبیت الجھاز المتوازي 

  M4 X 25 CL. 4.8 1.5 مجموعة أطراف توصیل الجھاز المتوازي 

  M3 X 20 CL. 4.8 0.5 لوحة أطراف توصیل الملحقات 

  M6 X 16 CL. 8.8 7 فاصلة وحدة عزل 

  M6 X 16 CL. 4.8 9 لوحة أطراف توصیل اختیاریة

 PTS لوحة ارتباط خاصة بـ
M5 X 16  1.7  

M5 X 12  1.7  
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 عزم إحكام ربط القرص   9.7 
 .في حالة استبدال الأقراص، یشُار ھنا إلى عزم إحكام الربط المناسب (ربط الأقراص بنقطة التجمع)

  

 
  

 SAE L النوع
 عزم إحكام الربط (نیوتن متر)  حجم المسامیر

TE TCCEI CL. 8.8 CL. 12.9 

ECP4 

6 ½ 30.2 / M8x25-8.8 25 ± 7% / 
7 ½ 30.2 / M8x25-8.8 25 ± 7% / 

8 62 / M8x55-8.8 25 ± 7% / 
10 53.8 / M8x50-8.8 25 ± 7% / 

11 ½ 39.6 / M8x35-8.8 25 ± 7% / 

ECP28 

6 ½ 30.2 M10x30-8.8 / 48 ± 7% / 
7 ½ 30.2 M10x30-8.8 / 48 ± 7% / 

8 62 M12x30-8.8 M10x30-8.8 80-48 ± 7% / 
10 53.8 M12x30-8.8 M10x30-8.8 80-48 ± 7% / 

11 ½ 39.6 M10x40-8.8 / 48 ± 7% / 

ECP30 

6 ½ 30.2 M10x30-8.8 / 48 ± 7% / 
7 ½ 30.2 M10x30-8.8 / 48 ± 7% / 

8 62 M12x30-8.8 M10x30-8.8 80-48 ± 7% / 
10 53.8 M12x30-8.8 M10x30-8.8 80-48 ± 7% / 

11 ½ 39.6 M10x40-8.8 / 48 ± 7% / 

ECP32 

6 ½ 30.2 / M12x40-12.9 / 140 ± 10% 
7 ½ 30.2 / M12x40-12.9 / 140 ± 10% 

8 62 M12x30-8.8 M12x40-12.9 80 ± 7% 140 ± 10% 
10 53.8 M12x30-8.8 M12x40-12.9 80 ± 7% 140 ± 10% 

11 ½ 39.6 / M12x40-12.9 / 140 ± 10% 

ECP34 
10 53.8 M10x30-8.8 M10x40-8.8 48 ± 7% / 

11 ½ 39.6 M10x45-8.8 / 48 ± 7% / 
14 25.4 M10x30-8.8 / 48 ± 7% / 
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 إحكام ربط مجموعة أطراف التوصیل عزم    9.8

 

  

قطر وسطي للمسننات  
عزم إحكام الربط   النوع (قطر اسمي) 

 (نیوتن متر)
M6 ECP28 8 ± 7% 
M8 ECP32 18 ± 7% 

M12 ECP34 42 ± 7% 
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  DER1منظم  /DSRإدارة جهاز الإنذار الخاص بمنظم 10  
ي الموقع 

 .USB قراءته من خلالالذي �مكن  38تظهر حالة أجهزة الإنذار �ف
ي تمثل الق�مة  ا 1�قابل مؤ�ث وحدات البت اليت ا �شط�  .إنذار�

 .B11 إذا كان المنظم �عمل بانتظام (لا يوجد جهاز إنذار �شط)، فستنشط وحدة البت
  

N.  الحدث وصف الحدث 
ا  1 ون�� مجة والمحو إل��ت ي لذا�رة القراءة فقط القابلة لل�ب

اض�ة، حاجز  الفحص النهائئ داد الب�انات الاف�ت  اس�ت
 APO فلط�ة زائدة  2
 APO انخفاض الفلط�ة  3
ة 4  ، أق� ت�ار، حاجز APO دارة قص�ي
ي الاستثارة  5

 ، تقل�ص ت�ار الاستثارة APO الت�ار الزائد المتسبب �ف
دد APO �عة منخفضة  6  ، ممر الفلط�ة إ� مغ�ي ال�ت
 APO �عة مفرطة  7
 APO انعدام/نقص الاستثارة  8
  

، يومض مصباح ف ودورة �شغ�ل  LED أثناء التشغیل الطب��ي ي قدرە ثانيتني ب ع� البطاقة بفاصل زميف
�
 .%50المرك

ي الشكل أدناە
ي حالة التدخل أو التأش�ي لأي جهاز إنذار، هناك طرق مختلفة متاحة للوم�ض، كما هو مُوضح �ف

 .�ف
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 .DSR/DER1 إنذار للمنظمین الرقمیینأجھزة   10.1 
 وصف جهاز الإنذار

N.  الحدث وصف الحدث 

1 
كود التحكم الخا�ئ لذا�رة القراءة  

مجة والمحو   فقط القابلة لل�ب
ا  ون��  إل��ت

ي البدا�ة (بعد إعادة ضبط معالج الإشارة الرقم�ة و�طلاق الأجهزة الطرف�ة)
 .ُ�فحص �ف

  : المتخذة �ي مجة  الإجراءات  القابلة لل�ب القراءة فقط  ي ذا�رة 
اض�ة والحفظ �ف التأش�ي وتحم�ل الإعدادات الاف�ت

ا وحجز المنظم ون��  .والمحو إل��ت
ون�ا خاطئة، فسيتم تكرار الإنذار،  مجة والمحو إل��ت عند إعادة التشغ�ل، إذا كانت ذا�رة القراءة فقط القابلة لل�ب

اض�ة ات الاف�ت  .و�لا فسيبدأ المنظم بالعمل ع� المؤ�ث

 فلط�ة زائدة  2

ي وم�ض مصباح
ل مخ�جLED لا یحدد المنبه أي تغییر �ف  .، و�تم حفظهAPO ، إلا أنه �فعِّ

ي  
قد �حدث �سبب ظروف التشغ�ل غ�ي الطب�ع�ة (مثل ال�عة الزائدة أو الحمل السعوي) أو �سبب أي خطأ �ف

 .المنظم
ي مخ�ج يُنشط إنذار الجهد الزائد فقط إذا كانت  

الزاو�ة قد خُفضتْ بالفعل إ� الصفر، و�التا�ي ُ�فقد التحكم �ف
 .الفلط�ة

ف   .�حسب الجهد الزائد باستخدام نافذة مناسبة، ع� أساس ال�عة، وُ�منع أثناء المرور، لمدة ثانيتني
ي نافذة الحساب، ُ�ضبط الحد إ� 

 .٪ أع� من الق�مة الاسم�ة5�ف

 (ωN @) فلط�ة منخفضة 3

ي وم�ض مصباحلا 
ل مخ�جLED یحدد المنبه أي تغییر �ف  .، و�تم حفظهAPO ، إلا أنه �فعِّ

ي وصف إنذار انخفاض الجهد)، 
يتم احتساب انخفاض الجهد باستخدام نافذة مناسبة تعتمد ع� ال�عة (مرئ�ة �ف

ف الحد إ�   ٪ تحت الق�مة الاسم�ة؛ فإنه يتدخل فقط فوق حد عمل�ة الإنذار منخفض ال�عة، وهو  5يتم تعيني
ا دون ذلك  .�حول أساس�

ي حالة عمل�ة إنذار "الاستثارة الزائدة" وأثناء عمل�ات المرور 
ا كذلك �ف  إنه �عت�ب مانع�

ة 4  دارة قص�ي

 .هرتز وُ�تصور و�حفظ عند تنش�ط الإجراء 20ُ�عطل جهاز الإنذار تحت 
ة المضغوطة من   اوح مدة الدارة القص�ي ي خطوات تقدر بـ    25،5إ�    0.1ت�ت

مجة �ف مل�ي ثان�ة)؛    100ثان�ة (قابلة لل�ب
 .، إ� وضع الحجز و�ش�ي إ� حالة التوقفTT و DD عندئذٍ، يتحول المنظم، بعد حفظ

ة" ع� صفر، يتم تعط�ل الحجز  .مع ضبط "وقت الدارة القص�ي
تب ع� ذلك من   ي انخفاض الاستثارة، مع ما ي�ت

توقف و�عادة �شغ�ل المنظم، ثم  قد يتسبب انخفاض الزاو�ة �ف
 .تتكرر الدورة

ي الاستثارة  5
 الت�ار الزائد المتسبب �ف

ا إ� وظ�فة   ف المستث�ي فحسب، بل أ�ض� ا�م الزائد لتسخني لا تقت� وظ�فة هذا الإنذار ع� الإشارة إ� حالة ال�ت
 .�شطة للتخلص من السبب

ف   ف الإجراء حد ت�ار الاستثارة ومن ثم تعيني ي الواقع حلقة تنظ�م�ة تتو� الأمر بعد تجاوز الحد؛ ح�ث �عني
توجد �ف

ي   .مخ�ج الجهد ال�هرئب
ي �ستقر فيها النظام ي النها�ة، ق�مة التوازن اليت

، �ف ف  .المؤ�ث المتاح هو "الحد"، الذي �عني
 .ُ�شار إ� جهاز الإنذار و�تم حفظ ب�اناته

 ."للاطلاع ع� التعد�ل، انظر فقرة "تجاوز ت�ار الاستثارة

 �عة منخفضة  6

دد  .(متوسط) تأش�ي وتفع�ل ممر الفلط�ة إ� مغ�ي ال�ت
ي البدا�ة وعند التوقف

ا �ف  .�ظهر جهاز الإنذار أ�ض�
ون�ا مجة والمحو إل��ت ي ذا�رة القراءة فقط القابلة لل�ب

 .لا يؤدي الإنذار إ� حفظ الب�انات �ف
امج) وع� موضع مرتب الحمولة  60/ 50�عتمد حد عمل�ة الإنذار ع� حالة وصلة العبور   أو  Hz (الأجهزة أو ال�ب

 .21ع� ق�مة المؤ�ث 
دد  .تحت الحد، يوجد ممر الفلط�ة إ� مغ�ي ال�ت

N.  الحدث وصف الحدث 

 �عة مفرطة  7
 .يُتصور �شكل مماثل للإنذار منخفض ال�عة، فإنه لا يؤدي إ� اتخاذ إجراءات �شأن الس�طرة، إلا أنه ُ�حفظ

ي الجهدقد 
ي حالة الحمل السعوي، إ� ز�ادة �ف

 .�سبب حالة ال�عة الزائدة، كما هو الحال �ف
 .26�مكن ضبط الحد من خلال المؤ�ث 

 انعدام/نقص الاستثارة  8

ي وم�ض مصباح
ل مخ�جLED لا یحدد المنبه أي تغییر �ف  .، و�تم حفظهAPO ، إلا أنه �فعِّ

ي الموقعتُعرّف حالة الإنذار من خلال انخفاض  
إذا   :L[56] الاستثارة/نقص مراقبة الاستثارة، وهو مُتاح للقراءة �ف

-A ، يتم تنش�ط(P[27] المؤ�ث ) أع� من الحد الاع� (الثابت) أو أقل من ق�مة الحد الأدئف  L[56] كانت ق�مة
08. 

 .ُ�حجز جهاز الإنذار خلال عمل�ات المرور
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 المشا�ل والأسباب والحلول  11  
[$tab_ICR_descrizione$] [$tab_ICR_causa_effetto$] [$tab_ICR_possibili_interventi$] 

 لا �قوم المولد بالاستثارة 

 .تحقق من القا�س، و�ذا لزم الأمر، فاستبدله .قا�س متعطل

(انظر   .الثنائ�ات المتعطلة ها 
�
فاستبدل الأمر،  استلزم  و�ذا  الثنائ�ات،  من  تحقق 

 .)9.5.2الفقرة 

 .اضبط ال�عة ع� الق�مة الاسم�ة .ال�عة منخفضة للغا�ة (أقل من ال�عة الاسم�ة)

 .المغناط�س�ة المتبق�ة منخفضة للغا�ة 
" و   "+" ي 

طر�ف بجهد  - طبقْ  ا  فور� ي 
وئف الإل��ت للمنظم   "12 
ي مجموعة مقاومة تبلغ  

أوم، مع مراعاة   30فولت لبطار�ة �ف
 .ال�ه��ائ�ةالأقطاب 

لا �ستثار المولد بعد إتمام  
من  .كبلات اتصال معطلة أو غ�ي متصلة .الحالة المُثارة تحقق  لل�بلات.  الصحيح  وال��ط  الحالة  من  تحقق 

 .التوص�ل الصحيح لل�بلات باستخدام المخططات المُرفقة

 فلط�ة منخفضة بدون حمل 

 .)8.2و  8.1الاستقرار. (انظر الفقرة أعد ضبط الفلط�ة و/أو  .المنظم غ�ي مضبوط

 .استبدلْ المنظم .منظم متعطل

 .تحقق من عدد الدورات .�عة أقل من ال�عة الاسم�ة

 .)9.5.10تحقق من اللفائف. (انظر الفقرة  .اللفائف التالفة

الفلط�ة عال�ة للغا�ة بدون  
 .حمل

 .)8.2و  8.1الاستقرار (انظر الفقرة أعد ضبط الفلط�ة و/أو  .المنظم غ�ي مضبوط

 .استبدلْ المنظم .منظم متعطل

ي الحمل، تكون الفلط�ة أقل 
�ف

 .من الفلط�ة الاسم�ة

 .)8.2و  8.1أعد ضبط الفلط�ة و/أو الاستقرار (انظر الفقرة  .المنظم غ�ي مضبوط

 .استبدلْ المنظم .منظم متعطل

، وال�عة أقل  0.8القدرة أقل من  الت�ار عالٍ للغا�ة، ومعامل  
 % من ال�عة الاسم�ة 4من 

مرة  المولد  اضبط   . الق�ا�ي المؤ�ث  نطاق  خارج  التشغ�ل 
ات الق�اس�ة  .أخرى ع� المؤ�ث

(انظر   .الثنائ�ات المتعطلة ها 
�
فاستبدل الأمر،  استلزم  و�ذا  الثنائ�ات،  من  تحقق 

 .)9.5.2الفقرة 

ي الحمل، تكون الفلط�ة أع�  
�ف

 .من الفلط�ة الاسم�ة
 .)8.2و  8.1أعد ضبط الفلط�ة و/أو الاستقرار (انظر الفقرة  .المنظم غ�ي مضبوط

 .استبدلْ المنظم .المنظم غ�ي مضبوط

 الفلط�ة غ�ي المستقرة 
 .تحقق من توح�د �عة دوران محرك الإدارة .عدم ثبات �عة دوران محرك الإدارة

ي  "STAB" مق�اس الجهد
الجهد .المنظم غ�ي مضبوط�ف مق�اس  تح��ل  ط��ق  عن  المنظم  استقرار   اضبط 

"STAB". ( 8.2.1و  8.1.1انظر الفقرة). 

 درجة حرارة عال�ة للمحمل 
 .)9.5.3استبدل المحمل (انظر الفقرة  .محمل تالف

اصف (انظر الفقرة  .خطأ تراصف العمود  .)5.3.3و  5.3.2تحقق من ال�ت

�د عال�ةدرجة حرارة   .هواء الت�ب

ي الغرفة لضمان درجة حرارة سل�مة .درجة الحرارة المح�طة عال�ة
 .تحقق من الته��ة �ف

 تحقق من وجود عوائق حول الجهاز  .ارتجاع الهواء نحو الجهاز

ي المنطقة المسدودة
 .افحصْ فتحات الهواء .ضخ الهواء �ف

 .مصدر الحرارة أو الجهازانقل  .مصدر الحرارة بالقرب من فتحات الهواء

 .)9.3.2نظف أو استبدل مرشح الهواء (انظر الفقرة  .مرشح الهواء مسدود

از ف  اه�ت

 .)9.5.3استبدل المحامل (انظر الفقرة  .محامل تالفة

�د ي مروحة الت�ب
�د (انظر الفقرة  .عدم توازن/ك� �ف  .)9.5.1افحص/استبدل مروحة الت�ب

 .تحقق من نظام ال��ط .نظام ال��ط- فعالةقاعدة غ�ي 

ف المولد ومحرك الإدارة ف المولد ومحرك الإدارة (انظر الفقرة   .تراصف غ�ي دقيق بني اصف بني تحقق من ال�ت
 .)5.3.3و  5.3.2

  
 

 .Mecc Alte بالنسبة لأي شذوذ آخر، یرُجى الاتصال بالمورد، في مراكز الخدمة المعتمدة أو مباشرة في شركة
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 المخططات ال�ه���ة  12  
 .المخطط رقم الوصلة  ن�ع المنظم

DSR 12  مرجع أحادي الطور -محطة طرف�ة SCC0062 
DSR 12  مرجع أحادي الطور -محطة طرف�ة SCC0063 
DSR 12  مرجع أحادي الطور -محطة طرف�ة SCC0064  

DER1 12  مرجع أحادي الطور -محطة طرف�ة SCC0161 
DER1 12  مرجع أحادي الطور -محطة طرف�ة SCC0160 
DER1 12  مرجع بثلاثة أطوار  -محطة طرف�ة SCC0159 
DER1 12  مرجع بثلاثة أطوار  -محطة طرف�ة SCC0158 
DER1 12  مرجع أحادي الطور -محطة طرف�ة SCC0202 
DER1 12  وصلة متعرجة، مرجع أحادي الطور   -محطة طرف�ة SCC0203   
SR7 6  مرجع أحادي الطور  -محطة طرف�ة A2544 

UVR6 6  مرجع أحادي الطور  -محطة طرف�ة A2550 
SR7 12  مرجع أحادي الطور -محطة طرف�ة A2545 

UVR6 12  مرجع أحادي الطور -محطة طرف�ة A2549 
UVR6 6  مرجع بثلاثة أطوار -محطة طرف�ة A2548 
UVR6 12   مرجع بثلاثة أطوار  -طرف�ة محطة A2552 
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 DSR الرسوم البیانیة الكھربائیة للمنظم الرقمي  12.1 
SCC0062:  فولت 140فولت إ�  70محطة طرف�ة مع مرجع نصف طوري من  12مولدات مع. 
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SCC0063:  ومرجع ع� كامل الطور من  12مولدات مع ،  .فولت 280فوات إ�  140محطة طرف�ة لاتصال نج�ي أو دا�ي
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SCC0064:  فولت  280فولت إ�  140محطة طرف�ة مع مرجع نصف طوري من  12مولدات مع. 
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 DER 1 الرسوم البیانیة الكھربائیة للمنظم الرقمي  12.2 
SCC0161:  فولت 300 -فولت   150محطة طرف�ة، جهاز أحادي الطور،  12مولدات مع. 

  

 
  



   ECP Cسلسلة  : الشفرة
 2  :مراجعة 

 24/02  : تاریخ
 التنظیم الذاتي مولدات 

 العربیة ECP 4-28-30-32-34سلسلة  

Mecc Alte S.pA. -  114 یؤذن  لم  إذا الجزئي الاستنساخ حتى  یحظر 

 
 

 
 

SCC0160:  فولت 150فولت إ�  75محطة طرف�ة مع مرجع أحادي الطور من  12مولدات مع. 
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SCC0159:  فولت 300فولت إ�  150محطة طرف�ة مع مرجع بثلاثة أطوار من  12مولدات مع. 
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SCC0158:  فولت 150فولت إ�  75محطة طرف�ة مع مرجع بثلاثة أطوار من  12مولدات مع. 
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SCC0202:  فولت 600فولت إ�   300محطة طرف�ة مع مرجع أحادي الطور من  12مولدات مع. 
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SCC0203:  فولت 600فولت إ�  300محطة طرف�ة، بوصلة متعرجة، مع مرجع أحادي الطور من  12مولدات مع. 
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 UVR6 - SR7 الرسوم البیانیة الكھربائیة مع منظمات  12.3 
A2544:  محطة طرف�ة، مع منظم تماث�ي  6مولدات مع SR7. 
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A2550:  محطة طرف�ة، مع منظم تماث�ي  6مولدات معUVR6. 
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A2545:  محطة طرف�ة، مع منظم تماث�ي  12مولدات مع SR7. 
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A2549:  محطة طرف�ة، مع منظم تماث�ي  12مولدات معUVR6. 
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A2548:  طرف�ة، مرجع بثلاثة أطوار، مع منظم تماث�ي محطة   6مولدات مع UVR6. 
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A2552:  محطة طرف�ة، مرجع بثلاثة أطوار، مع منظم تماث�ي  12مولدات مع UVR6. 
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 قطع استبدال 13  

 MD35 شكل التركیب - ECP 4C / 4 مولد التیار المتردد  13.1 
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 MD35 �شكل ترك�ب ECP 28C/4 قائمة قطع الغ�ار الخاصة بمولد
     

 الاسم العن� 

 ) SAE 3 ،4 ،5الأما�ي ( الغلاف  1

 MD35 شاشة حما�ة 2

 إطار الجزء الثابت  3

 مم 50حلقة تثب�ت ال�بل بقطر مقاس  4

 M5 دباب�س من ن�ع 7لوحة توص�ل نهائ�ة ذات  5

 مم   30مقاس  Hالمكون الثابت للمستث�ي  6

 مسمار تثب�ت المكون الثابت للمستث�ي  7

 نها�ة طرف�ة أرض�ة ع� الغلاف  8

 دعامة خلف�ة  9

ي  10
 غلاف خل�ف

 حلقة ر�ط القرص  11

 (½ SAE11 ½, 10, 8, 7 ½, 6) طقم أقراص 12

 حلقة مباعدة  13

 ),½SAE 11 ½ ،10 ،8 ،7½ 6طقم أقراص ( 14
 

  

   
 الاسم العن� 

 مروحة بلاست�ك�ة  15

 جِلبة المروحة البلاست�ك�ة  16

 7622xقطر الحلقة.  17

 الدوران محرّض  18

 مم  30مقاس   Hدورة استثارة  19

ي  20
 2RS/ 6305محمل خل�ف

 قا�س منظم مزود بمفك  21

ي  22
وئف  DSRالمنظم الإل��ت

 داعم المنظم  -لوحة جانب�ة  23

 مغلقة  -لوحة جانب�ة  24

ي  25
 الصندوق النهائئ

 الغلاف  26

 (EPDMقطاع مطا�ي مصن�ع من مادة البو�ي كلور�د الفين�ل ( 27
8.5x5,5 مم 
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MD35 شكل التركیب - ECP 28C / 4 مولد التیار المتردد  13.2 
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 MD35 �شكل ترك�ب ECP 28C/4 قائمة قطع الغ�ار الخاصة بمولد
     

 الاسم العن� 

 (SAE 2 ،3 ،4 ،5) الغلاف الأما�ي  1

 MD35 شاشة حما�ة 2

 إطار الجزء الثابت  3

 مم 50ال�بل بقطر مقاس حلقة تثب�ت  4

 M6 دباب�س من ن�ع 7لوحة توص�ل نهائ�ة ذات  5

 مم  35مقاس  H المكون الثابت للمستث�ي  6

 مسمار تثب�ت المكون الثابت للمستث�ي  7

، VS) قض�ب ر�ط الغلاف 8  (L ،VL، برامج،م�كان��ي

 دعامة خلف�ة  9

ي  10
 غلاف خل�ف

 حلقة ر�ط القرص  11

 (½ SAE11 ½, 10, 8, 7 ½, 6) طقم أقراص 12

 حلقة مباعدة  13
 

  

   
 الاسم العن� 

 (½ SAE 11 ½ ،10 ،8 ،7 ½, 6) طقم أقراص 14

 مروحة بلاست�ك�ة  15

 76x22قطر الحلقة.  16

 الدورة الرئ�س�ة  17

 مم  35مقاس   H دورة استثارة 18

ي  19
 2RS/ 6207محمل خل�ف

 قا�س منظم مع مفك  21

ي  22
وئف  DSR المنظم الإل��ت

ي  23
 الصندوق النهائئ

 الغلاف  24

 DG48 جلبة حشو ال�بل 25

 (PVC) قطاع مطا�ي مصن�ع من مادة البو�ي كلور�د الفين�ل 26
4.5x5x7 ،6x1 مم 

 

 
 
  



   ECP Cسلسلة  : الشفرة
 2  :مراجعة 

 24/02  : تاریخ
 التنظیم الذاتي مولدات 

 العربیة ECP 4-28-30-32-34سلسلة  

Mecc Alte S.pA. -  129 یؤذن  لم  إذا الجزئي الاستنساخ حتى  یحظر 

 
 

 
 

 B3B14 بشكل تركیب ECP 28C/4 مولد التیار المتردد  13.3 

 
  



   ECP Cسلسلة  : الشفرة
 2  :مراجعة 

 24/02  : تاریخ
 التنظیم الذاتي مولدات 

 العربیة ECP 4-28-30-32-34سلسلة  

Mecc Alte S.pA. -  130 یؤذن  لم  إذا الجزئي الاستنساخ حتى  یحظر 

 
 

 
 

 B3B14 �شكل ترك�ب ECP 28C/4 قائمة قطع الغ�ار الخاصة بمولد
    

 الاسم العن� 

 B3/B14 دعامة أمام�ة 1

 B3/B14 شاشة حما�ة 2

 إطار مع مكون ثابت  3

مم  50قطر حلقة تثب�ت ال�بل.  4  

دباب�س من ن�ع 7لوحة توص�ل نهائ�ة ذات  5  M6 

مم  35مقاس  H المكون الثابت للمستث�ي  6  

للمستث�ي مسمار تثب�ت المكون الثابت  7  

، VS) قض�ب ر�ط الغلاف 8  (L ،VL، برامج،م�كان��ي

 دعامة خلف�ة  9

ي  10
 غلاف خل�ف

 مروحة بلاست�ك�ة  15
 

  

   
 الاسم العن� 

76قطر الحلقة.  16 x22 

 الدورة الرئ�س�ة  17

مم  35مقاس   H دورة استثارة 18  

ي  19
2/ 6207محمل خل�ف RS 

2/ 6309محمل أما�ي  20 RS 

 قا�س منظم مع مفك  21

ي  22
وئف  DSR المنظم الإل��ت

ي  23
 الصندوق النهائئ

 الغلاف  24

 DG36 حلقة تثب�ت كبل 25

 (PVC) قطاع مطا�ي مصن�ع من مادة البو�ي كلور�د الفين�ل 26
4.5x5x7  ،6 x1 مم 

 

 
  



   ECP Cسلسلة  : الشفرة
 2  :مراجعة 

 24/02  : تاریخ
 التنظیم الذاتي مولدات 

 العربیة ECP 4-28-30-32-34سلسلة  

Mecc Alte S.pA. -  131 یؤذن  لم  إذا الجزئي الاستنساخ حتى  یحظر 

 
 

 
 

 

MD35 بشكل تركیب ECP 30C / 4 مولد التیار المتردد  13.4 
 

 

  



   ECP Cسلسلة  : الشفرة
 2  :مراجعة 

 24/02  : تاریخ
 التنظیم الذاتي مولدات 

 العربیة ECP 4-28-30-32-34سلسلة  

Mecc Alte S.pA. -  132 یؤذن  لم  إذا الجزئي الاستنساخ حتى  یحظر 

 
 

 
 

 MD35 �شكل ترك�ب ECP 32C / 4 قائمة قطع الغ�ار الخاصة بـ
     

 الاسم العن� 

 ) SAE 3 ،4 ،5الأما�ي ( الغلاف  1

 MD35شاشة حما�ة  2

 إطار الجزء الثابت  3

 مم 50حلقة تثب�ت ال�بل بقطر مقاس  4

 M6دباب�س من ن�ع  7لوحة توص�ل نهائ�ة ذات  5

 مم   35مقاس  Hالمكون الثابت للمستث�ي  6

 مسمار تثب�ت المكون الثابت للمستث�ي  7

8 ECP 30C/4  -  شكل ترك�بMD35  لقطع الغ�ار 

 دعامة خلف�ة  9

ي  10
 غلاف خل�ف

 حلقة ر�ط القرص  11

 ) ½ SAE11 ½, 10, 8, 7 ½, 6طقم أقراص ( 12

 حلقة مباعدة  13

 ),½SAE 11 ½ ،10 ،8 ،7½ 6طقم أقراص ( 14
 

  

   
 الاسم العن� 

 مروحة بلاست�ك�ة  14

 7622xقطر الحلقة.  15

 الدوران محرّض  16

 الدورة الرئ�س�ة  17

 مم  35مقاس   Hدورة استثارة  18

ي  19
 2RS/ 6207محمل خل�ف

 قا�س منظم مزود بمفك  20

ي  21
وئف  DSRالمنظم الإل��ت

 داعم المنظم  -لوحة جانب�ة  22

 مغلقة  -لوحة جانب�ة  23

ي (معدن)  24
 الصندوق النهائئ

 الغلاف  25

 (PVCالبو�ي كلور�د الفين�ل (قطاع مطا�ي مصن�ع من مادة  26
8.5x5 ،5 مم 

 DG36حلقة تثب�ت كبل  27

 قا�س منظم مزود بمفك  28
 

 
  



   ECP Cسلسلة  : الشفرة
 2  :مراجعة 

 24/02  : تاریخ
 التنظیم الذاتي مولدات 

 العربیة ECP 4-28-30-32-34سلسلة  

Mecc Alte S.pA. -  133 یؤذن  لم  إذا الجزئي الاستنساخ حتى  یحظر 

 
 

 
 

 
MD35 بشكل تركیب ECP 32C / 4 مولد التیار المتردد  13.5 

 
 

 
  



   ECP Cسلسلة  : الشفرة
 2  :مراجعة 

 24/02  : تاریخ
 التنظیم الذاتي مولدات 

 العربیة ECP 4-28-30-32-34سلسلة  

Mecc Alte S.pA. -  134 یؤذن  لم  إذا الجزئي الاستنساخ حتى  یحظر 

 
 

 
 

 MD35 �شكل ترك�ب ECP 32C / 4 قائمة قطع الغ�ار الخاصة بـ
     

 الاسم العن� 

 MD35 SAE 1 ،2 ،3 ،4 ،5 دعامة أمام�ة 1

 MD35 ،SAE1/2/4/5   ،3 شاشة حما�ة 2

 إطار مع مكون ثابت  3

 مم  70قطر حلقة تثب�ت ال�بل.  4

 M8 دباب�س من ن�ع 7لوحة توص�ل نهائ�ة ذات  5

 مم  55/ 45مقاس  H المكون الثابت للمستث�ي  6

 مم  55/  45مقاس   H مسمار تثب�ت دورة الاستثارة 7

 S,M,L ر�ط الغلافقض�ب  8

 دعامة خلف�ة  9

ي  10
 غلاف خل�ف

 حلقة ر�ط القرص  11

 ½ SAE 11 ½ ،10 ،8 ،7 ½ ،6 أقراص 12

 فاصل 13
 

  

   
 الاسم العن� 

 ½ SAE 11 ½ ،10 ،8 ،7  ،6 طقم أقراص 14

 مروحة بلاست�ك�ة  15

 82x22قطر الحلقة.  16

 الدورة الرئ�س�ة  17

 مم  55/ 45مقاس   H دورة استثارة 18

ي  19
 2RS/ 6309محمل خل�ف

 قا�س منظم مع مفك  21

ي  22
وئف  DSR المنظم الإل��ت

ي  23
 الصندوق النهائئ

 الغلاف  24

 DG48 جلبة حشو ال�بل 25

 (PVC) قطاع مطا�ي مصن�ع من مادة البو�ي كلور�د الفين�ل 26
4.5x5x7 ،6x1 مم 

 



   ECP Cسلسلة  : الشفرة
 2  :مراجعة 

 24/02  : تاریخ
 التنظیم الذاتي مولدات 

 العربیة ECP 4-28-30-32-34سلسلة  

Mecc Alte S.pA. -  135 یؤذن  لم  إذا الجزئي الاستنساخ حتى  یحظر 

 
 

 
 

 B3B14 بشكل تركیب ECP 32C / 4 مولد التیار المتردد  13.6 

 
  



   ECP Cسلسلة  : الشفرة
 2  :مراجعة 

 24/02  : تاریخ
 التنظیم الذاتي مولدات 

 العربیة ECP 4-28-30-32-34سلسلة  

Mecc Alte S.pA. -  136 یؤذن  لم  إذا الجزئي الاستنساخ حتى  یحظر 

 
 

 
 

 B3B14 �شكل ترك�ب ECP 32C / 4 قائمة قطع الغ�ار الخاصة بـ
     

 الاسم العن� 

 B3/B14 دعامة أمام�ة 1

 B3/B14 شاشة حما�ة 2

 إطار مع مكون ثابت  3

 مم  70قطر حلقة تثب�ت ال�بل.  4

 M8 دباب�س من ن�ع 7لوحة توص�ل نهائ�ة ذات  5

 مم  55أو  45مقاس  H المكون الثابت للمستث�ي  6

 مم  55أو  45مقاس   H مسمار تثب�ت المكون الثابت للمستث�ي  7

 S,M,L قض�ب ر�ط الغلاف 8

 دعامة خلف�ة  9

ي  10
 غلاف خل�ف

 82x22قطر الحلقة.  16
 

  

   
 الاسم العن� 

 الدورة الرئ�س�ة  17

 مم  55أو  45مقاس   H دورة استثارة 18

ي  19
 2RS/ 6309محمل خل�ف

 2RS/ 6312محمل أما�ي  20

 قا�س منظم مع مفك  21

ي  22
وئف  DSR المنظم الإل��ت

ي  23
 الصندوق النهائئ

 الغلاف  24

 DG48 جلبة حشو ال�بل 25

 (PVC) قطاع مطا�ي مصن�ع من مادة البو�ي كلور�د الفين�ل 26
4.5x5x7 ،6x1 مم 

 



   ECP Cسلسلة  : الشفرة
 2  :مراجعة 

 24/02  : تاریخ
 التنظیم الذاتي مولدات 

 العربیة ECP 4-28-30-32-34سلسلة  

Mecc Alte S.pA. -  137 یؤذن  لم  إذا الجزئي الاستنساخ حتى  یحظر 

 
 

 
 

 MD35 بشكل تركیب ECP 34C/4 مولد التیار المتردد  13.7 

 
  



   ECP Cسلسلة  : الشفرة
 2  :مراجعة 

 24/02  : تاریخ
 التنظیم الذاتي مولدات 

 العربیة ECP 4-28-30-32-34سلسلة  

Mecc Alte S.pA. -  138 یؤذن  لم  إذا الجزئي الاستنساخ حتى  یحظر 

 
 

 
 

 MD35 �شكل ترك�ب ECP 34C/4 قائمة قطع الغ�ار الخاصة بـ
     

 الاسم العن� 

 شبكة خلف�ة  1

ي  2
 غلاف الصندوق النهائئ

 لوحة أطراف توص�ل نهائ�ة  3

 دعامة خلف�ة  4

 إطار مع مكون ثابت  5

 MD35 SAE1 الدعامة الأمام�ة لـ 6

 المكون الثابت للمستث�ي مسمار تثب�ت  7

،  ) قض�ب ر�ط الغلاف 8  (Lبرامج، م�كان��ي

 .المكون الثابت للمستث�ي  9

 دورة الاستثارة  10

 حلقة ر�ط القرص  11

 SAE 14 ،11 ½ ،10 أقراص 12

 SAE 14 ،11 ½ ،10 طقم أقراص 14

 مروحة بلاست�ك�ة  15
 

  

   
 الاسم العن� 

 76x22قطر الحلقة.  16

 الدورة الرئ�س�ة  17

 مم  45دورة الاستثارة مقاس   18

ي  19
 2RS/ 6311محمل خل�ف

 قا�س منظم مع مفك  21

ي  22
وئف  DSR المنظم الإل��ت

23a  داعم المنظم  -لوحة جانب�ة 

23b  مغلقة  -لوحة جانب�ة 

 الغلاف  24

 DG69 حلقة تثب�ت كبل 25

 (PVC) الفين�لقطاع مطا�ي مصن�ع من مادة البو�ي كلور�د  26
4.5x5x7 ،6x1 مم 

 نقطة تجمع عامة  27
 



   ECP Cسلسلة  : الشفرة
 2  :مراجعة 

 24/02  : تاریخ
 التنظیم الذاتي مولدات 

 العربیة ECP 4-28-30-32-34سلسلة  

Mecc Alte S.pA. -  139 یؤذن  لم  إذا الجزئي الاستنساخ حتى  یحظر 

 
 

 
 

 B3B14 بشكل تركیب ECP 34C/4 مولد التیار المتردد  13.8

 
  



   ECP Cسلسلة  : الشفرة
 2  :مراجعة 

 24/02  : تاریخ
 التنظیم الذاتي مولدات 

 العربیة ECP 4-28-30-32-34سلسلة  

Mecc Alte S.pA. -  140 یؤذن  لم  إذا الجزئي الاستنساخ حتى  یحظر 

 
 

 
 

 B3B14 �شكل ترك�ب ECP 34C/4 قائمة قطع الغ�ار الخاصة بـ
     

نقاط 
مرا�ز  
 البيع 

 الاسم

 B3B14 دعامة أمام�ة 1

 B3B14 شاشة حما�ة 2

 ثابت إطار مع مكون  3

 مم  90قطر حلقة تثب�ت ال�بل.  4

 M12 دباب�س من ن�ع 7لوحة توص�ل نهائ�ة ذات  5

 مم  45المكون الثابت للمستث�ي مقاس  6

 مسمار تثب�ت المكون الثابت للمستث�ي  7

،  ) قض�ب ر�ط الغلاف 8  (Lبرامج، م�كان��ي

 دعامة خلف�ة  9

ي  10
 غلاف خل�ف

 مروحة بلاست�ك�ة  15

 76x22الحلقة. قطر  16

 الدورة الرئ�س�ة  17

 مم  45دورة الاستثارة مقاس   18
 

  

   
نقاط 
مرا�ز  
 البيع 

 الاسم

ي  19
 2RS/ 6311محمل خل�ف

 2RS/ 6314محمل أما�ي  20

 قا�س منظم مع مفك  21

ي  22
وئف  DSR المنظم الإل��ت

23a  داعم المنظم  -لوحة جانب�ة 

23b  مغلقة  -لوحة جانب�ة 

 الغلاف  24

 DG69 حلقة تثب�ت كبل 25

 (PVC) قطاع مطا�ي مصن�ع من مادة البو�ي كلور�د الفين�ل 26
4.5x5x7 ،6x1 مم 

 

 



   ECP Cسلسلة  : الشفرة
 2  :مراجعة 

 24/02  : تاریخ
 التنظیم الذاتي مولدات 

 العربیة ECP 4-28-30-32-34سلسلة  

Mecc Alte S.pA. -  141 یؤذن  لم  إذا الجزئي الاستنساخ حتى  یحظر 

 
 

 
 

  



   ECP Cسلسلة  : الشفرة
 2  :مراجعة 

 24/02  : تاریخ
 التنظیم الذاتي مولدات 

 العربیة ECP 4-28-30-32-34سلسلة  

Mecc Alte S.pA. -  142 یؤذن  لم  إذا الجزئي الاستنساخ حتى  یحظر 

 
 

 
 

 والت��ف التفك�ك  14  
ي الاعتبار طب�عة مكوناته المختلفة (ع� سب�ل المثال:  

المعادن والأجزاء البلاست�ك�ة للتخلص من المولد أو مكوناته، س�كون عل�ك إعادة تدو�رە، مع الأخذ �ف
 .والمطاط وال��وت، إلخ)

ف إدارة النفا�ات السار�ة كات متخصصة لهذا الغرض ومع ذلك، �جب مراعاة قوانني ف �ث  .س�كون عل�ك تعيني
 

یمكن إعادة تدویر معظم المواد المستخدمة في المولدات عن طریق شركات متخصصة في إدارة النفایات. التعلیمات الواردة في ھذا الفصل ھي  
 .توصیات یجب اتباعھا للتخلص السلیم بیئیاً من النفایات؛ ویتحمل المستخدم مسؤولیة مراقبة اللوائح المحلیة 

  
 

 .2.3.10، انظر الفقرة  Mecc Alte بالنسبة للنسب المئویة الإرشادیة للمواد المستخدمة في مولدات شركة
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